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EXPERTOS EN ILUMINACIÓN / ESPECIALISTAS EM ILUMINAÇÃO

LEDS C4 es una empresa líder en el sector de la iluminación que cuen-
ta con más de 40 años de experiencia. Fabricamos soluciones de ilumi-
nación técnica y decorativa para el interior y el exterior, llegando a más 
de 140 países de los cinco continentes.

Nuestra misión es explorar las infinitas posibilidades de la luz con el 
fin de transformar los espacios y enriquecerlos mediante las solucio-
nes de iluminación que mejor se adaptan a cada ambiente.

Como líderes del sector, nos esforzamos por optimizar las fuentes de 
luz mediante el uso de tecnología de vanguardia y tratamos de ofrecer 
nuevas soluciones centrándonos en la miniaturización del producto, el 
control y la calidad de la luz, la conectividad y los servicios digitales.

A LEDS C4 é uma empresa líder no setor de iluminação, com mais de 
40 anos de experiência. Fabricamos soluções de iluminação técnica e 
decorativa para interiores e exteriores, chegando a mais de 140 países 
nos cinco continentes.

A nossa missão é explorar as infinitas possibilidades da luz, com vista 
a transformar espaços e enriquecendo-os com as soluções de ilumi-
nação mais adequadas a cada ambiente.

Como líderes no setor, esforçamo-nos para otimizar as fontes de luz 
através da utilização de tecnologia de ponta e visamos fornecer novas 
soluções com foco na miniaturização do produto, controlo e qualidade 
de luz, conectividade e serviços digitais.

Expertos en iluminación/ 
Especialistas em iluminação
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PROYECTOS DE ILUMINACIÓN A GRAN ESCALA / PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE ESCALA

Proyectos de iluminación a gran escala /   
Projetos de iluminação de grande escala

Los proyectos de iluminación a gran escala requieren la seguridad de gran-
des infraestructuras y, al mismo tiempo, un servicio profesional basado en 
una estrecha relación laboral para afrontar los retos con creces.

LEDS C4 cuenta con 30.000 m2 de instalaciones y 350 profesionales com-
prometidos con garantizar la satisfacción de los clientes y el éxito de cada 
proyecto.

Ofrecemos la know-how necesaria para sus proyectos, que confiaremos a 
nuestros equipos internos especializados en:
- Asesoría sobre iluminación
- Personalización del producto
- Diseño y producción de luminarias especiales

Os projetos de iluminação em grande escala precisam da segurança 
de uma grande infraestrutura e, por sua vez, de um serviço profissional 
baseado numa estreita relação de trabalho que se superará nos desa-
fios.

LEDS C4 tem 30 000m2 de instalações e 350 profissionais que estão 
empenhados em garantir a satisfação do cliente e o sucesso de cada 
projeto.

Fornecemos o know-how necessário para os seus projetos, contando 
com as nossas equipas internas especializadas em:
- Consultoria de iluminação
- Personalização do produto
- Design e produção de luminárias especiais
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PROYECTOS DE ILUMINACIÓN A GRAN ESCALA / PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE ESCALA

IDEA

Dibujo 

PROPUESTA 

Formalización 

PRODUCCIÓN

Requeriemientos técnicos

INSTALACIÓN

En el espacio

IDEIA

Design

PROPOSTA 

Formalização 

PRODUÇÃO

Requisitos técnicos

INSTALAÇÃO

No espaço
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RECURS 2
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Los grandes espacios necesitan soluciones avanzadas de iluminación y un 
control total sobre cada fase del proceso, desde la conceptualización hasta 
el diseño, la fabricación e, incluso, la instalación.

LEDS C4 goza de una amplia experiencia en la iluminación de espacios pú-
blicos de propiedad privada y colabora estrechamente con el cliente duran-
te todas las fases del proyecto, proponiendo estrategias creativas y solucio-
nes técnicas para satisfacer todas las necesidades.

Os espaços grandes requerem soluções de iluminação avançadas e o 
controlo completo de cada fase do processo, da conceptualização ao 
projeto, fabricação e até à instalação.
A LEDS C4 tem uma vasta experiência na iluminação de espaços pú-
blicos de propriedade privada, bem como em colaborar de perto com o 
cliente em todas as etapas do projeto, propondo estratégias criativas 
e soluções técnicas para satisfazer todos os requisitos.

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN A GRAN ESCALA / PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE ESCALA
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE

Know-how en Hospitality /
Know-how de hospitalidade
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE

Desde hace algunos años, diferen-
tes cadenas hoteleras líderes en el 
mundo confían en LEDS C4 como 
garantía de calidad, eficiencia y 
compromiso.

Desde há vários anos que algumas 
das principais cadeias de hoteis do 
mundo têm colocado a sua confiança 
em LEDS C4 como garantia de quali-
dade, eficiência e compromisso.
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE

Zonas comunes / 
Zonas comuns
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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Bares y restaurantes /  
Bares e restaurantes

KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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Camarotes y suites / 
Cabines e suites

KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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Camarotes y suites / 
Cabines e suites

KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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Baños / 
Casas de banho

KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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Spa y Wellness / 
Áreas de spa e welness

KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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Zonas de paso /
Corredores

KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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Alimentación y bebidas / 
Alimentos e bebidas

KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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Retail /
Exposição de vendas

KNOW-HOW EN HOSPITALITY / KNOW-HOW DE HOSPITALIDADE
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AVANTATGES COMPETITIUS X MARITIME / AVANTATGES COMPETITIUS X MARITIME
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VENTAJAS COMPETITIVAS / VANTAGENS COMPETITIVAS

La eficiencia energética es una prioridad en la iluminación marina.

Se puede iluminar ahorrando energía gracias a:

La tecnología LED

Aparte de su bajo consumo de energía, esta tecnología es apta 
para una multitud de finalidades: desde mejorar las condiciones 
de seguridad en cubierta hasta resaltar funciones característi-
cas o simplemente realzar el ambiente acogedor de una zona de 
estar.

Control por presencia

Programación temporal en función de las horas de uso

Control del consumo de energía e informes basados en el ahorro

Ventajas competitivas /  
Vantagens competitivas

A eficiência energética é uma prioridade na iluminação marítima.

Pode poupar energia na iluminação ao usar:

Tecnologia LED

Além do seu baixo consumo de energia, esta tecnologia é ade-
quada para vários fins: desde melhorar as condições de segu-
rança no convés até destacar os recursos característicos ou sim-
plesmente realçar o ambiente convidativo de uma zona de estar.

Controlo de presença

Programação de tempo de acordo com horas de utilização

Monitorização do consumo de energia e relatórios com base na 
economia

Energia e poupança de energia

Ahorro de energía y costes
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VENTAJAS COMPETITIVAS / VANTAGENS COMPETITIVAS

Realizar tareas de mantenimiento preventivo es un requisito 
para mantener la embarcación en óptimas condiciones y un cos-
te a tener en cuenta.

Se puede minimizar este gasto con la instalación de un sistema 
de control que monitorice el estado de las luminarias en tiempo 
real, de forma que en caso de fallo se pueda conocer el tipo de 
fallo y actuar al instante sin generar intervenciones eléctricas 
adicionales.

Mantenimiento preventivo

A execução de tarefas de manutenção preventiva é um requisito 
para manter o barco em condições ideais e um custo a ser levado 
em consideração.

Esta despesa pode ser minimizada com a instalação de um siste-
ma de controlo que monitorize o estado das luminárias em tem-
po real, para que, no caso de uma falha, se possa conhecer o tipo 
de falha e agir imediatamente, sem gerar intervenções elétricas 
adicionais.

Manutenção preventiva
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AVANTATGES COMPETITIUS X MARITIME / AVANTATGES COMPETITIUS X MARITIME
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_ Iluminación RGB para cromoterapia en baños y zonas de spa

_  Iluminación dinámica en espacios públicos para crear efectos 
sorprendentes y ambientes de bienestar

_  Decorados luminosos en armarios para adaptarse a todos los 
momentos y huéspedes: 

Creación de ambientes

_ Iluminação RGB para cromoterapia em áreas de banho e spa

_  Iluminação dinâmica em espaços públicos para criar efeitos 
surpreendentes e uma atmosfera de “bem-estar”

_  Iluminação de cenários em armários para se adaptar a cada 
momento e a cada hóspede: 

Criando atmosferas

Noite Boas-vindasDia Relax

Nocturno BienvenidaDiurno Relax

VENTAJAS COMPETITIVAS / VANTAGENS COMPETITIVAS
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VENTAJAS COMPETITIVAS / VANTAGENS COMPETITIVAS
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Infinite

Sia

Luno

Play

Bento

Con iluminación artificial del mismo tono de la luz natural, incre-
mentamos la sensación de bienestar de las personas y evitamos 
que puedan sentirse confinadas en una embarcación con esca-
sas aperturas de luz.

No trabajamos sólo con luminarias, sino que diseñamos todo 
un sistema de luz, control y conectividad, pudiendo monitorizar 
también la luz natural a través de sensores para crear la estrate-
gia lumínica perfecta. 

Luz natural

Com a iluminação artificial que tem o mesmo tom da luz natural, 
aumentamos a sensação de bem-estar das pessoas e evitamos 
que se possam sentir confinadas a um barco com poucas aber-
turas de luz.

Não trabalhamos apenas com luminárias, pois também conce-
bemos todo um sistema de luz, controlo e conectividade, poden-
do ainda monitorizar a luz natural através de sensores, para criar 
a estratégia de iluminação perfeita.

Luz natural

Ejemplo de soluciones Tunable White /  
Exemplo de soluções Tunable White

VENTAJAS COMPETITIVAS / VANTAGENS COMPETITIVAS
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AVANTATGES COMPETITIUS X MARITIME / AVANTATGES COMPETITIUS X MARITIME
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Soluciones / Soluções
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— Technical

Infinite Pro 148

Asai 171 On Basic 175 On Performance 182 On Advanced 184

  

Paso 145 Step 147

Sistemas lineales /
Sistemas lineares

Tiras Led /
Fitas led

Señalización /
Sinalização
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Lite 118 Vol 120 Bento 123 Bento Adjustable  130 Bento IP 134

Luno 137

Sia Standard 47 Sia Adjustable 52 Sia Lens 55 Play  60

Downlight/
Downlight
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— Decorative

Contrast 206 Organic  208 H 210

Stylus 202 Room 203 Fino 204 Duna 205

  

Read me 212 Gamma  214

  

Gamma 216 Gamma M&M 217 Gamma Mini 218 Gamma USB  220

Elamp 222 Radar 224 Simply 226 Lire 228 Link 230

     

Bed 231

Apliques /
Apliques

Pantallas /
Abajur 

Luz de lectura /
Luz de leitura
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Stylus 190 Caprice 191 Contrast  192 Sugar 194

Atom 196 Simply 198 Caprice 200 Vetro 201

 

H 232 Elamp 233 Gamma 234 Simply 235

  

Organic  236

H 237 Gamma 238 Organic 240

Colgantes /
Suspensões

Plafones /
Plafons

Sobremesas /
Candeeiros de mesa

Pies de salón /
Candeeiros de pé
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Toi Led 243 Toilet Slim 244 Splash 246 Toilet 247

  

Toilet Q 247 Vetro 248 Circle 250 Dec 250 Reflex 252

Reflex  252 Split 253 Dresde Led 254 Loop  255 Play  256

 

— Electrical Units, 
Lamps & Accessories

Drivers 264 Bulbs 266 Accessory   266 Accessory   266

Baño /
Casa de banho
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p - 170

p - 144

p - 148
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Índice
Índice

Sistemas lineales
Sistema lineares

Tiras Led
Fitas led

Downlights
Downlights

Señalización
Sinalização
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— Sia

Sia –

Sia Standard Sia adjustable Sia lens

D
ow
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La relación entre la arquitectura y la luz puede ser 
cambiante, según el espacio, el tiempo o el carácter de 
los elementos que la construyen.
Con todas sus versiones, Sia proyecta una luz que 
se adapta a las geometrías, a los volúmenes y a las 
distancias, una luz sin obstáculos. 
Sia ha sido desarrollada buscando el máximo 
confort del usuario, efecto que consigue gracias a la 
combinación de una lente y un reflector especialmente 
diseñados para este cometido. 
A través de una lente de policarbonato que aporta 
uniformidad, y un reflector cromado por alto vacío, que 
aporta homogeneidad al haz, se consigue un punto de 
luz confortable y uniforme, a la vez que eficiente.

A relação entre a arquitetura e a luz pode variar em 
função do espaço, do tempo ou do tipo dos elementos 
que a constroem.
Com todas as suas versões, Sia projeta uma luz que 
se adapta às geometrias, aos volumes e às distâncias, 
uma luz sem obstáculos. 
Sia foi desenvolvida visando o máximo conforto do 
utilizador, efeito que consegue graças à combinação 
de uma lente e um refletor especialmente concebidos 
para este fim. 
Através de uma lente de policarbonato que confere 
uniformidade, e de um refletor cromado de alto vácuo, 
que proporciona homogeneidade ao feixe, consegue-
se um ponto de luz confortável, uniforme e, ao mesmo 
tempo, eficiente.

Familias de la colección / Famílias da coleção

 ཛྷ Disponible en tres medidas.
 ཛྷ 2 MacAdam.
 ཛྷ UGR <19.
 ཛྷ Amplitud de accesorios para modelar el halo de luz.
 ཛྷ Sistema óptico diseñado para conseguir el maximo confort 

y uniformidad.
 ཛྷ Equilibrio perfecto entre confort visual con un ángulo de 

cut-off de 30º, un valor UGR a 4H/8H <19 y rendimiento de 
100lm/w. 

 ཛྷ Versiones TW que permiten mediante un sistema de control, 
regular la temperatura de color de forma puntual o simular 
la luz natural.

 ཛྷ Las opciones de control D4i Ready juntamente con el 
accesorio Multisensor Connected (ver apartado solución 
D4i en control) y un sistema de control y conectividad con 
tecnología inalámbrica, dotan a la instalación de una 
plataforma completa de control y gestión y así obtener el 
máximo rendimiento de la instalación.  

 ཛྷ Disponível em três medidas.
 ཛྷ 2 MacAdam.
 ཛྷ UGR <19.
 ཛྷ Grande variedade de acessórios para modelar o feixe de luz.
 ཛྷ Sistema ótico concebido para conseguir o máximo conforto 

e uniformidade.

 ཛྷ Equilíbrio perfeito entre conforto visual com um ângulo de 
cut-off de 30º, um valor UGR a 4H/8H <19 e um rendimento 
de 100 lm/w. 

 ཛྷ Versões TW que permitem mediante um sistema de controlo, 
regular a temperatura da cor de forma pontual ou simular a 
luz natural.

 ཛྷ As opções de controlo D4i Ready juntamente com o 
acessório Multissensor Connected (ver secção solução D4i 
no controlo) e um sistema de controlo e conectividade com 
tecnologia sem fios, dotam a instalação de uma plataforma 
completa de controlo e gestão, obtendo assim o máximo 
rendimento da instalação.

Algunos productos Sia están incluidos en el Programa de Certificación de 
Luminarias YellowDot, que certifica a nuestras luminarias, para el uso de la 
tecnología de posicionamiento en interiores de Philips.

Alguns produtos Sia estão incluídos no Programa de Certificação de Lumi-
nárias Yellow Dot, que certifica as nossas luminárias, para o uso da tecnolo-
gia de posicionamento em interiores da Philips.
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Sia Standard 

Round Square

Sia Big

  

2
 

L80 B20
50000h

 

Efectos luz  /  Efeito de luz

 ཛྷ Disponible en tres medidas:  
-   Small (Ø 115)  
-   Big (Ø 170)  
-   XL (Ø 225) 

 ཛྷ Uniformidad total 2 MacAdam.
 ཛྷ UGR <19.
 ཛྷ Sistema óptico diseñado para conseguir el máximo 

confort y uniformidad.

 ཛྷ Disponível em três medidas:  
-   Small (Ø 115)  
-   Big (Ø 170)  
-   XL (Ø 225) 

 ཛྷ Uniformidade total 2 MacAdam.
 ཛྷ UGR <19.
 ཛྷ Sistema ótico concebido para conseguir o máximo 

conforto e uniformidade.
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AH11 / AH13

AH12 / AH14

Sia Standard 115

BODY MAT AL  DIF MAT PC    IP54   
50000h 
L80 B20  2 MacAdam      80º  LED CREE  

14 60

AH11  _

AH11  _

AH13  _

Ø115 H75 Ø100

Ø115 H75 Ø100

116 H75 100

KELVIN / CRI

V8 2700K / CRI80
1865lm

W8 3000K / CRI80
1865lm

W9 3000K / CRI90
1678lm

X8 4000K / CRI80
1865lm

BB17 17,7W W1 80º

V8 2700K / CRI80
1407lm

W8 3000K / CRI80
1407lm

W9 3000K / CRI90
1266lm

X8 4000K / CRI80
1407lm

U9 2700-6500K
CRI92
1124lm

BB

DS

12 12W

13 12,6W

W1 80º

W1 80º DALI DT8
220-240V

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
1-10V 71-7710
0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

14

14

60

60

WT

AH12  _

AH14  _

Ø96 H75 Ø96

97 H75 97

WT

 P.264

CONTROL

TW

Sia Standard 115 Tunable White LED BRIDGELUX

D
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Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

BLANCO 
BRANCO

NEGRO 
PRETO

AH11-13U9W1DS14

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

ROUND / SMALL /  
CON MARCO
REDONDO / PEQUENO / 
COM ARO

ROUND / SMALL /  
CON MARCO
REDONDO / PEQUENO / 
COM ARO

SQUARE / SMALL /  
CON MARCO
QUADRADO / PEQUENO / 
COM ARO

ROUND / SMALL /  
SIN MARCO
REDONDO / PEQUENO / 
SEM ARO

SQUARE / SMALL /  
SIN MARCO
QUADRADO / PEQUENO / 
SEM ARO

SIN MARCO 
SEM ARO
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AH15 / AH17

AH16 / AH18

Sia Standard 170

BODY MAT AL  DIF MAT PC     IP54   
50000h 
L80 B20  2 MacAdam      80º  LED CREE  

AH15  _

AH17  _

V8 2700K / CRI80
3471lm

W8 3000K / CRI80
3471lm

W9 3000K / CRI90
3124lm

X8 4000K / CRI80
3471lm

V8 2700K / CRI80
2840lm

W8 3000K / CRI80
2840lm

W9 3000K / CRI90
2556lm

X8 4000K / CRI80
2840lm

BB

BB

33 33,4W

25 25W

W1 80º

W1 80º

Ø170 H123 Ø150

170 H123 150

KELVIN / CRI

14 60

14

60

AH16  _

AH18  _

Ø141 H123 Ø141

144 H123 144

WT

WT

 P.264

ON-OFF 71-6654
PHASE CUT 71-4928
1-10V/PUSH 71-3475
0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

ON-OFF 71-4889
PHASE CUT 71-7715
1-10V 71-4708
0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

CONTROL

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

ROUND / BIG /  
CON MARCO
REDONDO /GRANDE / 
COM ARO

SQUARE / BIG /  
CON MARCO
QUADRADO /GRANDE / 
COM ARO

AH15-25V8W1BB14

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

BLANCO 
BRANCO

NEGRO 
PRETO

ROUND / BIG /  
SIN MARCO
REDONDO / GRANDE / 
SEM ARO

SQUARE / BIG /  
SIN MARCO
QUADRADO / GRANDE / 
SEM ARO

SIN MARCO 
SEM ARO
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AH19

AH21

Sia Standard 225

Sia Standard 225 Low UGR 

Sia Standard 225 Tunable White

WT

WT

BODY MAT AL  DIF MAT PC  IP54   
50000h 
L80 B20  2 MacAdam      80º  LED CREE  

KELVIN / CRI

14 60

W8 3000K / CRI80
3502lm

W9 3000K / CRI90
3282lm

X8 4000K / CRI80
3502lm

X8 4000K / CRI80
2057lm
<19 UGR

W8 3000K / CRI80
4165lm

W9 3000K / CRI90
4102lm

X8 4000K / CRI80
4165lm

BB

BB

WR

44 44,5W

25 25,2 W

37 37W

18 18W

W1 80º

W1 80º

W1 80º

W1 80º

14

14

14

60

60

60

AH19  _

AH19  _

AH19  _

Ø225 H149 Ø215

Ø225 H149 Ø215

Ø225 H149 Ø215

AH21  _

Ø190 H149 Ø190

 P.264

ON-OFF 71-6661
PHASE CUT 71-7716
1-10V 71-4708
0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

ON-OFF 71-4891
1-10V 71-7717
DALI 71-7718

CONTROL

U9 2700-6500K
CRI92
2220lm
<22 UGR

DS

DALI D4i    
220-240V

DALI  DT8   
220-240V

TW

LED BRIDGELUX

LED CREE  

D
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SIN MARCO 
SEM ARO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência AH19-37W8W1BB14

ROUND / XL /  
CON MARCO
REDONDO /SUPER GRANDE / 
COM ARO

ROUND / XL /  
CON MARCO
REDONDO /SUPER GRANDE / 
COM ARO

ROUND / XL /  
CON MARCO
REDONDO /SUPER GRANDE / 
COM ARO

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

BLANCO 
BRANCO

NEGRO 
PRETO

ROUND / XL /  
SIN MARCO
REDONDO / XL /  
SEM ARO
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Sia adjustable

Round Square

   

2
 

L80 B20
50000h

 

Difusor elíptico  /
Difusor elíptico 

Difusor cuadrado / 
Difusor quadrado 

Panel de abeja  /
Favo de abelha

Difuminador de halo /
Difusor Opalino

 ཛྷ Downlight orientable.
 ཛྷ Amplitud de accesorios para modelar el halo de luz.
 ཛྷ Uniformidad total 2 MacAdam.
 ཛྷ UGR <19.
 ཛྷ Aperturas Narrow, spot y medium.

 ཛྷ Downlight orientável.
 ཛྷ Vasta gama de acessórios para modelar o feixe de luz.
 ཛྷ Uniformidade total 2 MacAdam.
 ཛྷ UGR <19.
 ཛྷ Aberturas Narrow, spot e medium.  

Efectos luz  /  Efeito de luz
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AH31 / AH33

AH32 / AH34

KELVIN / CRI

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

BODY MAT AL  DIF MAT PC     IP23   
50000h 
L80 B20  2 MacAdam      30º   360º   LED CREE  

Sia adjustable 115

AH31  _

AH33  _

V8 2700K / CRI80
1463lm (20º)

W8 3000K / CRI80
1463lm (20º)

W9 3000K / CRI90
1270lm (20º)

X8 4000K / CRI80
1463lm (20º)

V8 2700K / CRI80
1075lm (20º)

W8 3000K / CRI80
1075lm (20º)

W9 3000K / CRI90
933lm (20º)

X8 4000K / CRI80
1075lm (20º)

BB

BB

17 17,7W

12 12W

S3 20º

M3 37º

S3 20º

M3 37º

Ø115 H110 Ø105

115 H110 105

14 60

14

60

WT

WT

AH32  _

AH34  _

Ø95 H110 Ø95

100 H110 100

 P.264

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

CONTROL

D
ow

nl
ig

ht
s

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

Difusor elíptico x 5   
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5 
Difusor Opalino x 5

AH31-12V8S3BB14

ROUND / SMALL /  
CON MARCO
REDONDO / PEQUENO / 
COM ARO

SQUARE / SMALL /  
CON MARCO
QUADRADO / PEQUENO / 
COM ARO

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

BLANCO 
BRANCO

NEGRO 
PRETO

SIN MARCO 
SEM ARO

ROUND / SMALL /  
SIN MARCO
REDONDO / PEQUENO / 
SEM ARO

SQUARE / SMALL /  
SIN MARCO
QUADRADO / PEQUENO / 
SEM ARO
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AH35 / AH37

AH36 / AH38

14 60

WT

WT

71-5646-60-00

71-5647-60-00

71-5201-60-00

BODY MAT AL  DIF MAT PC     IP23   
50000h 
L80 B20  2 MacAdam      30º   360º   LED CREE  

Sia adjustable 170

AH35  _

AH37  _

33 33,4W

25 25W

S3 18º

M2 30º

M3 38º

S3 18º

M2 30º

M3 38º
Ø180 H166 Ø170

180 H176 170
V8 2700K / CRI80

2401lm (18º)

W8 3000K / CRI80
2401lm (18º)

W9 3000K / CRI90
2084lm (18º)

X8 4000K / CRI80
2401lm (18º)

V8 2700K / CRI80
1984lm (18º)

W8 3000K / CRI80
1984lm (18º)

W9 3000K / CRI90
1722lm (18º)

X8 4000K / CRI80
1984lm (18º)

BB

BB 14

60

KELVIN / CRI

AH36  _

AH38  _

Ø166 H166 Ø166

165 H176 165

 P.264

ON-OFF 71-4889
PHASE CUT 71-7715
1-10V 71-4708
0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

ON-OFF 71-6654
PHASE CUT 71-4928
1-10V/PUSH 71-3475
0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

CONTROL

BLANCO 
BRANCO

NEGRO 
PRETO

SIN MARCO 
SEM ARO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

Difusor elíptico x 1    
Difusor elíptico x 1

Difusor cuadrado x 1   
Difusor quadrado x 1

Panel de abeja x 1  
Favo de abelha x 1

AH35-25V8S3BB14

ROUND / BIG /  
CON MARCO
REDONDO /GRANDE / 
COM ARO

SQUARE / BIG /  
CON MARCO
QUADRADO /GRANDE / 
COM ARO

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

ROUND / BIG /  
SIN MARCO
REDONDO /GRANDE / 
SEM ARO

SQUARE / BIG /  
SIN MARCO
QUADRADO /GRANDE / 
SEM ARO
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Sia Lens

Wall washer SquareBatwing Narrow

Wall washer

d
d

H176 lux. 

A

L

A= 3 mts. H= 4 mts. L= 1.45 mts. 
d= 1.40 mts. U= 0.60 

Narrow

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3,3 mts. 
U= 0.63

Ød

H

102 lux. 

A

Square

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3,3 mts. 
U= 0.63

d
d

H

102 lux. 

A

Batwing

d
d

H170 lux. 

A

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 2 mts. 
U= 0.69

170 
lux. 

  

2
 

L80 B20
50000h

 

D
ow
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 ཛྷ Incorpora un sistema de lentes que permite crear 
distintos efectos de luz. 
- Wall washer 
- Batwing 
- Square 
- Narrow

 ཛྷ Uniformidad total 2 MacAdam.
 ཛྷ UGR <19.

 ཛྷ Incorpora um sistema de lentes que permite criar 
diferentes efeitos de luz. 
- Wall washer 
- Batwing 
- Square 
- Narrow

 ཛྷ Uniformidade total 2 MacAdam.
 ཛྷ UGR <19.  

Efectos luz  /  Efeito de luz
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AH22

AH23

 P.264

WR

WH

WL

WN

BODY MAT AL  DIF MAT PC     IP54   
50000h 
L80 B20  2 MacAdam       LED CREE  

Sia Lens Wallwasher

 WR  WN  WH  WL

AH22  _

V8 2700K / CRI80
1711lm

W8 3000K / CRI80
1711lm

W9 3000K / CRI90
1474lm

X8 4000K / CRI80
1711lm

V8 2700K / CRI80
1323lm

W8 3000K / CRI80
1323lm

W9 3000K / CRI90
1140lm

X8 4000K / CRI80
1323lm

BB

BB

17 17,7W

12 12W

AZ -

AZ -

Ø115 H51 Ø100

KELVIN / CRI

WP

WQ

AH23  _

Ø96 H51 Ø96

-  WP -  WQ

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
1-10V 71-7710
0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

Wall washer

d
d

H176 lux. 

A

L

A= 3 mts. H= 4 mts. L= 1.45 mts. 
d= 1.40 mts. U= 0.60 

CONTROL

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência AH22-12V8AZBBWR

BLANCO / 
BLANCO
BRANCO / 
BRANCO

BLANCO / 
NEGRO
BLANCO / 
PRETO

NEGRO / 
BLANCO
PRETO  / 
BRANCO

NEGRO / 
NEGRO
PRETO / 
PRETO

WALL WASHER /  
CON MARCO
WALL WASHER /  
COM ARO

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

WALL WASHER /  
SIN MARCO
WALL WASHER /  
SEM ARO

TRIMLESS  / 
BLANCO
SEM ARO / 
BRANCO 

TRIMLESS / 
NEGRO
SEM ARO / 
PRETO

Efectos luz  /  Efeito de luz
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AH24

AH25

 P.264

Sia Lens Batwing

WR

WH

WL

WN

BODY MAT AL  DIF MAT PC     IP54   
50000h 
L80 B20  2 MacAdam       LED CREE  

 WR  WN  WH  WL

AH24  _

V8 2700K / CRI80
1886lm

W8 3000K / CRI80
1886lm

W9 3000K / CRI90
1624lm

X8 4000K / CRI80
1886lm

V8 2700K / CRI80
1444lm

W8 3000K / CRI80
1444lm

W9 3000K / CRI90
1244lm

X8 4000K / CRI80
1444lm

BB

BB

17 17,7W

12 12W

AZ -

AZ -

Ø115 H51 Ø100

KELVIN / CRI

WP

WQ

AH25  _

Ø96 H51 Ø96

-  WP -  WQ

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
1-10V 71-7710
0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

Batwing

d
d

H170 lux. 

A

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 2 mts. 
U= 0.69

170 
lux. 

CONTROL

D
ow

nl
ig

ht
s

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência AH24-12V8AZBBWR

BLANCO / 
BLANCO
BRANCO / 
BRANCO

BLANCO / 
NEGRO
BLANCO / 
PRETO

NEGRO / 
BLANCO
PRETO  / 
BRANCO

NEGRO / 
NEGRO
PRETO / 
PRETO

BATWING /  
CON MARCO
BATWING /  
COM ARO

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

BATWING /  
SIN MARCO
BATWING /  
SEM ARO

TRIMLESS  / 
BLANCO
SEM ARO / 
BRANCO 

TRIMLESS / 
NEGRO
SEM ARO / 
PRETO

Efectos luz  /  Efeito de luz
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AH26

AH27

 P.264

WR

WH

WL

WN

BODY MAT AL  DIF MAT PC     IP54   
50000h 
L80 B20  2 MacAdam       LED CREE  

Sia Lens Square

 WR  WN  WH  WL

AH26  _

V8 2700K / CRI80
1724lm

W8 3000K / CRI80
1826lm

W9 3000K / CRI90
1553lm

X8 4000K / CRI80
1826lm

V8 2700K / CRI80
1392lm

W8 3000K / CRI80
1392lm

W9 3000K / CRI90
1198lm

X8 4000K / CRI80
1392lm

BB

BB

17 17,7W

12 12W

AZ -

AZ -

Ø115 H51 Ø100

KELVIN / CRI

WP

WQ

AH27  _

Ø96 H51 Ø96

-  WP -  WQ

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
1-10V 71-7710
0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

Square

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3,3 mts. 
U= 0.63

d
d

H

102 lux. 

A

CONTROL

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência AH26-12V8AZBBWR

BLANCO / 
BLANCO
BRANCO / 
BRANCO

BLANCO / 
NEGRO
BLANCO / 
PRETO

NEGRO / 
BLANCO
PRETO  / 
BRANCO

NEGRO / 
NEGRO
PRETO / 
PRETO

SQUARE /  
CON MARCO
SQUARE /  
COM ARO

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

SQUARE /  
SIN MARCO
SQUARE / SEM  
ESTRUTURA

TRIMLESS  / 
BLANCO
SEM ARO / 
BRANCO 

TRIMLESS / 
NEGRO
SEM ARO / 
PRETO

Efectos luz  /  Efeito de luz



—
 T

ec
hn

ic
al

  —
  L

ED
S 

C4
 

 59

AH28

AH29

 P.264

Sia Lens Narrow

WR

WH

WL

WN

BODY MAT AL  DIF MAT PC     IP54   
50000h 
L80 B20  2 MacAdam       LED CREE  

 WR  WN  WH  WL

AH28  _

V8 2700K / CRI80
1752lm

W8 3000K / CRI80
1752lm

W9 3000K / CRI90
1489lm

X8 4000K / CRI80
1752lm

V8 2700K / CRI80
1347lm

W8 3000K / CRI80
1347lm

W9 3000K / CRI90
1159lm

X8 4000K / CRI80
1347lm

BB

BB

17 17,7W

12 12W

AZ -

AZ -

Ø115 H51 Ø100

KELVIN / CRI

WP

WQ

AH29  _

Ø96 H51 Ø96

-  WP -  WQ

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
1-10V 71-7710
0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

Narrow

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3,3 mts. 
U= 0.63

Ød

H

102 lux. 

A

CONTROL

D
ow
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s

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência AH28-12V8AZBBWR

BLANCO / 
BLANCO
BRANCO / 
BRANCO

BLANCO / 
NEGRO
BLANCO / 
PRETO

NEGRO / 
BLANCO
PRETO  / 
BRANCO

NEGRO / 
NEGRO
PRETO / 
PRETO

NARROW /  
CON MARCO
NARROW / COM  
ESTRUTURA

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

NARROW /  
SIN MARCO
NARROW /  
SEM ARO

TRIMLESS  / 
BLANCO
SEM ARO / 
BRANCO 

TRIMLESS / 
NEGRO
SEM ARO / 
PRETO

Efectos luz  /  Efeito de luz
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— Play

D
ow

nl
ig
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s

Play es la familia más modular del mercado.
Con opciones led de 1,5, 3, 7, 13 o 18W podemos añadir 
y combinar una grandísima variedad de marcos y 
accesorios distintos obteniendo un downlight 100% a 
medida, totalmente adaptado a nuestras necesidades, 
configurándolo entre más de 40.000 posibilidades 
diferentes.

Play é a família mais modular do mercado.
Com opções led de 1,5, 3, 7, 13 ou 18W podemos 
adicionar e combinar uma grande variedade de 
molduras e acessórios diversos obtendo um downlight 
100% à medida, totalmente adaptado às nossas 
necessidades, configurando-o entre mais de 40.000 
possibilidades diferentes.

 ཛྷ Sistema Led Cree 2 Step MacAdam con flujos que oscilan 
entre los 140lm a los 1707lm.

 ཛྷ CRI90 o superior. Alta reproducción de los colores en los 
espacios y productos.

 ཛྷ Ausencia de deslumbramiento y altísimo confort visual 
gracias a un UGR inferior a 13.

 ཛྷ Dispone de 3 ópticas distintas: 15º, 30º o 50º.
 ཛྷ Posibilidad de incorporar lentes para un mejor control de 

la luz: difusores elípticos, difusores cuadrados y panel de 
abeja.

 ཛྷ 3 temperaturas de color: cálida (2700K), neutra (3.000K) y 
fría (4.000K).

 ཛྷ Versión Warm-Dimming disponible.
 ཛྷ Versiones de emergencias con Led verde indicador en la 

misma óptica.
 ཛྷ Distintas formas de instalación -empotrado, de superficie 

o de suspensión-, de estructura -con marco o sin él-, y de 
acabados como blanco, negro, dorado, satinado o cromo

 ཛྷ Ángulo super narrow 10º.
 ཛྷ Soluciones miniaturizadas con la tecnología lens aplicada 

a la Mini Play.

 ཛྷ Sistema Led Cree 2 Step MacAdam com fluxos que oscilam 
entre os 140 lm e os 1707 lm.

 ཛྷ CRI90 ou superior. Alta reprodução das cores nos espaços 
e produtos.

 ཛྷ Ausência de deslumbramento e altíssimo conforto visual 
graças a um UGR inferior a 13.

 ཛྷ Dispõe de 3 óticas diferentes: 15º, 30º ou 50º.
 ཛྷ Possibilidade de incorporar lentes para um melhor controlo 

da luz: difusores elípticos, difusores quadrados e painel de 
abelha.

 ཛྷ 3 temperaturas de cor: quente (2700K), neutra (3.000K) e 
fria (4.000K).

 ཛྷ  Versão Warm-Dimming disponível.
 ཛྷ Versões de emergências com Led verde indicador na mesma 

ótica.
 ཛྷ Diferentes formas de instalação – encastrado, de superfície 

ou de suspensão –, de estrutura – com moldura ou sem ela 
–, e de acabamentos como branco, preto, dourado, acetinado 
ou cromado.

 ཛྷ Ângulo super narrow 10º.
 ཛྷ Soluções miniaturizadas com a tecnologia lens aplicada à 

Mini Play.

Destacados  / Destaques
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• Elliptical diffuser
• Square diffuser
• Honeycomb
• Softening lens
• Visual comfort
• Screen

• 1,5W
• 3W
• 7W
• 13W
• 18W
• Warm Dimming 13W
• Emergency 7W  

• Flat
• Deep
• High visual comfort
• IP65
• IP65 Glass
• Pinhole
• Soft
• Snoot
• Raw racy gold
• Raw Walnut
• Raw oak
• Raw alabastre
• Raw concrete
• Deco symmetrical
• Deco asymmetrical
• Deco double

P. 
64

P. 
64

P. 
68

ACCESORIO
S 

OPCIO
NALES

ACESSÓRIO
S 

OPCIO
NAIS

MÓDULOS

MODULOS

MARCOS
MOLDURAS
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14

60

V8 2700K / CRI80
141lm (10º)

W8 3000K / CRI80
141lm (10º)

X8 4000K / CRI80
141lm (10º)

BBS1 10ºP2 1,5WAG33  _

Ø45 Ø40 IP54

KELVIN / CRI

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

D
ow

nl
ig

ht
s

Componga su código por componentes o pida 
cualquier componente individualmente.

Componha o seu código por componentes ou 
peça qualquer componente individualmente.

Componga su código y obtenga una 
referencia completa

Componha o seu código e obtenha uma 
referência completa

Encuentre su código por componentes o completo /  
Encontre o seu código por componentes ou completo

MÓDULOS
• Elija la referencia de módulos que requiera su 

proyecto. (Pág. 64)

ACCESORIOS
• Seleccione, si lo desea, un accesorio para 

modular la luz. (Pág.  64)

MARCOS
• Termine la pieza con el marco que mejor se 

adecúe a su proyecto. (Pág. 68)

MÓDULOS
• Escolha a referência dos módulos que o seu 

projeto necessite. (Pág. 64)

ACESSÓRIOS
• Selecione, se desejar, um acessório para 

modular a luz. (Pág. 64)

MOLDURAS
• Finalize a peça com a moldura que melhor se 

adapte ao seu projeto. (Pág. 68)

Personalice el modelo Play en la tabla de composición 
de referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

 

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.

Recopile la información técnica de cada 
una de las referencias.

Recolha a informação técnica de cada uma 
das referências.

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO
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Play

37

28

30

Ø28

K CRI W Real lm mA

2700 80 1,5 141 500 max. 10º 71-8015 - 14 - 37

3000 80 1,5 141 500 max. 10º 71-8016 - 14 - 37

4000 80 1,5 141 500 max. 10º 71-8017 - 14 - 37

K CRI W Real lm mA

2700 80 3,2 329 350 max. 30º 71-6112 - 14 - 37

3000 80 3,2 346 350 max. 30º 71-6113 - 14 - 37

4000 80 3,2 363 350 max. 30º 71-6114 - 14 - 37

LED CREE        

LED CREE        

 IP20    
50000h 
L80 B20  2 MacAdam         

(71-6348/AG41) X

CONTROL

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-7364

 1 x max.7  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.2 max.3  
PHASE CUT 71-7709 X

 1 x max.4  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 P.264

71-7524 - 60 - 00

71-7784 - 00 -00 50º 5

71-5618-60-00

71-5617-60-00

1,5W 

3W

71-7891-00-00

71-7892-60-00

71-7893-00-00

71-7894-60-00

Only (3W)  x 5

Screen x 5

MÓDULOS  / MODULOS

Kit empotrado hormigón para Ø40-42/
kit para encastrar em betão para  Ø40-42

Kit empotrado hormigón para Ø36/
kit para encastrar em betão para Ø36

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos
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LED CREE        

7W 

K CRI W Real lm V mA /

2700 90 6,4 500
- DIM 700 max. 30º  71-7953 - 14 - 37

100-240 - 30º  71-7952 - 14 - 37

3000 90 6,4 579
- DIM 700 max. 30º  71-7955 - 14 - 37

100-240 - 30º  71-7954 - 14 - 37

4000 90 6,4 579
- DIM 700 max. 30º  71-7957 - 14 - 37

100-240 - 30º  71-7956 - 14 - 37

     

 1 x 1  
ON-OFF 71-6651

PHASE CUT 71-7663

0/1-10V / 
PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

71-4754 - 14 - 00
71-4754 - 60 - 00

71-5639 - 00 -00 15º

71-5640 - 00 -00 50º
5

66

Ø53

LED CREE        

Emergency 7W

66

Ø53
K CRI W Real lm V Emergency

2700 80 7 613 220-240

- 1h. 30º 71-7844 - 14 - OE
- 3h. 30º 71-7845 - 14 - OE

DIM 1h. 30º 71-7844 - 14 - DE
DIM 3h. 30º 71-7845 - 14 - DE

3000 80 7 613 220-240

- 1h. 30º 71-7846 - 14 - OE
- 3h. 30º 71-7847 - 14 - OE

DIM 1h. 30º 71-7846 - 14 - DE
DIM 3h. 30º 71-7847 - 14 - DE

OE ON/OFF 220-240V 50-60Hz

DE DALI 220-240V 50-60Hz      

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-7895-60-00

EM06-0001

Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Kit autotest + DALI emergencia 
Kit autoteste + DALI emergência

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

No incluido  /  Não incluido

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos
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Play

LED BRIDGELUX       

 IP20    
50000h 
L80 B20  2 MacAdam         CONTROL

Warm Dimming 13W

71-4754 - 14 - 00
71-4754 - 60 - 00

71-5639 - 00 -00 15º

71-5640 - 00 -00 50º
5

K CRI W Real lm V

1800-3000 95 11,9 946 220-240 MAINS L,C 30º 71-5236 - 14 - 37

     

98

Ø53

LED CREE        

13W 

K CRI W Real lm V mA /

2700 90 12 1284
- DIM 350 max 30º  71-7959 - 14 - 37

100-240 - 30º  71-7958 - 14 - 37

3000 90 12 1382
- DIM 350 max 30º  71-7961 - 14 - 37

100-240 - 30º  71-7960 - 14 - 37

4000 90 12 1479
- DIM 350 max 30º  71-7963 - 14 - 37

100-240 - 30º  71-7962 - 14 - 37

     

 1 x 1  
ON-OFF 71-6652

PHASE CUT 71-5272

0/1-10V / 
PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

86

Ø53

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-7895-60-00 Screen x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Confort visual
Conforto visual

MÓDULOS  / MODULOS
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LED CREE        

 IP20    
50000h 
L80 B20  2 MacAdam         CONTROL

18W 

Kit GU10

K CRI W Real lm V mA /

2700 90 17,7 1707
- DIM 500 max. 30º  71-7552 - 14 - 37

100-240 - 30º  71-7553 - 14 - 37

3000 90 17,7 1837
- DIM 500 max. 30º  71-7554 - 14 - 37

100-240 - 30º  71-7555 - 14 - 37

4000 90 17,7 1967
- DIM 500 max. 30º  71-7556 - 14 - 37

100-240 - 30º  71-7557 - 14 - 37

     
 1 x 1  

ON-OFF 71-7551

PHASE CUT 71-7711

0/1-10V / 
PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

106

Ø53

71-5454 - 14 - 00
71-5454 - 60 - 00

71-4396 - 00 - 00

LED BULB

LED       

55

Ø50Ø50

46 K CRI W
Real
 lm V Hz Tc

GU10 3000 80 5 340 110-240 50-60 - 83º
25º ACT-FLL - 024
45º ACT-FLL - 025

GU10 3000 80 7 552 110-240 50-60 - 83º
25º ACT-FLL - 026
36º ACT-FLL - 027

GU10 3000 80 7 552 220-240 50-60 MAINS L 83º
25º ACT-FLL - 028
45º ACT-FLL - 029

20    >30000

Ø53

26

D
ow

nl
ig
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Adaptador  

Portalámparas GU10 
Casquilho GU10 
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Play

92

38
8

92

Ø92

38
8

Ø92

38
8

Ø92

38
8

Ø45 Ø45Ø65

Ø65

Ø65 Ø90

Ø78 Ø100Ø75

DEEPFLAT HIGH VISUAL COMFORT

7W  / 13W  / 18W
Warm Dimming 13W

Emergency  7W 

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

No todos los modelos de marcos son compatibles con todas las características. 
Ver detalle en la página del modelo. 

Nem todos os modelos de molduras são compatíveis com todas as características.
Ver detalhe na página do modelo.

Marco profundo de tamaño reducido con un 
gran confort.

Moldura profunda de tamanho reduzido com 
um grande conforto.

Marco ideal para instalaciones con altura 
de empotrado mínima. 

Moldura ideal para instalações com 
altura de encastramento mínima.

Marco con un plus de confort y reducido 
UGR.

Moldura com um plus de conforto e reduzido 
UGR.

Ajustable / Ajustável Ajustable / Ajustável Ajustable / Ajustável 

Fijo / Fixo Fijo / Fixo Fijo / Fixo

Sin marco / Trimless
Con marco / Com aro Con marco / Com aro Con marco / Com aro

MARCOS  /  MOLDURAS
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92

38
8

92

Ø92

38
8

92

38
8

92

Ø92

38
8

92

38
8

92

Ø92

38
8

Ø50 Ø65

Ø65

Ø93 Ø88Ø92

Ø88

IP65
GLASSIP65 PINHOLE

7W  / 13W  / 18W
Warm Dimming 13W

Emergency  7W

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

D
ow

nl
ig

ht
s

Marco con embellecedor de cristal, ideal 
para áreas con atmósfera húmeda. 

Moldura com embelezador de vidro, ideal 
para áreas com atmosfera húmida.

Marco ideal para áreas con atmósfera 
húmeda.

Moldura ideal para áreas com atmosfera 
húmida.

Marco para instalaciones donde se requiera 
que el punto de luz pase desapercibido. 

Moldura para instalações onde seja neces-
sário que o ponto de luz passe despercebido.

Ajustable / Ajustável 

Fijo / Fixo Fijo / Fixo Fijo / Fixo

Con marco / Com aro Con marco / Com aro Con marco / Com aro
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Play

92

38
8

92

Ø92

38
8

Ø92

38
8

Ø65

Ø65 Ø70

Ø95

Ø95 Ø95

SOFT SNOOT

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

Marco de alto confort y máxima 
ajustabilidad.

Moldura de alto conforto e máxima 
adaptabilidade.

Marco con estructura cónica suavizada para 
una mayor integración en el techo.

Moldura com estrutura cónica suavizada 
para uma maior integração no teto.

Fijo / Fixo

Ajustable / Ajustável Ajustable / Ajustável 

Sin marco / Trimless Sin marco / Trimless
Con marco / Com aro Con marco / Com aro

MARCOS  /  MOLDURAS

No todos los modelos de marcos son compatibles con todas las características. 
Ver detalle en la página del modelo. 

Nem todos os modelos de molduras são compatíveis com todas as características.
Ver detalhe na página do modelo.
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Ø92

38
8

Ø92

38
8

Ø92

38
8

Ø65 Ø65 Ø65Ø110 Ø110 Ø110

RAW 
RACY GOLD

RAW 
WALNUT

RAW 
OAK

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

D
ow

nl
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s

Madera proveniente de bosques sostenibles.
Madeira proveniente de florestas sustentáveis.

Marco decorativo fabricado en madera 
de nogal, que aporta una mayor calidez al 

espacio.
Moldura decorativa fabricada em madeira 

de nogueira, proporciona uma maior calidez 
ao espaço.

Marco decorativo acabado en dorado 
Essence.

Moldura decorativa acabamento em doura-
do Essence.

Marco decorativo fabricado en madera 
de roble, que aporta una mayor calidez al 

espacio.
Moldura decorativa fabricada em madeira 

de carvalho, proporciona uma maior calidez 
ao espaço.

Fijo / Fixo Fijo / Fixo Fijo / Fixo

Con marco / Com aro Con marco / Com aro Con marco / Com aro
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Play

Ø92

38
8

Ø92

38
8

92

38
8

92

Ø92

38
8

Ø110Ø65 Ø110 Ø90

RAW 
ALABASTER

RAW 
CONCRETE

DECO
SYMMETRICAL

7W  / 13W  / 18W
Warm Dimming 13W

Emergency  7W

1,5W  / 3W
7W  / 13W  / 18W

Warm Dimming 13W
Emergency  7W

7W  / 13W  / 18W
Warm Dimming 13W

Emergency  7W

Marco decorativo fabricado en cemento 
que se integra perfectamente en espacios 

arquitectónicos e industriales.
Moldura decorativa fabricada em cimento 
que se integra perfeitamente em espaços 

arquitetónicos e industriais.

Marco decorativo fabricado en alabastro, que 
aporta exclusividad y una luz difuminada al 

ambiente.  
Moldura decorativa fabricada em alabastro, 

proporciona exclusividade e uma luz esfuma-
da ao ambiente. 

Marco decorativo con posibilidad de 
combinar dos acabados. 

Moldura decorativa com possibilidade 
de combinar dois acabamentos.

Fijo / Fixo Fijo / Fixo Fijo / Fixo

Sin marco / Trimless
Con marco / Com aroCon marco / Com aroCon marco / Com aro

MARCOS  /  MOLDURAS

No todos los modelos de marcos son compatibles con todas las características. 
Ver detalle en la página del modelo. 

Nem todos os modelos de molduras são compatíveis com todas as características.
Ver detalhe na página do modelo.
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Ø92

38
8

Ø92

38
8

92

38
8

92

Ø92

38
8

Ø90

Ø103x196 Ø72,5

DECO
ASYMMETRICAL

DECO
DOUBLE

DECO
SURFACE

7W  / 13W  / 18W
Warm Dimming 13W

Emergency  7W

7W  / 13W  / 18W
Warm Dimming 13W

Emergency  7W

7W  / 13W

D
ow

nl
ig

ht
s

Marco decorativo que incorpora dos puntos 
de luz orientables de manera independiente. 

Moldura decorativa que incorpora dois 
pontos de luz orientáveis de forma indepen-

dente.

Marco decorativo asimétrico con posibilidad 
de combinar dos acabados.

Moldura decorativa assimétrica com possi-
bilidade de combinar dois acabamentos.

Estructura cilíndrica para instalación en 
superficie con posibilidad de combinar dos 

acabados. 
Estrutura cilíndrica para instalação em  

superfície com possibilidade de combinar 
dois acabamentos.

Fijo / Fixo

Fijo / FixoAjustable / Ajustável 

Sin marco / Trimless
Con marco / Com aro Con marco / Com aro
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Play

AG34

Ø52

X

Ø45

X

X

□45

AG39

X

□52

14 60

Code 71-3820-14-00
71-3820-60-00

Complete code AG33 (P. 76)

IP54    40   0-8mm  

Code 71-3824-14-00
71-3824-60-00
71-3824-AF-00

Complete code AG34 (P. 76)

IP23    42   0-12mm   ± 20°

Code 71-3819-14-00
71-3819-60-00

Complete code AG38 (P. 76)

IP54   40   0-8mm  

Code 71-3823-14-00
71-3823-60-00

Complete code AG39 (P. 76)

IP23   42   0-12mm ±20° 

AF

 X
1,5W 40

3W 30

 X
1,5W 45

3W 35

 X
1,5W 40

3W 30

 X
1,5W 45

3W 35

1,5W / 3W

FLAT

Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

Cuadrado ajustable  
Quadrado ajustável 

Redondo fijo
Redondo fixo 

Cuadrado fijo 
Quadrado fixo 

MARCOS  /  MOLDURAS
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14 60

Code 71-2911-14-00
71-2911-60-00

Complete code AG11 (P. 77)

IP54   58   0-7mm  

Code 71-2915-14-00
71-2915-60-00
71-2915-AF-00

Complete code AG12 (P. 77)

IP23   68   0-20mm   ± 20°

Code 71-2914-14-00
71-2914-60-00

Complete code AG21 (P. 77)

IP23    68   0-20mm  ± 20°  

Code 71-2910-14-00
71-2910-60-00

Complete code AG19 (P. 77)

IP54   58   0-7mm  

AF

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

Ø65

X

Ø78

X

 X
7W 65

13W 85
18W 105

Warm-dim 100
GU10 MR16* 75

* ACT-FLL-027

 X
7W 70

13W 90
18W 110

Warm-dim 105
GU10 MR16* 80

* ACT-FLL-027

X

□65

X

□78

 X
7W 65

13W 85
18W 105

Warm-dim 100
GU10 MR16* 75

* ACT-FLL-027

 X
7W 70

13W 90
18W 110

Warm-dim 105
GU10 MR16* 80

* ACT-FLL-027

D
ow
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Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

Cuadrado ajustable  
Quadrado ajustável 

Redondo fijo
Redondo fixo 

Cuadrado fijo 
Quadrado fixo 
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Play

71-5618-60-00

71-5617-60-00

14

60

V8 2700K / CRI80
141lm (10º)

W8 3000K / CRI80
141lm (10º)

X8 4000K / CRI80
141lm (10º)

V8 2700K / CRI80
329lm (30º)

W8 3000K / CRI80
346lm (30º)

X8 4000K / CRI80
363lm (30º)

BB

BB

S1 10º

M2 30º

F1 50º

P2 1,5W

P3 3,2W

 P.264

AG33  _

Ø45 Ø40 IP54

AFAG34  _

AG39  _

AG38  _

45 Ø40 IP54

52 Ø42 IP23 ±20º

Ø52 Ø42 IP23 ±20º

ONLY
AG34

KELVIN / CRI

AG33-P2V8S1BB14

FLAT

 1 x 1  
ON-OFF 71-7364

 1 x max.7  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.2 max.3  
PHASE CUT 71-7709 X

 1 x max.4  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

71-7891-00-00

71-7892-60-00

71-7893-00-00

71-7894-60-00

Ø40-42

Ø36
Screen x 5

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL

CUADRADO / AJUSTABLE
QUADRADO / AJUSTÁVEL

CUADRADO / FIJO 
QUADRADO / FIXO

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Kit empotrado 
hormigón
kit para encastrar 
em betão

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5



 77

—
 T

ec
hn

ic
al

  —
  L

ED
S 

C4
 

Play

14

60

AF

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

AG12  _

Ø78 Ø68 IP23

±20º

AG11  _

Ø65 Ø58 IP54

AG19  _

65 Ø58 IP54

AG21  _

78 Ø68 IP23

±20º

ONLY
AG12

KELVIN / CRI

AG11-P7V9S2BB14

FLAT

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow
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Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL

CUADRADO / AJUSTABLE
QUADRADO / AJUSTÁVEL

CUADRADO / FIJO 
QUADRADO / FIXO

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência
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Play

14 60

Code 71-2912-14-00
71-2912-60-00

Complete code AG15 (P. 79)

IP54   58   0-20mm  

Code 71-6148-14-00
71-6148-60-00

Complete code AG17 (P. 79)

IP23   75  0-18mm  ±20° 320º  

DEEP

Ø65

X

Ø75

X

 X
7W 80

13W 100
18W 120

Warm-dim 115
GU10 MR16* 90

* ACT-FLL-027

 X
7W 95

13W 115
18W 135

Warm-dim 130
GU10 MR16* 105

* ACT-FLL-027

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

Redondo fijo
Redondo fixo 

Redondo ajustable sin marco 
Redondo ajustável trimless

MARCOS  /  MOLDURAS
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Play

14

60

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG15-P7V9S2BB14

AG15  _

Ø65 Ø58 IP54

Ø75 Ø75 IP23 ±20º
320º

AG17  _

DEEP

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow
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s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / AJUSTABLE / 
SIN MARCO
REDONDO / AJUSTÁVEL / 
TRIMLESS

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

14 60

Code 71-6348-14-00
71-6348-60-00

Complete code AG41 (P. 81)

IP54   36  0-14,5mm   

Code 71-3822-14-00
71-3822-60-00

Complete code AG36 (P. 81)

IP54   40   0-15mm  

Ø45

X

AG41

Ø36

X

Code 71-6146-14-00
71-6146-60-00

Complete code AG14 (P. 82)

IP23   95   0-18mm   ±20°

Code 71-2913-14-00
71-2913-60-00

Complete code AG13 (P. 82)

IP54   78   0-25mm  

 X
7W 105

13W 125
18W 145

Warm-dim 140
GU10 MR16* 115

* ACT-FLL-027

 X
7W 100

13W 120
18W 140

Warm-dim 135
GU10 MR16* 110

* ACT-FLL-027
Ø90

X

Ø100

X

HIGH VISUAL COMFORT

 X
1,5W 60

3W 50

 X
1,5W 50

3W 40

1,5W / 3W

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

Redondo fijo
Redondo fixo 

Redondo fijo
Redondo fixo 

Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

Redondo fijo sin marco
Redondo fixo trimless

MARCOS  /  MOLDURAS
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Play

14

60

KELVIN / CRI

AG36-P2V8S1BB14

AG41  _

AG36  _

Ø36 Ø36 IP54

Ø45 Ø40 IP54

HIGH VISUAL COMFORT

V8 2700K / CRI80
141lm (10º)

W8 3000K / CRI80
141lm (10º)

X8 4000K / CRI80
141lm (10º)

V8 2700K / CRI80
329lm (30º)

W8 3000K / CRI80
346lm (30º)

X8 4000K / CRI80
363lm (30º)

BB

BB

S1 10º

M2 30º

F1 50º

P2 1,5W

P3 3,2W

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-7364

 1 x max.7  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.2 max.3  
PHASE CUT 71-7709 X

 1 x max.4  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

71-5618-60-00

71-5617-60-00

71-7891-00-00

71-7892-60-00

71-7893-00-00

71-7894-60-00

Ø40-42

Ø36
Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

REDONDO / FIJO /  
SIN MARCO 
REDONDO / FIXO / TRIMLESS

Kit empotrado 
hormigón
kit para encastrar 
em betão

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

14

60

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG13-P7V9S2BB14

Ø90 Ø78 IP54

Ø100 Ø95 IP23 ±20º

AG14  _

AG13  _

HIGH VISUAL COMFORT

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

Composición de referencias / Composición de referencias

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL
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Play

14 60 21

Code 71-6347-14-00
71-6347-60-00

Complete code AG37 (P. 84)

IP65    40   0-20mm  
AG37

Ø50

X

Ø93

X X

□93

IP65

Code 71-5137-14-00
71-5137-60-00
71-5137-21-00

Complete code AG16 (P. 85)

IP65    65   0-20mm  

Code 71-5138-14-00
71-5138-60-00

Complete code AG22 (P. 85)

IP65    65   0-20mm  

 X
1,5W 45

3W 35

 X
7W 80

13W 100
18W 120

Warm-dim 115
GU10 MR16* 90

* ACT-FLL-027

 X
7W 80

13W 100
18W 120

Warm-dim 115
GU10 MR16* 90

* ACT-FLL-027

1,5W / 3W

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

D
ow

nl
ig

ht
s

Redondo fijo
Redondo fixo 

Redondo fijo
Redondo fixo 

Cuadrado fijo 
Quadrado fixo 

MARCOS  /  MOLDURAS
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Play

14

60

KELVIN / CRI

AG37-P2V8S1BB14

IP65

AG37  _

Ø50 Ø40 IP65

V8 2700K / CRI80
141lm (10º)

W8 3000K / CRI80
141lm (10º)

X8 4000K / CRI80
141lm (10º)

V8 2700K / CRI80
329lm (30º)

W8 3000K / CRI80
346lm (30º)

X8 4000K / CRI80
363lm (30º)

BB

BB

S1 10º

M2 30º

F1 50º

P2 1,5W

P3 3,2W

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-7364

 1 x max.7  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.2 max.3  
PHASE CUT 71-7709 X

 1 x max.4  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

71-5618-60-00

71-5617-60-00

71-7891-00-00

71-7892-60-00

71-7893-00-00

71-7894-60-00

Ø40-42

Ø36
Screen x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

Kit empotrado 
hormigón
kit para encastrar 
em betão

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG16-P7V9S2BB14

IP65

14

60

AG16  _

Ø93 Ø65 IP65

21
AG22  _

93 Ø65 IP65

ONLY
AG16

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

CUADRADO / FIJO 
QUADRADO / FIXO

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

14

X

□92

X

Ø92

IP65 GLASS

Code 71-7572-14-H6

Complete code AG43 (P. 87)

IP65    68   0-20mm  

Code 71-7571-14-H6

Complete code AG44 (P. 87)

IP65    68   0-20mm  

 X
7W 80

13W 100
18W 120

Warm-dim 115
GU10 MR16* 90

* ACT-FLL-027

 X
7W 80

13W 100
18W 120

Warm-dim 115
GU10 MR16* 90

* ACT-FLL-027

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

Redondo fijo
Redondo fixo 

Cuadrado fijo 
Quadrado fixo 

MARCOS  /  MOLDURAS
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Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG43-P7V9S2BB14

IP65 GLASS

14AG43  _

AG44  _

92 Ø68 IP65

Ø92 Ø68 IP65

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

CUADRADO / FIJO 
QUADRADO / FIXO

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

Ø65

X

Ø65

X

14 60

Code 71-7880-14-00
71-7880-60-00

Complete code AG61 (P. 90)

IP54    55  0-15mm  

Code 71-7881-14-00
71-7881-60-00

Complete code AG62 (P. 90)

IP23   55   0-15mm   35°

 X
1,5W 60

3W 50

 X
1,5W 60

3W 50

PINHOLE

1,5W / 3W

Redondo fijo
Redondo fixo 

Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

MARCOS  /  MOLDURAS
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 89

14

Code 71-7868-14-00

Complete code AG45 (P. 91)

IP54    75   0-18mm  

Code 71-7870-14-00

Complete code AG47 (P. 91)

IP23    75   0-18mm  35°

Code 71-7869-14-00

Complete code AG46 (P. 91)

IP54    75   0-18mm  

Code 71-7871-14-00

Complete code AG48 (P. 91)

IP23    75   0-18mm  35°  

Ø88

X

Ø88

X

 X
7W 90

13W 110
18W 130

Warm-dim 125
GU10 MR16* 100

* ACT-FLL-027

 X
7W 90

13W 110
18W 130

Warm-dim 125
GU10 MR16* 100

* ACT-FLL-027

X

□85

X

□85

 X
7W 90

13W 110
18W 130

Warm-dim 125
GU10 MR16* 100

* ACT-FLL-027

 X
7W 90

13W 110
18W 130

Warm-dim 125
GU10 MR16* 100

* ACT-FLL-027

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

D
ow
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ig

ht
s

Redondo fijo
Redondo fixo 

Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

Cuadrado fijo 
Quadrado fixo 

Cuadrado ajustable  
Quadrado ajustável 



90

Play

14

60

KELVIN / CRI

AG61-P2V8S1BB14

PINHOLE

AG61  _

AG62  _

Ø65 55 IP54

Ø65 55 IP23 35º

V8 2700K / CRI80
141lm (10º)

W8 3000K / CRI80
141lm (10º)

X8 4000K / CRI80
141lm (10º)

V8 2700K / CRI80
329lm (30º)

W8 3000K / CRI80
346lm (30º)

X8 4000K / CRI80
363lm (30º)

BB

BB

S1 10º

M2 30º

F1 50º

P2 1,5W

P3 3,2W

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-7364

 1 x max.7  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.2 max.3  
PHASE CUT 71-7709 X

 1 x max.4  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

71-5618-60-00

71-5617-60-00

71-7891-00-00

71-7892-60-00

71-7893-00-00

71-7894-60-00

Ø40-42

Ø36
Screen x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL

Kit empotrado 
hormigón
kit para encastrar 
em betão

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

14

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG45-P7V9S2BB14

PINHOLE

AG45  _

AG46  _

85 75 IP54

Ø88 75 IP54

AG48  _

85 75 IP23
35º

AG47  _

Ø88 75 IP23

35º

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL

CUADRADO / FIJO 
QUADRADO / FIXO

CUADRADO / AJUSTABLE
QUADRADO / AJUSTÁVEL

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.



92

Play

Code 71-7883-14-00
71-7883-60-00

Complete code AG64 (P. 94)

IP23   55   0-15mm  35°  

Code 71-7882-14-00
71-7882-60-00

Complete code AG63 (P. 94)

IP54   55  0-15mm  

Ø65

X

Ø65

X

14 60

 X
1,5W 60

3W 50

 X
1,5W 60

3W 50

SOFT

1,5W / 3W

Redondo fijo
Redondo fixo 

Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

MARCOS  /  MOLDURAS
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Code 71-7874-14-00
71-7874-60-00

Complete code AG51 (P.95)

IP54   100   0-18mm  

Code 71-7875-14-00
71-7875-60-00

Complete code AG52 (P. 95)

IP23    85   0-18mm   35°

Code 71-7877-14-00
71-7877-60-00

Complete code AG53 (P. 95)

IP23   85   0-18mm   35°

Code 71-7873-14-00
71-7873-60-00

Complete code AG54 (P. 95)

IP54   85   0-18mm  

Code 71-7876-14-00
71-7876-60-00

Complete code AG55 (P. 95)

IP23   85   0-18mm   35°

Code 71-7872-14-00
71-7872-60-00

Complete code AG49 (P. 95)

IP54   85   0-18mm  

Ø95

X

14 60

 X
7W 95

13W 115
18W 135

Warm-dim 130
GU10 MR16* 85

* ACT-FLL-027

 X
7W 95

13W 115
18W 135

Warm-dim 130
GU10 MR16* 85

* ACT-FLL-027

 X
7W 95

13W 115
18W 135

Warm-dim 130
GU10 MR16* 85

* ACT-FLL-027
Ø95

X

Ø95

X

Ø95

X

 X
7W 95

13W 115
18W 135

Warm-dim 130
GU10 MR16* 85

* ACT-FLL-027

 X
7W 110

13W 130
18W 150

Warm-dim 145
GU10 MR16* 100

* ACT-FLL-027

 X
7W 110

13W 130
18W 150

Warm-dim 145
GU10 MR16* 100

* ACT-FLL-027

X

□95

X

□95

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

D
ow

nl
ig

ht
s

Redondo fijo
Redondo fixo 

Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

Cuadrado fijo 
Quadrado fixo 

Cuadrado ajustable  
Quadrado ajustável 

Redondo ajustable sin marco 
Redondo ajustável trimless

Redondo fijo sin marco
Redondo fixo trimless
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Play

14

60

KELVIN / CRI

AG63-P2V8S1BB14

SOFT

AG63  _

AG64  _

Ø65 Ø55 IP54

Ø65 Ø55 IP23 35º

V8 2700K / CRI80
141lm (10º)

W8 3000K / CRI80
141lm (10º)

X8 4000K / CRI80
141lm (10º)

V8 2700K / CRI80
329lm (30º)

W8 3000K / CRI80
346lm (30º)

X8 4000K / CRI80
363lm (30º)

BB

BB

S1 10º

M2 30º

F1 50º

P2 1,5W

P3 3,2W

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-7364

 1 x max.7  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.2 max.3  
PHASE CUT 71-7709 X

 1 x max.4  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

71-5618-60-00

71-5617-60-00

71-7891-00-00

71-7892-60-00

71-7893-00-00

71-7894-60-00

Ø40-42

Ø36
Screen x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL

Kit empotrado 
hormigón
kit para encastrar 
em betão

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

14

60

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG49-P7V9S2BB14

SOFT

Ø95 85 IP54

Ø95 100 IP23

AG51  _

AG53  _

AG49  _

AG52  _

Ø95 85 IP23
35º

Ø95 100 IP23
35º

AG54  _

AG55  _

95 85 IP54

95 85 IP23
35º

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

REDONDO / FIJO /  
SIN MARCO 
REDONDO / FIXO / TRIMLESS

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL

CUADRADO / FIJO 
QUADRADO / FIXO

CUADRADO / AJUSTABLE
QUADRADO / AJUSTÁVEL

REDONDO / AJUSTABLE / 
SIN MARCO
REDONDO / AJUSTÁVEL / 
TRIMLESS

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

14 60

AG65

Ø70

X

 X
7W 80

13W 100
18W 120

Warm-dim 115
GU10 MR16* 70

* ACT-FLL-027

 X
7W 80

13W 100
18W 120

Warm-dim 115
GU10 MR16* 70

* ACT-FLL-027
Ø86

X

Ø95

X

SNOOT

Code 71-7884-14-00
71-7884-60-00

Complete code AG65 (P. 97)

IP23   60   0-15mm  ± 40°   320º  

Code 71-7878-14-00
71-7878-60-00

Complete code AG56 (P.98)

IP23   85   0-18mm   ± 40° 320º

Code 71-7879-14-00
71-7879-60-00

Complete code AG57 (P. 98)

IP23   86   0-18mm ± 40° 320º

 X
1,5W 50

3W 40

1,5W / 3W

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

Redondo ajustable sin marco 
Redondo ajustável trimless

MARCOS  /  MOLDURAS
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Play

14

60

KELVIN / CRI

AG65-P2V8S1BB14

SNOOT

AG65  _

Ø70 60 IP23
±40º   320º

V8 2700K / CRI80
141lm (10º)

W8 3000K / CRI80
141lm (10º)

X8 4000K / CRI80
141lm (10º)

V8 2700K / CRI80
329lm (30º)

W8 3000K / CRI80
346lm (30º)

X8 4000K / CRI80
363lm (30º)

BB

BB

S1 10º

M2 30º

F1 50º

P2 1,5W

P3 3,2W

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-7364

 1 x max.7  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.2 max.3  
PHASE CUT 71-7709 X

 1 x max.4  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

71-5618-60-00

71-5617-60-00

71-7891-00-00

71-7892-60-00

71-7893-00-00

71-7894-60-00

Ø40-42

Ø36
Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL

Kit empotrado 
hormigón
kit para encastrar 
em betão

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

14

60

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG56-P7V9S2BB14

AG56  _

AG57  _

Ø86 86 IP23

±40º   320º

Ø95 85 IP23
±40º   320º

SNOOT

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL

REDONDO / AJUSTABLE / 
SIN MARCO
REDONDO / AJUSTÁVEL / 
TRIMLESS

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.



—
 T

ec
hn

ic
al

  —
  L

ED
S 

C4
 

 99

D
ow

nl
ig

ht
s



100

Play

EP

Ø65

X

 X
7W 105

13W 125
18W 145

Warm-dim 140
GU10 MR16* 95

* ACT-FLL-027

Ø110

X

RAW RACY GOLD

Code 71-8022-EP-00

Complete code AG66 (P. 101)

IP54   55   0-16mm  

Code 71-8019-EP-00

Complete code AG58 (P. 102)

IP54    100   0-25mm  

 X
1,5W 60

3W 50

1,5W / 3W

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

Redondo fijo
Redondo fixo 

Redondo fijo
Redondo fixo 

MARCOS  /  MOLDURAS
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Play

KELVIN / CRI

AG66-P2V8S1BBEP

RAW RACY GOLD

AG66  _
Ø65 Ø55 IP54

V8 2700K / CRI80
141lm (10º)

W8 3000K / CRI80
141lm (10º)

X8 4000K / CRI80
141lm (10º)

V8 2700K / CRI80
329lm (30º)

W8 3000K / CRI80
346lm (30º)

X8 4000K / CRI80
363lm (30º)

BB

BB

S1 10º

M2 30º

F1 50º

P2 1,5W

P3 3,2W

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-7364

 1 x max.7  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.2 max.3  
PHASE CUT 71-7709 X

 1 x max.4  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

71-5618-60-00

71-5617-60-00

71-7891-00-00

71-7892-60-00

71-7893-00-00

71-7894-60-00

Ø40-42

Ø36
Screen x 5

EP

D
ow

nl
ig

ht
s

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

Kit empotrado 
hormigón
kit para encastrar 
em betão

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.

RACY GOLD / REDONDO / FIJO 
RACY GOLD / REDONDO / FIXO
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Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG58-P7V9S2BBEP

RAW RACY GOLD

AG58  _
Ø110 100

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

EP

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.

RACY GOLD / REDONDO / FIJO 
RACY GOLD / REDONDO / FIXO
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Play

55EOEN

Ø65

X

Ø65

X

Ø65

X

RAW

Code 71-8023-EO-00

Complete code AG67 (P. 106)

IP54    55   0-16mm  

Code 71-8023-EN-00

Complete code AG67 (P. 106)

IP54    55   0-16mm  

Code 71-8023-55-00

Complete code AG67 (P. 106)

IP54    55   0-16mm  

 X
1,5W 60

3W 50

 X
1,5W 60

3W 50

 X
1,5W 60

3W 50

1,5W / 3W

D
ow

nl
ig

ht
s

Oak Redondo fijo
Oak Redondo fixo

Alabaster Redondo fijo
Alabaster Redondo fixo

Walnut Redondo fijo
Walnut Redondo fixo

MARCOS  /  MOLDURAS

Madera proveniente de bosques sostenibles.
Madeira proveniente de florestas sustentáveis.



104

DC55EOEN

 X
7W 105

13W 125
18W 145

Warm-dim 140
GU10 MR16* 95

* ACT-FLL-027

 X
7W 105

13W 125
18W 145

Warm-dim 140
GU10 MR16* 95

* ACT-FLL-027

 X
7W 105

13W 125
18W 145

Warm-dim 140
GU10 MR16* 95

* ACT-FLL-027

 X
7W 105

13W 125
18W 145

Warm-dim 140
GU10 MR16* 95

* ACT-FLL-027

Ø110

X

Ø110

X

Ø110

X

Ø110

X

Code 71-8020-EO-00

Complete code AG59 (P. 107)

IP54    100   0-25mm  

Code 71-8020-EN-00

Complete code AG59 (P. 107)

IP54    100   0-25mm  

Code 71-8020-55-00

Complete code AG59 (P. 107)

IP54    100   0-25mm  

Code 71-8020-DC-00

Complete code AG59 (P. 107)

IP54    100   0-25mm  

Play RAW

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

Concrete Redondo fijo
Concrete Redondo fixo

MARCOS  /  MOLDURAS

Oak Redondo fijo
Oak Redondo fixo

Alabaster Redondo fijo
Alabaster Redondo fixo

Walnut Redondo fijo
Walnut Redondo fixo

Madera proveniente de bosques 
sostenibles.
Madeira proveniente de florestas 
sustentáveis.
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Play

EN

EO

55

KELVIN / CRI

AG67-P2V8S1BBEN

RAW

AG67  _
Ø65 Ø55 IP54

V8 2700K / CRI80
141lm (10º)

W8 3000K / CRI80
141lm (10º)

X8 4000K / CRI80
141lm (10º)

V8 2700K / CRI80
329lm (30º)

W8 3000K / CRI80
346lm (30º)

X8 4000K / CRI80
363lm (30º)

BB

BB

S1 10º

M2 30º

F1 50º

P2 1,5W

P3 3,2W

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-7364

 1 x max.7  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.2 max.3  
PHASE CUT 71-7709 X

 1 x max.4  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

 1 x 1  
ON-OFF 71-8048

 1 x max.23  
ON-OFF 71-3542 X

 1 x min.1 max.15  
PHASE CUT 71-4898 X

 1 x max.12  
0/1-10V / PUSH 71-7710 X
DALI 71-6192 X

71-5618-60-00

71-5617-60-00

71-7891-00-00

71-7892-60-00

71-7893-00-00

71-7894-60-00

Ø40-42

Ø36
Screen x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

WALNUT / REDONDO / FIJO 
WALNUT / REDONDO / FIXO

OAK / REDONDO / FIJO 
OAK / REDONDO / FIXO

ALABASTER / REDONDO / FIJO 
ALABASTER / REDONDO / FIXO

Kit empotrado 
hormigón
kit para encastrar 
em betão

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.

Madera proveniente de bosques 
sostenibles.
Madeira proveniente de florestas 
sustentáveis.
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EN

EO

55

DC

Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG59-P7V9S2BBEN

RAW

AG59  _
Ø110 100 IP54

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

WALNUT / REDONDO / FIJO 
WALNUT / REDONDO / FIXO

OAK / REDONDO / FIJO 
OAK / REDONDO / FIXO

ALABASTER / REDONDO / FIJO 
ALABASTER / REDONDO / FIXO

CONCRETE / REDONDO / FIJO
CONCRETE / REDONDO / FIXO

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.

Madera proveniente de bosques 
sostenibles.
Madeira proveniente de florestas 
sustentáveis.
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Play

Ø90

X

X

□110

Ø74

X

X

□74

DECO SYMMETRICAL
14 23 60

Frame code

+
Reflector code

71-4751-14-00
71-4751-60-00
71-4751-23-00

+
71-4752-14-00
71-4752-60-00
71-4752-23-00

Complete code AG23 (P. 110)

IP54    80   0-25mm  

Frame code

+
Reflector code

71-5126-14-00

+

71-4752-14-00
71-4752-60-00
71-4752-23-00

Complete code AG24 (P. 111)

IP54   75   0-15mm  

Frame code

+
Reflector code

71-5128-14-00

+

71-5123-14-00
71-5123-60-00
71-5123-23-00

Complete code AG28 (P. 111)

IP54    75   0-25mm  

Frame code

+
Reflector code

71-5125-14-00
71-5125-60-00
71-5125-23-00

+
71-5123-14-00
71-5123-60-00
71-5123-23-00

Complete code AG27 (P. 110)

IP54    100   0-25mm  

 X
7W 90

13W 110
18W 130

Warm-dim 125
GU10 MR16* 80

* ACT-FLL-027

 X
7W 95

13W 115
18W 135

Warm-dim 130
GU10 MR16* 85

* ACT-FLL-027

 X
7W 95

13W 115
18W 135

Warm-dim 130
GU10 MR16* 85

* ACT-FLL-027

 X
7W 90

13W 110
18W 130

Warm-dim 125
GU10 MR16* 80

* ACT-FLL-027

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

Redondo fijo
Redondo fixo 

Cuadrado fijo 
Quadrado fixo 

Redondo fijo sin marco
Redondo fixo trimless

Cuadrado fijo sin marco
Quadrado fixo trimless

MARCOS  /  MOLDURAS
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Play

Ø90

X

X

□110

Ø74

X

X

□74

DECO ASYMMETRICAL

Frame code

+
Reflector code

71-4751-14-00
71-4751-60-00
71-4751-23-00

+
71-4753-14-00
71-4753-60-00
71-4753-23-00

Complete code AG25 (P. 112)

IP54    80   0-25mm  

Frame code

+
Reflector code

71-5128-14-00

+

71-5124-14-00
71-5124-60-00
71-5124-23-00

Complete code AG31 (P. 113)

IP54    75   0-25mm  

Frame code

+
Reflector code

71-5125-14-00
71-5125-60-00
71-5125-23-00

+
71-5124-14-00
71-5124-60-00
71-5124-23-00

Complete code AG29 (P. 112)

IP54    100   0-25mm  

Frame code

+
Reflector code

71-5126-14-00

+

71-4753-14-00
71-4753-60-00
71-4753-23-00

Complete code AG26 (P. 113)

IP54   75   0-15mm  

14-  23-  60-  

 X
7W 90

13W 110
18W 125

Warm-dim 120
GU10 MR16* 90

* ACT-FLL-027

 X
7W 95

13W 115
18W 125

Warm-dim 120
GU10 MR16* 90

* ACT-FLL-027

 X
7W 95

13W 115
18W 125

Warm-dim 120
GU10 MR16* 90

* ACT-FLL-027

 X
7W 90

13W 110
18W 125

Warm-dim 120
GU10 MR16* 90

* ACT-FLL-027

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

D
ow

nl
ig

ht
s

Redondo fijo
Redondo fixo 

Cuadrado fijo 
Quadrado fixo 

Redondo fijo sin marco
Redondo fixo trimless

Cuadrado fijo sin marco
Quadrado fixo trimless

MARCOS  /  MOLDURAS
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Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG23-P7V9S2BBWR

WR

WJ

WG

WK

WH

WL

WI

WM

WN

AG23  _

AG27  _

110 100

Ø90 80

DECO SYMMETRICAL

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

CUADRADO / FIJO 
QUADRADO / FIXO

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG24-P7V9S2BBWP

WP

WS

WQ

AG24  _

AG28  _

74 75

Ø74 75

DECO SYMMETRICAL

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

CUADRADO / FIJO / 
SIN MARCO
QUADRADO / FIXO / 
TRIMLESS

REDONDO / FIJO /  
SIN MARCO 
REDONDO / FIXO / TRIMLESS

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG25-P7V9S2BBWR

WR

WJ

WG

WK

WH

WL

WI

WM

WN

AG25  _

AG29  _

110 100

Ø90 80

DECO ASYMMETRICAL

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

CUADRADO / FIJO 
QUADRADO / FIXO

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG26-P7V9S2BBWP

WP

WS

WQ

AG26  _

AG31  _

74 75

Ø74 75

DECO ASYMMETRICAL

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO /  
SIN MARCO 
REDONDO / FIXO / TRIMLESS

CUADRADO / FIJO / 
SIN MARCO
QUADRADO / FIXO / 
TRIMLESS

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Play DECO DOUBLE
14 23 60

Code 71-6147-14-00
71-6147-60-00
71-6147-23-00

Complete code AG 42 (P. 115)

IP23   0-25mm  ±20° 320º

  93

Ø 95

196

X

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

193x103

 X
7W 95

13W 115
18W 135

Warm-dim 130
GU10 MR16* 85

* ACT-FLL-027

Redondo ajustable 
Redondo ajustável 

MARCOS  /  MOLDURAS
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Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG42-P7V9S2BB14

DECO DOUBLE

AG42  _

196 x 103 ±20º 320º  

14

23

60
  93

Ø 95

V9 2700K / CRI90
500lm x 2 (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm x 2 (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm x 2 (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm x 2 (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm  x 2 (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm x 2 (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm x 2 (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm x 2 (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm x 2 (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 2 x 6,4W

13 2 x 12W

18 2 x 
17,7W

13 2 x 
11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

PHASE CUT
220-240V

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

ON-OFF 2 X 71-6651
PHASE CUT 2 X 71-7663
0/1-10V / PUSH 2 X 71-7710
DALI 2 X 71-6192

ON-OFF 2 X 71-6652
PHASE CUT 2 X 71-5272
0/1-10V / PUSH 2 X 71-7710
DALI 2 X 71-6192

ON-OFF 2 X 71-7551
PHASE CUT 2 X 71-7711
0/1-10V / PUSH 2 X 71-7710
DALI 2 X 71-6192

 P.264

71-7895-60-00 Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / AJUSTABLE
REDONDO / AJUSTÁVEL

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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K CRI W lm V

2700 80 7 517
100-240 ON-OFF 15-5264

- 14 60 Z5 DL - 00
220-240 PHASE CUT MAINS LC 15-5266

3000 80 7 548
100-240 ON-OFF 15-5265

- 14 60 Z5 DL - 00
220-240 PHASE CUT MAINS LC 15-5267

4000 80 7 603
100-240 ON-OFF 15-5672

- 14 60 Z5 DL - 00
220-240 PHASE CUT MAINS LC 15-5673

50-60Hz

K CRI W lm V

2700 80 13 1100
100-240 ON-OFF 15-5268

- 14 60 Z5 DL - 00
220-240 PHASE CUT MAINS LC 15-5270

3000 80 13 1166
100-240 ON-OFF 15-5269

- 14 60 Z5 DL - 00
220-240 PHASE CUT MAINS LC 15-5271

4000 80 13 1311
100-240 ON-OFF 15-5674

- 14 60 Z5 DL - 00
220-240 PHASE CUT MAINS LC 15-5675

50-60Hz

71-4752 - 14 60 23 - 00

BODY MAT PC  50

40

9

71-5174

Ø69,5

Ø65

M
ax

. 1
50

0

2

Ø69,5

40

Ø65

107

Ø72,5

200

14 60 Z5* DL*

71-5174 - 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL

 20

71-6481 - 14-14 60-60

 90º  320º  

 50

71-5175 - 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL

 90º  320º  50  

14 60 23

Ø139

175

206

71-5639 - 00 -00 15º

71-5640 - 00 -00 50º

5

BODY MAT AL / PC       IP23   20  
50000h 
L80 B20  2 MacAdam     30º       CONTROL

LED CREE        

LED CREE        

Play DECO SURFACE

No incluido  /  Não incluido

No incluido Requerido  /  Não incluido - Necessário

 * Consultar condiciones y 
plazos de entrega a nuestro 
equipo comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os 
prazos de entrega.

Configura tu play 
http:\\play.leds-c4.com
Configure o seu Play 
http:\\play.leds-c4.com
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40

9

71-5174

Ø69,5

Ø65

M
ax

. 1
50

0

2

Ø69,5

40

Ø65

107

71-5174 - 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL

 20

71-6481 - 14-14 60-60

 90º  320º  

 50

71-5175 - 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL

 90º  320º  50  

Ø139

175

206

Play

KELVIN / CRI

AG32-P7V8S2NUWR

DECO SURFACE

WR

WG

WH

WM

WL

WN

AG32  _ V8 2700K / CRI80
517lm (30º)

W8 3000K / CRI80
548lm (30º)

X8 4000K / CRI80
603lm (30º)

V8 2700K / CRI80
1100lm (30º)

W8 3000K / CRI80
1166lm (30º)

X8 4000K / CRI80
1311lm (30º)

NU

NU

TS

TS

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 13W

Ø72,5 H200

ON/OFF
100-240V

ON/OFF
100-240V

PHASE CUT
220-240V

PHASE CUT
220-240V

D
ow

nl
ig

ht
s

No incluido  /  Não incluido

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO  
REDONDO 

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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— Lite

Lite  + EllipticalLite Lite  + Square

Lite  + Honeycomb Lite  + Visual Comfort Lite  + Screen

Lite es un downlight compacto y fijo con un gran confort 
visual. Dispone de varios accesorios para modular la 
luz, como un difusor elíptico, uno cuadrado y un panel 
de abeja, entre otros.
Su estructura realizada con tecnología Grafeno permite 
que el disipador sea más pequeño y ligero, pudiéndose 
instalar en falsos techos de espacios residenciales que 
no dispongan de una gran altura.

Lite é um downlight compacto e fixo com um grande 
conforto visual. Dispõe de vários acessórios para 
modular a luz, como um difusor elíptico, um quadrado 
e um painel de abelha, entre outros.
A sua estrutura realizada com tecnologia Grafeno 
permite que o dissipador seja mais pequeno e leve, 
podendo ser instalado em tetos falsos de espaços 
residenciais que não disponham de uma grande altura.

 ཛྷ Gran confort visual.
 ཛྷ Disponible en 3 temperaturas de color (2700K, 3000K y 

4000K).
 ཛྷ Reducido tamaño de instalación.

 
 

 ཛྷ Grande conforto visual.
 ཛྷ Disponível em 3 temperaturas de cor (2700K, 3000K e 

4000K).
 ཛྷ Tamanho da instalação reduzido.

Destacados  / Destaques
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14

LED CREE       

Lite

K CRI W Real lm

2700 80 6,7 529 30° 90-8078

- 14 - 003000 80 6,7 529 30° 90-8079

4000 80 6,7 589 30° 90-8080

Ø80  0-18mm

100-240V 50-60Hz

14

BODY MAT PVC     IP54   80    
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     LOW FLICKER

73

Ø88

2

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

71-7895 - 60 - 00 Screen x 5

D
ow

nl
ig

ht
s

No incluido  /  Não incluido

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5
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— Vol

5cm

Destacados  / Destaques

Downlight de alta potencia y eficiencia que ofrece una 
iluminación general y uniforme. Vol presenta un diseño 
compacto y unas medidas compactas. Su reducida 
altura la hace ideal para instalaciones en techos poco 
profundos.

Downlight de alta potência e eficiência que oferece 
uma iluminação geral e uniforme. Vol apresenta um 
design compacto e umas medidas contidas. Graças 
à reduzida altura, é ideal para instalações em tetos 
pouco profundos.

Reducido tamaño de instalación.
Reducido tamaño de instalación.
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LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

14

BODY MAT AL  DIF MAT PMMA   IP54  IK08     
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      

BASIC
SOLUTION

Vol

K CRI W Real lm V Hz UGR mA /

3000 80

8,4 847 100-240 50-60 <19 - -  90-4880
- 14 -

M3
8,4 847 220-240 50-60 <19 - EMERGENCY 3h 90-4880 OE
8,4 max. 847 - - <19 DIM 700 max. 90-3925 M3

4000 80

8,4 888 100-240 50-60 <19 - -  90-4881
- 14 -

M3
8,4 888 220-240 50-60 <19 - EMERGENCY 3h 90-4881 OE
8,4 max. 888 - - <19   DIM 700 max. 90-3926 M3

 1 x 1  
ON-OFF 71-6651

PHASE CUT 71-7663

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

K CRI W Real lm V Hz UGR mA /

3000 80

16,8 1934 100-240 50-60 <22 - -  90-2899
- 14 -

M3
16,8 1934 220-240 50-60 <22 - EMERGENCY 3h 90-2899 OE
16,8 max. 1934 - - <22 DIM 700 max. 90-3927 M3

4000 80

16,8 1989 100-240 50-60 <22 - -  90-4883
- 14 -

M3
16,8 1989 220-240 50-60 <22 - EMERGENCY 3h 90-4883 OE
16,8 max. 1989 - - <22 DIM 700 max. 90-3928 M3

 1 x 1  
ON-OFF 71-6654

PHASE CUT 71-5272

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

K CRI W Real lm V Hz UGR mA /

3000 80

25,4 3012 100-240 50-60 <22 - -  90-4885
- 14 -

M3
25,4 3012 220-240 50-60 <22 - EMERGENCY 3h 90-4885 OE
25,4 max. 3012 max. - - <22 DIM 700 max. 90-3929 M3

4000 80

25,4 3109 100-240 50-60 <22 - -  90-4886
- 14 -

M3
25,4 3109 220-240 50-60 <22 - EMERGENCY 3h 90-4886 OE
25,4 max. 3109 max. - - <22 DIM 700 max. 90-3930 M3

 1 x 1  
ON-OFF 71-6654

PHASE CUT 71-4928

1-10V/PUSH 71-3475

0/1-10V/PUSH/
DALI 71-4706

 P.264

55

Ø205

57

Ø254

50

Ø135

 Ø117 0-25mm  60º  20

 Ø180 0-25mm  <19 UGR  80º  12

 Ø230 0-25mm  80º  8

CONTROL

D
ow

nl
ig

ht
s
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Bento IP
Bento 
surface

Bento 
AdjustableBento 

Bento 
low voltage

— Bento

Bento –

D
ow

nl
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Downlight lineal high-tech, fruto de un largo desarrollo 
de LEDS C4 con el fin de obtener un producto de alto 
confort visual y óptimo rendimiento.
De diseño estrecho y alargado, está formado por una 
estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, 
donde cada LED usa un reflector específico, 
desarrollado para garantizar una iluminación 
homogénea y crear un efecto dark-light.
Está pensado para utilizarse en espacios modernos 
y actuales, donde el confort y la integración debe ser 
máxima, tales como despachos, zonas comunes en 
hoteles, salas de conferencias y de exposiciones.

  

Downlight linear high-tech, fruto de um longo 
desenvolvimento da LEDS C4 com a finalidade de obter 
um produto de elevado conforto visual e com ótimo 
rendimento. 
De design estreito e alongado, é composto por uma 
estrutura multi-celula e por módulos óticos individuais, 
onde cada LED usa um refletor específico, desenvolvido 
para garantir uma iluminação homogénea e criar um 
efeito dark-light. 
Foi pensado para ser utilizado em espaços modernos 
e atuais, onde o conforto e a integração devem ser 
máximos, como por exemplo em escritórios, zonas 
comuns em hotéis, salas de conferências e de 
exposições.

 ཛྷ La miniaturización es la tendencia del mercado a ofrecer 
luminarias de tamaño super reducido, sin renunciar a las 
mejores prestaciones técnicas, y a la integración total de 
éstas en el espacio. Soluciones lumínicas compactas que no 
interfieran en la estética de la arquitectura y que ofrezcan el 
mayor control y eficiencia. 

 ཛྷ El efecto Dark Light que produce Bento, se origina cuando 
la luminaria aun estando encendida parece estar apagada. 
La integración en el espacio es total y la luz es la única 
protagonista.

 ཛྷ Versiones TW que permiten mediante un sistema de control, 
regular la temperatura de color de forma puntual o simular 
la luz natural.

 ཛྷ Las opciones de control D4i Ready juntamente con el 
accesorio Multisensor Connected (ver apartado solución 
D4i en control) y un sistema de control y conectividad con 
tecnología inalámbrica, dotan a la instalación de una 
plataforma completa de control y gestión y así obtener el 
máximo rendimiento de la instalación.  

 

 ཛྷ A miniaturização é a tendência do mercado para oferecer 
luminárias de tamanho super reduzido, sem renunciar 
às melhores prestações técnicas e à integração total das 
mesmas no espaço. Soluções lumínicas compactas que não 
interfiram na estética da arquitetura e que ofereçam o maior 
controlo e eficiência. 

 ཛྷ O efeito Dark Light que Bento produz ocorre quando a 
luminária, mesmo estando acesa, parece estar apagada. A 
integração no espaço é total e a luz é a única protagonista.

 ཛྷ Versões TW que permitem mediante um sistema de controlo, 
regular a temperatura da cor de forma pontual ou simular a 
luz natural.

 ཛྷ As opções de controlo D4i Ready juntamente com o 
acessório Multissensor Connected (ver secção solução D4i 
no controlo) e um sistema de controlo e conectividade com 
tecnologia sem fios, dotam a instalação de uma plataforma 
completa de controlo e gestão, obtendo assim o máximo 
rendimento da instalação.

Destacados  / Destaques

Familias de la colección / Famílias da coleção
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Bento

   

L80 B20
50000h

 

 ཛྷ Disponible en cuatro versiones lineales y una versión 
cuadrada. 
-3 puntos de luz 
-6 puntos de luz 
-12 puntos de luz 
-18 puntos de luz 
-3x3 puntos de luz

 ཛྷ Ofrece una luz completamente homogénea.
 ཛྷ UGR <10.
 ཛྷ Efecto Dark Light.

 ཛྷ Disponível em quatro versões lineares e numa versão 
quadrada. 
-3 pontos de luz 
-6 pontos de luz 
-12 pontos de luz 
-18 pontos de luz 
-3x3 pontos de luz

 ཛྷ Oferece uma luz totalmente homogénea.
 ཛྷ UGR <10.
 ཛྷ Efeito Dark Light.
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LED NICHIA        

LED NICHIA        

BODY MAT AL        
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 6,1 max.
449 700 max. 0 15º 90-6364

14
60467 700 max. <10 34º 90-6366 - 14 -

421 700 max. <10 50º 90-6368

3000 90 6,1 max.
449 700 max. 0 15º 90-6365

14
60467 700 max. <10 34º 90-6367 - 14 -

421 700 max. <10 50º 90-6369

4000 90 6,1 max.
494 700 max. 0 15º 90-6673

- 14 - 14
60514 700 max. <13 34º 90-6674

463 700 max. <13 50º 90-6675

 1 x 1  
ON-OFF 71-6651

PHASE CUT 71-7663

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 6,1 max.
449 700 max. 0 15º 90-6161

14
60467 700 max. <10 34º 90-6163 - 14 -

421 700 max. <10 50º 90-6165

3000 90 6,1 max.
449 700 max. 0 15º 90-6162

14
60467 700 max. <10 34º 90-6164 - 14 -

421 700 max. <10 50º 90-6166

4000 90 6,1 max.
494 700 max. 0 15º 90-6676

- 14 - 14
60514 700 max. <13 34º 90-6677

463 700 max. <13 50º 90-6678

 1 x 1  
ON-OFF 71-6651

PHASE CUT 71-7663

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

46

94

50

Bento

14 60

CONTROL

55

40

88

154

D
ow
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SIN MARCO
SEM ARO

CON MARCO 
TRIM
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55

40

168

234

LED NICHIA        

LED CREE       

LED NICHIA        

BODY MAT AL   
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 12,2 
max.

993 700 max. 0 15º 90-6370
14
60927 700 max. <10 34º 90-6372 - 14 -

882 700 max. <13 50º 90-6374

3000 90 12,2 
max.

993 700 max. 0 15º 90-6371
14
60927 700 max. <10 34º 90-6373 - 14 -

882 700 max. <13 50º 90-6375

4000 90 12,2 
max.

1093 700 max. 0 15º 90-6679
- 14 - 14

601020 700 max. <10 34º 90-6680
970 700 max. <13 50º 90-6681

     

 1 x 1  
ON-OFF 71-6658

PHASE CUT 71-6430

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

DALI D4i 71-7737

 P.264

K CRI W Real lm UGR

2700 - 6500 90 12,6
683 <10 15º 90-7803

14
60 TW1169 <16 34º 90-7804 - -

1042 <16 50º 90-7805

     

TW DALI  DT8 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 12,2 
max.

993 700 max. 0 15º 90-6167
14
60927 700 max. <10 34º 90-6169 - 14 -

882 700 max. <13 50º 90-6171

3000 90 12,2 
max.

993 700 max. 0 15º 90-6168
14
60927 700 max. <10 34º 90-6170 - 14 -

882 700 max. <13 50º 90-6172

4000 90 12,2 
max.

1093 700 max. 0 15º 90-6682
- 14 - 14

601020 700 max. <10 34º 90-6683
970 700 max. <13 50º 90-6684

     

 1 x 1  
ON-OFF 71-6658

PHASE CUT 71-6430

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

DALI D4i 71-7737

 P.264

46

173

50

Bento

Bento Tunable White

14 60

CONTROL

TW

SIN MARCO
SEM ARO

CON MARCO 
COM ARO
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Bento

LED NICHIA        

LED NICHIA        

BODY MAT AL        
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 24,4 max.
1744 700 max. 0 15º 90-6376

14
601715 700 max. <10 34º 90-6378 - 14 -

1622 700 max. <13 50º 90-6380

3000 90 24,4 max.
1744 700 max. 0 15º 90-6377

14
601715 700 max. <10 34º 90-6379 - 14 -

1622 700 max. <13 50º 90-6381

4000 90 24,4 max.
1918 700 max. 0 12º 90-6685

- 14 - 14
601887 700 max. <10 34º 90-6686

1784 700 max. <13 50º 90-6687

 1 x 1  
ON-OFF 71-6653

PHASE CUT 71-4928

1-10V/PUSH 71-3475

0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

DALI D4i 71-7738

 P.264

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 24,4 max.
1744 700 max. 0 15º 90-6173

14
601715 700 max. <10 34º 90-6175 - 14 -

1622 700 max. <13 50º 90-6350

3000 90 24,4 max.
1744 700 max. 0 15º 90-6174

14
601715 700 max. <10 34º 90-6349 - 14 -

1622 700 max. <13 50º 90-6351

4000 90 24,4 max.
1918 700 max. 0 12º 90-6688

- 14 - 14
601887 700 max. <10 34º 90-6689

1784 700 max. <13 50º 90-6690

 1 x 1  
ON-OFF 71-6653

PHASE CUT 71-4928

1-10V/PUSH 71-3475

0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

DALI D4i 71-7738

 P.264

46

332

50

14 60

CONTROL

55

40

327

393
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SIN MARCO
SEM ARO

CON MARCO 
COM ARO
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14 60

46

491

50

LED NICHIA        

LED NICHIA        

BODY MAT AL        
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 36,5 max.
2596 700 max. <10 15º 90-6382

14
602590 700 max. <10 34º 90-6384 - 14 -

2467 700 max. <13 50º 90-6386

3000 90 36,5 max.
2596 700 max. <10 15º 90-6383

14
602590 700 max. <10 34º 90-6385 - 14 -

2467 700 max. <13 50º 90-6387

4000 90 36,5 max.
2853 700 max. <10 15º 90-6691

14
602846 700 max. <10 34º 90-6692 - 14 -

2712 700 max. <13 50º 90-6693

 1 x 1  
ON-OFF 71-4887

PHASE CUT 71-6431

0/1-10V/PUSH 71-4708

0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

 P.264

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 36,5 max.
2596 700 max. <10 15º 90-6352

14
602590 700 max. <10 34º 90-6354 - 14 -

2467 700 max. <13 50º 90-6356

3000 90 36,5 max.
2596 700 max. <10 15º 90-6353

14
602590 700 max. <10 34º 90-6355 - 14 -

2467 700 max. <13 50º 90-6357

4000 90 36,5 max.
2853 700 max. <10 15º 90-6694

14
602846 700 max. <10 34º 90-6695 - 14 -

2712 700 max. <13 50º 90-6696

 1 x 1  
ON-OFF 71-4887

PHASE CUT 71-6431

0/1-10V/PUSH 71-4708

0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

 P.264

Bento

CONTROL

55

40

486

552

SIN MARCO
SEM ARO

CON MARCO 
COM ARO
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BODY MAT AL        
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      

14 60

LED NICHIA        

LED NICHIA        

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 18,3 max.
1361 700 max. <10 15º 90-6358

14
601378 700 max. <13 34º 90-6360 - 14 -

1303 700 max. <16 50º 90-6362

3000 90 18,3 max.
1361 700 max. <10 15º 90-6359

14
601378 700 max. <13 34º 90-6361 - 14 -

1303 700 max. <16 50º 90-6363

4000 90 18,3 max.
1495 700 max. <10 15º 90-7002

14
601514 700 max. <13 34º 90-7005 - 14 -

1432 700 max. <16 50º 90-7006

 1 x 1  
ON-OFF 71-6653

PHASE CUT 71-7714

1-10V/PUSH 71-3475

0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

 P.264

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 18,3 max.
1361 700 max. <10 15º 90-6388

14
601378 700 max. <13 34º 90-6390 - 14 -

1303 700 max. <16 50º 90-6392

3000 90 18,3 max.
1361 700 max. <10 15º 90-6389

14
601378 700 max. <13 34º 90-6391 - 14 -

1303 700 max. <16 50º 90-6393

4000 90 18,3 max.
1495 700 max. <10 15º 90-6697

14
601514 700 max. <13 34º 90-6698 - 14 -

1432 700 max. <16 50º 90-6699

 1 x 1  
ON-OFF 71-6653

PHASE CUT 71-7714

1-10V/PUSH 71-3475

0/1-10V/PUSH/DALI 71-4706

 P.264

100

100

50

Bento

CONTROL

55

94

162

D
ow

nl
ig

ht
s

SIN MARCO
SEM ARO

CON MARCO 
COM ARO
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Bento adjustable

    

L80 B20
50000h

 

 ཛྷ Downlight orientable.
 ཛྷ Opción bañador de pared.
 ཛྷ Ofrece una luz completamente homogénea.
 ཛྷ UGR <10.
 ཛྷ Efecto Dark Light. 

 ཛྷ Downlight orientável.
 ཛྷ Opção de wall washer.
 ཛྷ Oferece uma luz totalmente homogénea.
 ཛྷ UGR <10.
 ཛྷ Efeito Dark Light.
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BODY MAT AL        
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      20º   20º   

Bento adjustable

LED NICHIA        

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 6,1 max.
449 700 max. <10 15º 90-7098

14
60467 700 max. <13 34º 90-7099 - 14 -

421 700 max. <13 50º 90-7100

3000 90 6,1 max.
449 700 max. <10 15º 90-7101

14
60467 700 max. <13 34º 90-7161 - 14 -

421 700 max. <13 50º 90-7169

4000 90 6,1 max.
494 700 max. <10 15º 90-7184

14
60514 700 max. <13 34º 90-7185 - 14 -

463 700 max. <13 50º 90-7186

75  96x70  0-20mm

 1 x 1  
ON-OFF 71-6651

PHASE CUT 71-7663

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

14-14 14-60

80

106

49
2

CONTROL

LED NICHIA        

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 12,2 
max.

904 700 max. 0 15º 90-7187
14
60844 700 max. <10 34º 90-7188 - 14 -

802 700 max. <13 50º 90-7189

3000 90 12,2 
max.

904 700 max. 0 15º 90-7190
14
60844 700 max. <10 34º 90-7191 - 14 -

802 700 max. <13 50º 90-7192

4000 90 12,2 
max.

993 700 max. 0 15º 90-7193
14
60927 700 max. <10 34º 90-7194 - 14 -

882 700 max. <13 50º 90-7195

50  175x70  0-20mm

 1 x 1  
ON-OFF 71-6658

PHASE CUT 71-6430

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

D ALI D4i 71-7738

 P.264

80

49

186

2
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Bento surface

   

L80 B20
50000h

 

 ཛྷ Ideal para techos con dificultad para empotrar.
 ཛྷ Estructura disponible en dos acabados: blanco y negro.
 ཛྷ Ofrece una luz completamente homogénea.
 ཛྷ 3 grados de obertura de la lente:  

-15º 
-34º 
-50º

 ཛྷ UGR <10.
 ཛྷ Efecto Dark Light. 

 ཛྷ Ideal para tetos com dificuldade para encastrar.
 ཛྷ Estrutura disponível em dois acabamentos: branco e preto.
 ཛྷ Oferece uma luz totalmente homogénea.
 ཛྷ 3 graus de abertura da lente: 

-15º 
-34º 
-50º

 ཛྷ UGR <10.
 ཛྷ Efeito Dark Light.
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Bento surface

LED NICHIA        

BODY MAT AL    
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      

COMPATIBLE
CASAMBI

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 6,1 max.
449 700 max. <10 15º 15-7098

14
60 60467 700 max. <13 34º 15-7099 - -

421 700 max. <13 50º 15-7100

3000 90 6,1 max.
449 700 max. <10 15º 15-7101

14
60 60467 700 max. <13 34º 15-7161 - -

421 700 max. <13 50º 15-7169

4000 90 6,1 max.
494 700 max. <10 15º 15-7184

14
60 60514 700 max. <13 34º 15-7185 - -

463 700 max. <13 50º 15-7186

  100

 1 x 1  
ON-OFF 71-6651

PHASE CUT 71-7663

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

36

84

85

14 60

CONTROL

LED NICHIA        

LED NICHIA        

K CRI W Real lm UGR

2700 90 12,2
993 0 15º 15-7187

14
60 MS927 <10 34º 15-7188 - -

882 <13 50º 15-7189

3000 90 12,2
993 0 15º 15-7190

14
60 MS927 <10 34º 15-7191 - -

882 <13 50º 15-7192

4000 90 12,2
1093 0 15º 15-7193

14
60 MS1020 <10 34º 15-7194 - -

970 <13 50º 15-7195

  100

MS MAINS L,C 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

2700 90 24,4
1744 0 15º 15-7196

14
60 MS1715 <10 34º 15-7197 - -

1622 <13 50º 15-7198

3000 90 24,4
1744 0 15º 15-7199

14
60 MS1715 <10 34º 15-7200 - -

1622 <13 50º 15-7201

4000 90 24,4
1918 0 15º 15-7202

14
60 MS1887 <10 34º 15-7203 - -

1784 <13 50º 15-7204

  100

MS MAINS L,C 220-240V 50-60Hz

85

36

163

322

85

36
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El driver debe instalarse remotamente.
O driver deve ser instalado remotamente.
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Bento IP

    

L80 B20
50000h

 

 ཛྷ Grado de protección IP65.
 ཛྷ Ofrece una luz completamente homogénea.
 ཛྷ Opción trimless para máxima integración.
 ཛྷ UGR <10.
 ཛྷ Efecto Dark Light. 

 ཛྷ Grau de proteção IP65.
 ཛྷ Oferece uma luz totalmente homogénea.
 ཛྷ Opção sem aro para a máxima integração.
 ཛྷ UGR <10.
 ཛྷ Efeito Dark Light.
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Bento IP

BODY MAT AL / PC    DIF MAT GLA    IP65     
50000h 
L80 B20  3 MacAdam        

LED NICHIA        

LED NICHIA        

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 6,1 max.
444 700 max. <10 15º 90-7214

60437 700 max. <16 34º 90-7215 - 14 -
402 700 max. <16 50º 90-7216

3000 90 6,1 max.
444 700 max. <10 15º 90-7217

60437 700 max. <16 34º 90-7218 - 14 -
402 700 max. <16 50º 90-7219

4000 90 6,1 max.
488 700 max. <10 15º 90-7220

60480 700 max. <16 34º 90-7221 - 14 -
442 700 max. <19 50º 90-7222

50  59x107  0-20mm

 1 x 1  
ON-OFF 71-6651

PHASE CUT 71-7663

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

K CRI W Real lm mA UGR

2700 90 12,2 
max.

843 700 max. 0 15º 90-7223
60781 700 max. <10 34º 90-7224 - 14 -

753 700 max. <13 50º 90-7225

3000 90 12,2 
max.

843 700 max. 0 15º 90-7226
60781 700 max. <10 34º 90-7227 - 14 -

753 700 max. <13 50º 90-7228

4000 90 12,2 
max.

926 700 max. 0 15º 90-7229
60858 700 max. <10 34º 90-7230 - 14 -

828 700 max. <13 50º 90-7231

30  59x187  0-20mm

 1 x 1  
ON-OFF 71-6658

PHASE CUT 71-6430

0/1-10V / PUSH 71-7710

DALI 71-6192

 P.264

 

14-60

69

117

46
5

197

69

46
5

34

122

74

60

140

34

202

140
74

71-7522 - 14 - 00

71-7523 - 14 - 00

70

50

74x122

74x202

CONTROL
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No incluido  /  Não incluido

No incluido  /  Não incluido

Sin marco
Sem Aro

Sin marco
Sem Aro
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— Luno

D
ow

nl
ig

ht
s

La familia Luno se presenta como una gama de 
downlights de forma cilíndrica y líneas puras. Existen 
tres versiones que generan multitud de posibilidades 
para iluminar grandes espacios como un auditorio, 
salas de conferencias, restaurantes o el vestíbulo de 
un hotel. 

A família Luno é uma gama de downlights de forma 
cilíndrica e linhas puras. Esta coleção encontra-se 
disponível em três versões, que oferecem inúmeras 
possibilidades de iluminação de grandes espaços, 
como auditórios, salas de conferências, restaurantes 
ou lobbies de hotéis. 

 ཛྷ LED Samsung, 3 Step MacAdam y posibilidad de escoger entre dos temperaturas 
de color cálido (3000K) y neutro (4000K).

 ཛྷ Tecnología desarrollada para optimizar y potenciar la calidad de la luz, ofreciendo 
una vida útil de 50.000 horas.

 ཛྷ Disponible en 4 diámetros diferentes: 400mm, 600mm, 900mm o 1.200mm.
 ཛྷ Versatilidad de instalación: superficie, empotrada o suspensión.
 ཛྷ Versiones TW que permiten mediante un sistema de control, regular la temperatura 

de color de forma puntual o simular la luz natural.
 ཛྷ Difusor microprismático que permite conseguir un alto grado de confort visual y 

versiones con difusor Opal que ofrece una iluminación uniforme. 

 ཛྷ LED Samsung, 3 Step MacAdam e possibilidade de escolher entre duas 
temperaturas de cor: neutra (3000K) e fria (4000K).

 ཛྷ Tecnologia desenvolvida para otimizar e potenciar a qualidade da luz, oferecendo 
uma vida útil de 50 000 horas.

 ཛྷ Existe em 4 diâmetros diferentes: 400 mm, 600 mm, 900 mm ou 1200 mm.
 ཛྷ Versatilidade de instalação: superfície, encastrada ou suspensão.
 ཛྷ Versões TW que permitem mediante um sistema de controlo, regular a temperatura 

da cor de forma pontual ou simular a luz natural.
 ཛྷ Difusor microprismático que permite conseguir um elevado grau de conforto visual 

e versões com difusor Opal que oferece uma iluminação uniforme.

Destacados  / Destaques
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Luno recessed

BODY MAT AL  DIF MAT PMMA       
50000h 
L80 B10      

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI

127
1,5m max. 

Ø400

127
1,5m max. 

Ø600

127
1,5m max. 

Ø900

127

1.5m max.

Ø1200

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

K CRI W Real lm UGR

3000 80 24,5 2389 <19 90-5922
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 24,5 2389 <19 90-5923

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

3000 80 97 9687 <19 90-5926
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 97 9687 <19 90-5927

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

3000 80 52 5083 <19 90-5924
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 52 5083 <19 90-5925

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 146 15065 90-5928
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 146 15065 90-5929

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

14 60 Z5* DL*

CONTROL

D
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 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa comer-
cial para informações sobre as 
condições e os prazos de entrega.
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LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

K CRI W Real lm UGR

3000 80 24,5 2389 <19 15-5922
- 14 60 - DS

4000 80 24,5 2389 <19 15-5923

2700 - 6500 90 22,4 1892 <19 15-7842 - 14 60 - TW

DIF MAT PMMA

DS DALI  220-240V 50-60Hz
TW DALI  DT8 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

3000 80 50,4 5083 <19 15-5924
- 14 60 - DS

4000 80 52 5083 <19 15-5925

2700 - 6500 90 47 4028 <19 15-7843 - 14 60 - TW

DIF MAT PMMA

DS DALI  220-240V 50-60Hz
TW DALI  DT8 220-240V 50-60Hz

BODY MAT AL      IP23  
50000h 
L80 B20    3 MacAdam       

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI

Luno surface Opal

127

Ø400

127

Ø600

14 60

CONTROL

TW

TW
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LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

K CRI W Real lm UGR

3000 80 24,5 2045 <16 15-7806
- 14 60 - DS

4000 80 24,5 2045 <16 15-7807

2700 - 6500 90 22,4 1584 <16 15-7810 - 14 60 - TW

DIF MAT PMMA / PE

DS DALI  220-240V 50-60Hz
TW DALI  DT8 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

3000 80 50,4 4380 <16 15-7808
- 14 60 - DS

4000 80 52 4380 <16 15-7809

2700 - 6500 90 47 3361 <16 15-7811 - 14 60 - TW

DIF MAT PMMA / PE

DS DALI  220-240V 50-60Hz
TW DALI  DT8 220-240V 50-60Hz

127

Ø400

127

Ø600

TW

TW

BODY MAT AL      IP23  
50000h 
L80 B20    3 MacAdam       

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI

Luno surface Low UGR Microprismatic

14 60

CONTROL
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LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

K CRI W Real lm UGR

3000 80 24,5 2389 <19 15-5922
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 24,5 2389 <19 15-5923

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

3000 80 97 9687 <19 15-5926
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 97 9687 <19 15-5927

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

3000 80 52 5083 <19 15-5924
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 52 5083 <19 15-5925

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 146 15065 15-5928
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 146 15065 15-5929

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

BODY MAT AL  DIF MAT PMMA      
50000h 
L80 B10         

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI

Luno surface

127

Ø400

127

Ø600

127

Ø900

127

Ø1200

14 60 Z5* DL*

CONTROL

 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa comer-
cial para informações sobre as 
condições e os prazos de entrega.
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BODY MAT AL  DIF MAT PMMA      
50000h 
L80 B10      

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI

Luno pendant

127

2m max.

Ø400

127

2m max.

Ø600

127

2m max.

Ø900

127

2m max.

Ø1200

127
1,5m max. 

Ø400

127
1,5m max. 

Ø600

127
1,5m max. 

Ø900

127

1.5m max.

Ø1200

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

K CRI W Real lm UGR

3000 80 24,5 2389 <19 00-5922
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 24,5 2389 <19 00-5923

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

3000 80 97 9687 <19 00-5926
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 97 9687 <19 00-5927

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

3000 80 52 5083 <19 00-5924
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 52 5083 <19 00-5925

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 146 15065 00-5928
- 14 60 Z5 DL - OU

RU4000 80 146 15065 00-5929

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

14 60 Z5* DL*

CONTROL
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 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa comer-
cial para informações sobre as 
condições e os prazos de entrega.



144



—
 T

ec
hn

ic
al

  —
  L

ED
S 

C4
 

 145

— Paso

Se
ña
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ac
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Paso es una colección de señalización interior que 
ofrece una amplia variedad de efectos de luz. Cuenta 
con un diseño elegante y minimalista cediendo el 
máximo protagonismo a la luz. Ideada para iluminar 
pasillos, escaleras o zonas de tránsito. 

Paso é uma coleção de sinalização interior que 
oferece uma ampla variedade de efeitos de luz. 
Possui um design elegante e minimalista cedendo o 
máximo protagonismo à luz. Idealizada para iluminar 
corredores, escadas ou zonas de tráfego.

 ཛྷ Diversidad de efectos de luz.
 ཛྷ Mínima profundidad de empotramiento.
 ཛྷ Tamaño reducido para máxima integración arquitectónica. 

 ཛྷ Diversidade de efeitos de luz.
 ཛྷ Profundidade mínima de encastramento.
 ཛྷ Tamanho reduzido para máxima integração arquitetónica.

Destacados  / Destaques

Distancia reducida de empotramiento.  

Distância reduzida de encastramento.
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26

Ø40

2

Ø55

Ø40

26
2

Ø55

Ø40

26
2

Ø55

Ø40

26
2

Ø55

LED OSRAM        

LED OSRAM        

LED OSRAM        

LED OSRAM        

K CRI W Real lm mA

3000 80 1 9 350 max.  55-8024 - 14 - 00

 Ø45  5-18mm  UGR <16   
 

K CRI W Real lm mA

3000 80 1 25 350 max.  55-8026 - 14 - 00

 Ø45  5-18mm  UGR <19   

K CRI W Real lm mA

3000 80 1 19 350 max.  55-8025 - N3 - 00

 Ø45  5-18mm  UGR <16   

K CRI W Real lm mA

3000 80 1 40 350 max.  55-8027 - N3 - 00

 Ø45  5-18mm  UGR <22   

BODY MAT AL  DIF MAT PVC      IP42   100  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam    

14 N3

Paso  

 1 x 1  
ON-OFF 71-8077

 1 x 15 
PHASE CUT 71-4898 X
1-10V / PUSH 71-7710 X

 1 x 25 
0 / 1-10V / PUSH / DALI 71-4706 X

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-8077

 1 x 15 
PHASE CUT 71-4898 X
1-10V / PUSH 71-7710 X

 1 x 25 
0 / 1-10V / PUSH / DALI 71-4706 X

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-8077

 1 x 15 
PHASE CUT 71-4898 X
1-10V / PUSH 71-7710 X

 1 x 25 
0 / 1-10V / PUSH / DALI 71-4706 X

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-8077

 1 x 15 
PHASE CUT 71-4898 X
1-10V / PUSH 71-7710 X

 1 x 25 
0 / 1-10V / PUSH / DALI 71-4706 X

 P.264
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25

Ø40

2

Ø49

38
8

Ø27

Ø41

LED OSRAM        

LED OSRAM        

K CRI W Real lm mA

3000 80 1 17 350 max.  55-8028 - N3 - 00

 Ø45  5-18mm  UGR <19   

K CRI W Real lm mA

3000 80 1 2 350 max.  55-8029 - 14 - 00

 Ø31  5-18mm  UGR 0   

BODY MAT AL  DIF MAT PVC      IP42   100  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam    

14 N3

Paso  

 1 x 1  
ON-OFF 71-8077

 1 x 15 
PHASE CUT 71-4898 X
1-10V / PUSH 71-7710 X

 1 x 25 
0 / 1-10V / PUSH / DALI 71-4706 X

 P.264

 1 x 1  
ON-OFF 71-8077

 1 x 15 
PHASE CUT 71-4898 X
1-10V / PUSH 71-7710 X

 1 x 25 
0 / 1-10V / PUSH / DALI 71-4706 X

 P.264

BODY MAT AL      IP20   3 MacAdam       1 Led  10

14

Step

K CRI W Real lm

3000 80 3,8 67 55-1573 - 14 - 00

 Ø57

220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 3,8 67 55-1574 - 14 - 00

 Ø57

220-240V 50-60Hz

LED LUMENS       LED LUMENS       

65Ø65

6565

41

Ø50 65

41

Ø50

65Ø65

6565

41

Ø50 65

41

Ø50

65Ø65

6565

41

Ø50 65

41

Ø50

65Ø65

6565

41

Ø50 65

41

Ø50

Ø63

Se
ña

liz
ac

ió
n 

/ S
in

al
iz

aç
ão

Incluido  /  Incluso

Caja para empotrar incluida.
Caixa para embutir incluída.
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— Infinite Pro

HEXA-CELL UGR<10

+

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es

Destacados  / Destaques

 ཛྷ Exclusiva tecnología HEXA-CELL con UGR<10 ideal para 
espacios de trabajo que deban cumplir con la normativa UNE 
12464-1.

 ཛྷ 4 posibles instalaciones en 5 acabados diferentes.
 ཛྷ Uso de lentes de policarbonato que maximiza el control y la 

eficiencia.
 ཛྷ Montaje en dos elementos estructura + núcleo con sistema 

easy-click, tiempo de montaje reducido y sin herramientas.
 ཛྷ Versiones con blanco dinámico TW que permiten mediante un 

sistema de control, regular la temperatura de color de forma 
puntual o simular la luz natural.

 ཛྷ Las opciones de control D4i Ready juntamente con el accesorio 
INFINITE SENSOR D4i y un sistema de control y conectividad 
con tecnología inalámbrica, dotan a la instalación de una 
plataforma completa de control y gestión para obtener el 
máximo rendimiento de la instalación.

 ཛྷ Exclusiva tecnologia HEXA-CELL com UGR<10 ideal para 
espaços de trabalho que devam cumprir com a normativa UNE 
12464-1.

 ཛྷ  4 possíveis modos de instalação em 5 diferentes acabamentos.
 ཛྷ  Uso de lentes de policarbonato que maximizam o controlo e 

eficiência.
 ཛྷ  Montagem dos dois elementos estrutura + fonte de luz com 

sistema easy-click, reduzindo o tempo de instalação e sem 
necessidade de ferramentas.

 ཛྷ Versões com branco dinâmico TW que permitem mediante um 
sistema de controlo, regular a temperatura da cor de forma 
pontual ou simular a luz natural.

 ཛྷ  As opções de controlo D4i Ready juntamente com o acessório 
INFINITE SENSOR D4i e um sistema de controlo e conectividade 
com tecnologia sem fios, dotam a instalação de uma plataforma 
completa de controlo e gestão, obtendo assim o máximo 
rendimento da instalação.  

Infinite Pro representa un avance sin precedentes en la 
iluminación lineal, separando estructura y núcleo nos 
permite optimizar cada elemento, y dotar a la familia 
de una modularidad nunca antes vista en una luminaria 
lineal. Esta modularidad permite al diseñador elegir 
entre una de las 4 posibles instalaciones, en 5 acabados, 
y combinarlos con uno de los 8 posibles núcleos, 
eligiendo entre diferentes potencias, difusores, 
longitudes... Dando una libertad total al diseñador  
o arquitecto para que configure su luminaria.

Infinite Pro representa um avanço sem precedentes 
na iluminação linear, separando a estrutura e a fonte 
de luz permite-nos otimizar cada elemento e dotar 
esta família de uma modularidade nunca vista numa 
luminária linear. Estas características permitem 
ao designer escolher um dos 4 possíveis modos de 
instalação, com 5 acabamentos possíveis e combiná-
los com 8 possíveis fontes de luz, optando por diferentes 
potencias, difusores, comprimentos…. Dando assim 
uma liberdade total ao designer ou arquiteto para 
configurar a sua luminária.

Algunos productos Infinite están incluidos en el Programa de Certificación de 
Luminarias YellowDot, que certifica a nuestras luminarias, para el uso de la 
tecnología de posicionamiento en interiores de Philips.

Alguns produtos Infinite estão incluídos no Programa de Certificação de Lumi-
nárias Yellow Dot, que certifica as nossas luminárias, para o uso da tecnologia 
de posicionamento em interiores da Philips.

LUMINARIA EN DOS COMPONENTES: 
ESTRUCTURA + MÓDULO.
LUMINÁRIA EM DOIS COMPONENTES: 
ESTRUTURA + MÓDULO.

ESTRUCTURA 
ESTRUTURA 

MÓDULO
MÓDULO
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Infinite Pro

HEXA-CELL

MICROPRISMA

OPAL

TRACK

Gracias al difusor exclusivo de micro celadas hexagonales conseguimos un con-
fort excepcional y un efecto Dark Light con un UGR <10. Hexa – Cell es la solución 
ideal para espacios de trabajo que cumplan con la normativa UNE 12464-1.

Graças ao difusor exclusivo de micro células hexagonais conseguimos um con-
forto visual excecional e um efeito Dark Light com um UGR<10. Hexa- Cell é a so-
lução ideal para espaços de trabalho que cumpram com a norma UNE 12464-1.

Módulo luz micro prismático. El uso de una solución transparente micro grava-
da aporta un plus de eficiencia y comodidad al conjunto.

Módulo de luz com difusor micro prismático. O uso de uma solução transpa-
rente microgravada proporciona uma maior eficiência e comodidade ao con-
junto.

Módulo luz general que, gracias a un difusor opal de alta uniformidad, consi-
gue un efecto homogéneo y confortable.

Módulo de luz ambiente que, graças a um difusor opalino de alta uniformida-
de, consegue um efeito homogéneo e confortável.

Módulo trifásico para proyectores, disponible en blanco o negro, que aporta a 
la colección INFINITE PRO la versatilidad de los proyectores trifásicos.

Módulo para calha eletrificada para projetores, disponível em branco e preto, 
que traz á coleção Infinite Pro a versatilidade dos projetores para calha.

Algunos productos Infinite están incluidos en el Programa de Certificación de 
Luminarias YellowDot, que certifica a nuestras luminarias, para el uso de la 
tecnología de posicionamiento en interiores de Philips.
Alguns produtos Infinite estão incluídos no Programa de Certificação de Lu-
minárias Yellow Dot, que certifica as nossas luminárias, para o uso da tecno-
logia de posicionamento em interiores da Philips.
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Infinite Pro

LENS 90°

LENS WALL WASHER

LENS BATWING

LENS OVAL

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es

Lente de 90 grados fabricada según el estándar Zhaga. Lentes con un óptimo 
control, bajo deslumbramiento y máxima precisión.

Lente de 90 graus fabricada segundo o standard Zhaga. Lentes com um ótimo 
controlo, baixo encadeamento e máxima precisão.

Lente wall washer asimétrica fabricada según el estándar Zhaga. Crea un efecto 
bañador de pared, de alta homogeneidad y ausencia de zonas oscuras.

Lente Wall washer assimétrica fabricada segundo o standard Zhaga. Cria um efeito 
de varrimento na parede, de alta uniformidade e ausência de zonas escuras.

Lente con efecto simétrico batwing fabricada según el estándar Zhaga. Ideal 
para distribuciones lineales tales como lineales retail.

Lente com efeito simétrico “asa de morcego” fabricada segundo o standard Zha-
ga. Ideal para distribuições lineares tais como em corredores de lojas.

Lente con distribución oval fabricada según el estándar Zhaga. Diseñada 
especificadamente para espacios que requieran de una distribución central sin 
perturbaciones laterales.

Lente com distribuição oval fabricada segundo o standard Zhaga. Desenhada 
especificamente para espaços que requeiram uma distribuição central sem 
perturbações laterais.
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Infinite Pro

HEXA-CELL UGR<10

MULTI-CELL

C - DIFFUSER

LED PCB

HEXA - LAYER

FRAMEWORK

DRIVER

STRUCTURE

ESTRUCTURA 
ESTRUTURA 

MÓDULO
MÓDULO
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Infinite Pro

HEXA-CELL UGR<10
+ SENSOR

MULTI-CELL SENSOR

C - DIFFUSER

LED PCB

HEXA - LAYER

FRAMEWORK

DRIVER

STRUCTURE

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es
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BODY MAT AL          
50000h 
L80 B20  3 MacAdam  LOW FLICKER COMPATIBLE

CASAMBI

Infinite Pro 850 down

15-7408 - 14 N3 60 Z5 DL - 00 00-7408 - 14 N3 60 Z5 DL - 0090-7408 - 14 - 00

ON-OFF 71-7520
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

DALI 71-7521

2,5m

ON-OFF
71-8112 - 14 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-7519 - 00 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-8113 - 14 60 N3 Z5 DL -

00
DALI DA

IP40 IP40IP44

52 854

90

Max.1500

82

8547552 854

90

14 N3 60 Z5* DL*

71-7518 - 14 60 N3 Z5 DL - 00

Adosada / Saliente Suspendida / SuspensaEmpotrada TRIM / Encastrada TRIM

 * Consultar condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.

Florón
Base de alimentação

Kit unión “I” 
Kit união “I”

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

No incluido  /  Não incluido

Unión 90° adosada/suspendia 
União 90° adossada/suspensa

Unión 90° empotrada TRIM. 
União 90° encastrada TRIM.
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BODY MAT AL  DIF MAT PC          
50000h 
L80 B20  3 MacAdam  LOW FLICKER COMPATIBLE

CASAMBI      

Infinite Pro 850 down

LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 14,8 1496 71-7409
- 14 - OS

4000 80 14,8 1656 71-7410

3000 80 26 2406 71-7411
- 14 - OS

DS4000 80 26 2647 71-7412

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 14,8 1583 71-7413
- 14 - OS

4000 80 14,8 1742 71-7414

3000 80 26 2539 71-7415
- 14 - OS

DS4000 80 26 2793 71-7416

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm UGR

3000 80 14,8 567 <10 71-7417
- 60 - OS

4000 80 14,8 624 <10 71-7418

3000 80 26 902 <13 71-7419
- 60 - OS

DS4000 80 26 992 <13 71-7420

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

OPAL MICROPRISMA HEXA-CELLUGR <22 UGR <19 UGR <10

CONTROL

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO
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BODY MAT AL          
50000h 
L80 B20  3 MacAdam  LOW FLICKER   

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI    

Infinite Pro 1120 down

15-7434 - 14 N3 60 Z5 DL - 00 00-7434 - 14 N3 60 Z5 DL - 0090-7434 - 14 - 00

IP40 IP40IP44

52 1136

90

Max.1500

113675

8290

52 1136

14 N3 60 Z5* DL*

ON-OFF 71-7520
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

DALI 71-7521

2,5m

71-7518 - 14 60 N3 Z5 DL - 00

ON-OFF
71-8112 - 14 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-7519 - 00 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-8113 - 14 60 N3 Z5 DL -

00
DALI DA

No incluido  /  Não incluido

 * Consultar condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.

Adosada / Saliente Suspendida / SuspensaEmpotrada TRIM / Encastrada TRIM

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

Florón
Base de alimentação

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede

Kit unión “I” 
Kit união “I”

Unión 90° adosada/suspendia 
União 90° adossada/suspensa

Unión 90° empotrada TRIM. 
União 90° encastrada TRIM.
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BODY MAT AL  DIF MAT PC        
50000h 
L80 B20  3 MacAdam   LOW FLICKER  

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI     

Infinite Pro 1120  down

LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 1913 71-7435
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2105 71-7436

3000 80 34 3046 71-7437
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 3351 71-7438

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 1974 71-7439
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2172 71-7440

3000 80 34 3146 71-7441
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 3461 71-7442

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 740 71-7443
- 60 - OS

OU4000 80 19,6 814 71-7444

3000 80 34 1183 71-7445
- 60 -

OS
OU
DS4000 80 34 1301 71-7446

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

OPAL

TRACK

MICROPRISMA HEXA-CELLUGR <22 UGR <19 UGR <13 

71-7463 - 14 60 - 00

CONTROL

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO
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BODY MAT AL          
50000h 
L80 B20  3 MacAdam   

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI    

Infinite Pro 1120 down Tunable White

15-7434 - 14 N3 60 Z5 DL - 00 00-7434 - 14 N3 60 Z5 DL - 0090-7434 - 14 - 00

MICROPRISMA HEXA-CELLUGR <19 UGR <13 

IP40 IP40IP44

52 1136

90

Max.1500

113675

8290

52 1136

14 N3 60 Z5* DL*

CONTROL

TW

TW TW

LED OSRAM       LED OSRAM       

K CRI W Real lm

2700-6500 80 31 3187 71-7827 - 14 - TW

TW DALI DT8 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

2700-6500 80 31 1449 71-7825 - 60 - TW

TW DALI DT8 220-240V 50-60Hz

ON-OFF 71-7520
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

DALI 71-7521

2,5m

DALI 71-8246 - 00 - DA 71-7518 - 14 60 N3 Z5 DL - 00

 * Consultar condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO

Adosada / Saliente Suspendida / SuspensaEmpotrada TRIM / Encastrada TRIM

No incluido  /  Não incluido

Florón
Base de alimentação

Kit unión perfil 
Kit de união perfil

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede
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BODY MAT AL  DIF MAT PC        
50000h 
L80 B20  3 MacAdam   

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE  

COMPATIBLE
CASAMBI   

Infinite Pro 1120  down DALI D4i

15-7434 - 14 N3 60 Z5 DL - 00 00-7434 - 14 N3 60 Z5 DL - 0090-7434 - 14 - 00

MICROPRISMA HEXA-CELLUGR <19 UGR <13 

IP40 IP40IP44

52 1136

90

Max.1500

113675

8290

52 1136

14 N3 60 Z5* DL*

CONTROL

LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 34 3146 71-7441
- 14 - WR

4000 80 34 3461 71-7442

WR DALI D4i 120-277V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 34 1183 71-7445
- 60 - WR

4000 80 34 1301 71-7446

WR DALI D4i 120-277V 50-60Hz

71-7735 - 14
60 - SE

DALI D4i

ON-OFF 71-7520
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

DALI 71-7521

2,5m

DALI 71-8246 - 00 - DA 71-7518 - 14 60 N3 Z5 DL - 00

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es

 * Consultar condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO

Compatible Adosada / Suspendida.
Compatível Adossada/Suspensa.

Adosada / Saliente Suspendida / SuspensaEmpotrada TRIM / Encastrada TRIM

No incluido  /  Não incluido

No incluido  /  Não incluido

Florón
Base de alimentação

Kit unión perfil 
Kit de união perfil

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede

Sensor basado en tecnología Dali D4i com-
patible con módulo driver Dali D4i.      
Sensor baseado na tecnologia Dali D4i 
compatível com o módulo driver DALI D4i.
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Infinite Pro 1120  down

BODY MAT AL          
50000h 
L80 B20  3 MacAdam  LOW FLICKER  

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE  

COMPATIBLE
CASAMBI     

15-7434 - 14 N3 60 Z5 DL - 00 00-7434 - 14 N3 60 Z5 DL - 0090-7434 - 14 - 00

IP40 IP40IP44

52 1136

90

Max.1500

113675

8290

52 1136

14 N3 60 Z5* DL*

ON-OFF 71-7520
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

DALI 71-7521

2,5m

71-7518 - 14 60 N3 Z5 DL - 00

ON-OFF
71-8112 - 14 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-7519 - 00 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-8113 - 14 60 N3 Z5 DL -

00
DALI DA

No incluido  /  Não incluido

 * Consultar condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.

Adosada / Saliente Suspendida / SuspensaEmpotrada TRIM / Encastrada TRIM

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

Florón
Base de alimentação

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede

Kit unión “I” 
Kit união “I”

Unión 90° adosada/suspendia 
União 90° adossada/suspensa

Unión 90° empotrada TRIM. 
União 90° encastrada TRIM.
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BODY MAT AL  DIF MAT PC         
50000h 
L80 B20  3 MacAdam  LOW FLICKER  

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE  

COMPATIBLE
CASAMBI

 
   

Infinite Pro 1120  down

LED VOSSLOH        

LED VOSSLOH        

LED VOSSLOH        

LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 2480 71-7447
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2728 71-7448

3000 80 34 3976 71-7449
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 4374 71-7450

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 2461 71-7455
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2707 71-7456

3000 80 34 3927 71-7457
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 4320 71-7458 

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 2342 71-7451
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2577 71-7452

3000 80 34 3818 71-7453
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 4200 71-7454

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 2611 71-7459
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2872 71-7460

3000 80 34 3928 71-7461
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 4321 71-7462

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

LENS 90º

LENS BATWING

LENS WALLWASHER

LENS OV

UGR <22

UGR <22

UGR <16

UGR <19

CONTROL

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO
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BODY MAT AL  DIF MAT PC      
50000h 
L80 B20  3 MacAdam  LOW FLICKER  

COMPATIBLE
CASAMBI      

Infinite Pro 1120 up&down

LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        

LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 1913 71-7465
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2105 71-7466

3000 80 34 3046 71-7467
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 3351 71-7468

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 1974 71-7469
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2172 71-7470

3000 80 34 3146 71-7471
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 3461 71-7472

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 740 71-7473
- 60 - OS

OU4000 80 19,6 814 71-7474

3000 80 34 1183 71-7475
- 60 -

OS
OU
DS4000 80 34 1301  71-7476

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

OPAL MICROPRISMA HEXA-CELLUGR <22 UGR <22 UGR <13

K CRI W Real lm

3000 80 16,2 1924 00-7464
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

4000 80 16,2 2116 00-7560

 IP4052 1136

90

Max.1500

UP&DOWN

14 N3 60 Z5* DL*

CONTROL

ON-OFF 71-7520
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

DALI 71-7521

2,5m

ON-OFF
71-7519 - 00 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-8114 - 14 60 N3 Z5 DL -

00
DALI DA

71-7518 - 14 60 N3 Z5 DL - 00

DS

No incluido  /  Não incluido

 * Consultar condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO

Suspendida / Suspensa

Florón
Base de alimentação

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede

Unión 90° up&down 
União 90° up&down

La Regulación DALI regula la emisión indirecta (up) y directa (down).
A Regulação DALI regula a emissão indireta (up) e direta (down).

Kit unión “I” 
Kit união “I”



—
 T

ec
hn

ic
al

  —
  L

ED
S 

C4
 

 163

BODY MAT AL  DIF MAT PC       
50000h 
L80 B20  3 MacAdam   LOW FLICKER  

COMPATIBLE
CASAMBI     

Infinite Pro 1120  up&down

V

220-240
71-7493 - 14 60 -

OS
100-240 OU

LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 2480 71-7477
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2728 71-7478

3000 80 34 3976 71-7479
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 4374 71-7480

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 2342 71-7481
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2577 71-7482

3000 80 34 3818 71-7483
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 4200 71-7484

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

LENS 90º LENS WALLWASHER TRACKUGR <22 UGR <16

LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 2461 71-7485
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2707 71-7486

3000 80 34 3927 71-7487
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 4320 71-7488 

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 19,6 2611 71-7489
- 14 - OS

OU4000 80 19,6 2872 71-7490

3000 80 34 3928 71-7491
- 14 -

OS
OU
DS4000 80 34 4321 71-7492

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

LENS BATWING LENS OVUGR <22 UGR <19

CONTROL

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO
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Infinite Pro 1120 up&down Tunable White

LED OSRAM       

MICROPRISMA HEXA-CELLUGR <22 UGR <13

K CRI W Real lm

2700-6500 80 26,6 3614 00-7829 - 14
60 - TW

 
52 1136

90

Max.1500

UP&DOWN

14 60

TW

TW

LED OSRAM       LED OSRAM       

K CRI W Real lm

2700-6500 80 31 3187 71-7828 - 14 - TW

TW DALI DT8 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

2700-6500 80 31 1449 71-7826 - 60 - TW

TW DALI DT8 220-240V 50-60Hz

BODY MAT AL        
50000h 
L80 B20  3 MacAdam   

COMPATIBLE
CASAMBI       CONTROL

ON-OFF 71-7520
- 14 60 - 00

DALI 71-7521

2,5m

71-7518 - 14 60 - 00 71-8246 - 00 - DA

No incluido  /  Não incluido

Florón
Base de alimentação

Kit unión perfil 
Kit de união perfil

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO

El conjunto de estructura Up&Down TW más el módulo TW tienen drivers 
independientes. Permiten la regulación por separado. 
      

O conjunto de estrutura Up&Down TW mais o módulo TW têm drivers inde-
pendentes. Permitem a regulação em separado.

Suspendida / Suspensa
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LED VOSSLOH        

MICROPRISMA HEXA-CELLUGR <22 UGR <13

K CRI W Real lm

3000 80 16,2 1924 00-7464
- 14

60 - WR
4000 80 16,2 2116 00-7560

 

52 1136

90

Max.1500

UP&DOWN

14 60

Infinite Pro 1120  up&down DALI D4i

BODY MAT AL         
50000h 
L80 B20  3 MacAdam    

COMPATIBLE
CASAMBI     

LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 34 3146 71-7471
- 14 - WR

4000 80 34 3461 71-7472

WR DALI D4i 120-277V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 34 1183 71-7475
- 60 - WR

4000 80 34 1301 71-7476

WR DALI D4i 120-277V 50-60Hz

CONTROL

ON-OFF 71-7520
- 14 60 - 00

DALI 71-7521

2,5m

71-7518 - 14 60 - 00 71-8246 - 00 - DA

71-7736 - 14
60 - SE

DALI D4i

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es

No incluido  /  Não incluido

No incluido  /  Não incluido

Florón
Base de alimentação

Kit unión perfil 
Kit de união perfil

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO

Sensor basado en tecnología Dali D4i compatible con módulo driver Dali D4i.      
Sensor baseado na tecnologia Dali D4i compatível com o módulo driver DALI D4i.

Suspendida / Suspensa
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BODY MAT AL          
50000h 
L80 B20  3 MacAdam  LOW FLICKER  

COMPATIBLE
CASAMBI      

Infinite Pro 1600 down

15-7494 - 14 N3 60 Z5 DL - 00 00-7494 - 14 N3 60 Z5 DL - 0090-7494 - 14 - 00

IP40 IP40IP44

52 1700

90

Max.1500

170075

8290

52 1700

14 N3 60 Z5* DL*

ON-OFF 71-7520
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

DALI 71-7521

2,5m

71-7518 - 14 60 N3 Z5 DL - 00

ON-OFF
71-8112 - 14 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-7519 - 00 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-8113 - 14 60 N3 Z5 DL -

00
DALI DA

 * Consultar condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.

Adosada / Saliente Suspendida / SuspensaEmpotrada TRIM / Encastrada TRIM

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

No incluido  /  Não incluido

Florón
Base de alimentação

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede

Kit unión “I” 
Kit união “I”

Unión 90° adosada/suspendia 
União 90° adossada/suspensa

Unión 90° empotrada TRIM. 
União 90° encastrada TRIM.
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BODY MAT AL  DIF MAT PC         
50000h 
L80 B20  3 MacAdam   LOW FLICKER  

COMPATIBLE
CASAMBI     

Infinite Pro 1600  down

LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 29,6 2870 71-7495
- 14 - OS

4000 80 29,6 3158 71-7496

3000 80 52 4646 71-7654
- 14 - OS

DS4000 80 52 5111 71-7655

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 29,6 3033 71-7497
- 14 - OS

4000 80 29,6 3337 71-7498

3000 80 52 4927 71-7499
- 14 - OS

DS4000 80 52 5420 71-7500

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 29,6 1120 71-7501
- 60 - OS

4000 80 29,6 1233 71-7502

3000 80 52 1803 71-7503
- 60 - OS

DS4000 80 52 1983 71-7504

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

OPAL MICROPRISMA HEXA-CELLUGR <22 UGR <19 UGR <10

CONTROL

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO
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BODY MAT AL  DIF MAT PC      
50000h 
L80 B20  3 MacAdam   LOW FLICKER  

COMPATIBLE
CASAMBI     

Infinite Pro 1600 up&down

LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 29,6 2870 71-7506
- 14 - OS

4000 80 29,6 3158 71-7507

3000 80 52 4646 71-7508
- 14 - OS

DS4000 80 52 5111 71-7509

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 29,6 3033 71-7510
- 14 - OS

4000 80 29,6 3337 71-7511

3000 80 52 4927 71-7512
- 14 - OS

DS4000 80 52 5420 71-7513

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 29,6 1120 71-7514
- 60 - OS

4000 80 29,6 1233 71-7515

3000 80 52 1803 71-7516
- 60 - OS

DS4000 80 52 1983 71-7517

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz
DS DALI-PUSH 220-240V 50-60Hz

OPAL MICROPRISMA HEXA-CELLUGR <22 UGR <19 UGR <10

14 N3 60 Z5* DL*

LED VOSSLOH        

K CRI W Real lm

3000 80 25,6 3097 00-7505
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

4000 80 25,6 3408 00-7561

 IP40

CONTROL

52 1700

90

Max.1500

DS

ON-OFF 71-7520
- 14 60 N3 Z5 DL - 00

DALI 71-7521

2,5m

ON-OFF
71-7519 - 00 -

00
DALI DA

ON-OFF
71-8114 - 14 60 N3 Z5 DL -

00
DALI DA

71-7518 - 14 60 N3 Z5 DL - 00

 * Consultar condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.

COMPONENTE 1: ESTRUCTURA 
COMPONENTE 1: ESTRUTURA 

COMPONENTE 2: MÓDULO
COMPONENTE 2: MÓDULO

Suspendida / Suspensa

No incluido  /  Não incluido

La Regulación DALI regula la emisión indirecta (up) y directa (down).
A Regulação DALI regula a emissão indireta (up) e direta (down).

Florón
Base de alimentação

Accesorio montaje pared
Acessório montagem parede

Unión 90° up&down 
União 90° up&down

Kit unión “I” 
Kit união “I”
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Infinite Pro C

— 1

infinite.leds-c4.com

— 2

— 3

Si
st

em
as

 li
ne

al
es

 / 
Si

st
em

as
 li

ne
ar

es
Si

st
em

as
 li

ne
al

es
 / 

Si
st

em
as

 li
ne

ar
es

Escoja el tipo de instalación de las opciones 
propuestas: 
Suspendida
Adosada
Empotrada TRIM
Up & Down

Escolha o tipo de instalação das opções pro-
postas:
Suspensa
Adossada
Encastrada TRIM 
Up & Down

Seleccione una de las ocho opciones de difusor.

Selecione uma das oito opções de difusor.

Elija la forma deseada y defina las medidas.
Recopile toda la información técnica, así como la 
fotometría en un solo documento, y bajo un código 
específico.

Escolha a forma desejada e defina as medidas.
Recolha toda a informação técnica, assim como a 
fotometria num único documento, e sob um código 
específico.

Configure la colección Infinite a medida.
Gracias a la aplicación del configurador de la colección 
Infinite, podrá personalizar los atributos del producto 
con las necesidades específicas de su proyecto.

Configure a coleção Infinite à medida.
Graças à aplicação do configurador da coleção Infinite, 
poderá personalizar os atributos do produto com as 
necessidades específicas do seu projeto.
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— Asai

Side Bend

Top Bend

Ti
ra

s 
le

d 
/ F

it
as

 le
d

Destacados  / Destaques

Tira Led   de cuerpo flexible y resistente que permite 
crear efectos lumínicos lineales infinitos. Disponible 
en dos tipologías de curvado: Side bend, flexible 
en el eje vertical y Top bend, en el eje horizontal. 
Con el objetivo de conseguir una integración 
arquitectónica total, el diseñador puede dibujar formas 
hasta el momento imposibles gracias a la plasticidad 
del cuerpo de la luminaria. 

Faixa LED de corpo flexível e resistente que permite 
criar efeitos lumínicos lineares infinitos. Disponível 
em dois tipos de curvatura: Side bend, flexível no eixo 
vertical, e Top bend, no eixo horizontal.
Com o objetivo de conseguir uma integração 
arquitetónica total, o designer pode desenhar formas 
até hoje impossíveis graças à plasticidade do corpo da 
luminária. 
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Asai

Asai Top / Side Bend

    

 ཛྷ 2 opciones de curvado – Top bend y Side bend.
 ཛྷ Opciones estándares de 1 y 8 metros de longitud que pueden 

cortarse cada 10 centímetros para adaptarlo al máximo a 
las necesidades del proyecto.

 ཛྷ IP67, también en las uniones. Resistencia garantizada con 
un IK10.

 ཛྷ Perfiles de aluminio para una óptima instalación.

 ཛྷ 2 opções de curvatura – Top e Side bend.
 ཛྷ Opções padrão de 1 e 8 metros de comprimento que podem 

ser cortadas cada 10 centímetros para se adaptarem ao 
máximo às necessidades do projeto.

 ཛྷ IP67, também nas uniões. Resistência garantida com um 
IK10.

 ཛྷ Perfis de alumínio para uma ótima instalação.
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Asai Side Bend

Asai Top Bend

LED       

LED       

LED       

LED       LED       

16

16

1000

16

16

1000

16

16

8000

16

16

8000

71-6607 - 00 - 00

71-6607 - 00 - 00

71-6608 - 00 - 0071-7698 - 00 - 00

71-7698 - 00 - 00

BODY MAT PUR     IP67  IK10   10  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      120º 

+ 8m 2000Kg.

PENDENT 
ENVIEU 
FOTO

10

10

2050

50

CONTROL

L K CRI W Real lm W/1m

1mt

3000 80 14,4 441 14,4 91-6607 - 00 - 00

4000 80 14,4 498 14,4 91-7964 - 00 - 00

RGB - 14,4 194 14,4 91-7968 - 00 - 00

 P.262 24VDC

L K CRI W Real lm W/1m

1mt

3000 80 14,4 441 14,4 91-6609 - 00 - 00

4000 80 14,4 498 14,4 91-7966 - 00 - 00

RGB - 14,4 194 14,4 91-7970 - 00 - 00

 P.262 24VDC

L K CRI W Real lm W/1m

8mt

3000 80 115,2 3529 14,4 91-6608 - 00 - 00

4000 80 115,2 3988 14,4 91-7965 - 00 - 00

RGB - 115,2 1552 14,4 91-7969 - 00 - 00

 P.262 24VDC

L K CRI W Real lm W/1m

8mt

3000 80 115,2 3529 14,4 91-6610 - 00 - 00

4000 80 115,2 3988 14,4 91-7967 - 00 - 00

RGB - 115,2 1552 14,4 91-7971 - 00 - 00

 P.262 24VDC

Ti
ra

s 
le

d 
/ F

it
as

 le
d

20 clips x 3cm
20 clips x 3cm

20 clips x 3cm
20 clips x 3cm

Perfil 2mts rígido
Perfil 2mts rígido

Perfil 2 mts flexible
Perfil 2 mts flexível

Perfil 2 mts flexible
Perfil 2 mts flexível

No incluido  /  Não incluido

No incluido  /  Não incluido
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— On

Basic Performance Advanced

 ཛྷ Advanced CRI98. 
 ཛྷ Advanced 160 Lm/W.
 ཛྷ Advanced THIN 4mm.
 ཛྷ Advanced High Density 240 LED/MT.
 ཛྷ Advanced Double LED.

Ti
ra

s 
le

d 
/ F

it
as

 le
d

 ཛྷ Soluciones de iluminación principal, 
señalización o decorativas.

 ཛྷ CRI superior a 80.
 ཛྷ Disponible en versiones IP65. 

 ཛྷ Soluções de iluminação principal, 
sinalização ou decorativas.

 ཛྷ CRI superior a 80.
 ཛྷ Disponível em versões IP65.

 ཛྷ Soluciones de iluminación principal, 
señalización o decorativas.

 ཛྷ CRI mínimo 90.
 ཛྷ Soluciones CCT y RGB 

 ཛྷ Soluções de iluminação principal, 
sinalização ou decorativas.

 ཛྷ CRI mínimo 90.
 ཛྷ Soluções CCT e RGB.

Destacados  / Destaques

Nueva colección de tiras flexibles ON, con una 
amplia gama de potencias y opciones que permiten 
conseguir cualquier efecto. Tiras Basic para soluciones 
sencillas, Performance con prestaciones superiores 
y Advanced para necesidades muy específicas  
y concretas. 

Nova coleção de fitas flexíveis ON, com uma ampla 
gama de potências e opções que permitem conseguir 
qualquer efeito. Fitas Basic para soluções simples, 
performance com prestações superiores e advanced 
para necessidades muito específicas e concretas.

Amplia gama de potencias y 
temperaturas, fácilmente adaptable a 
soluciones de señalización, decorativas 
o como fuente principal, índice de 
reproducción cromática superior a 80, 
disponible en versiones IP65.
 
Ampla gama de potências e 
temperaturas, facilmente adaptável a 
soluções de sinalização, decorativas 
ou como fonte principal, índice de 
reprodução cromática superior a 80, 
disponível em versões IP65.

Gama de prestaciones superiores, y 
una reproducción cromática mínima de 
90. Soluciones específicas de cambio 
de temperatura o RGBW.
 
Gama de prestações superiores, e uma 
reprodução cromática mínima de 90. 
Soluções específicas de mudança de 
temperatura ou RGBW.

Soluciones específicas para 
requerimientos concretos.
 
Soluções específicas para requisitos 
concretos.

 ཛྷ Advanced CRI98. 
 ཛྷ Advanced 160 Lm/W.
 ཛྷ Advanced THIN 4mm.
 ཛྷ Advanced High Density 240 LED/MT.
 ཛྷ Advanced Double LED.
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91-7908-00-00 L 3 3000 Room

Si requiere una tira LED con una medida especial, 
puede solicitar un tramo recto a medida al realizar su 
pedido. 

Se precisar de uma fita LED com uma medida especial, 
pode solicitar uma secção reta à medida ao realizar o 
seu pedido. 

Beneficios del corte a medida Benefícios do corte à medida

Condiciones de uso Condições de utilização

Corte a medida / Corte à medida

¿Cómo funciona?  / Como funciona?

Ejemplo de construcción del código 
de corte a medida:

Exemplo de construção do código 
de corte à medida:

 ཛྷ  Obtener la medida exacta que necesita para su proyecto.
 ཛྷ  Recibirá el pedido en el número de unidades de tira LED 

que necesite.
 ཛྷ  Podrá identificar cada corte con una etiqueta con el 

nombre de la zona de destino que usted desee.

1.  La referencia.
2. El código “L” que indica “Corte a medida”.
3. El número de unidades de corte.
4. La longitud de cada tira en milímetros (mm).
5. Escribir la zona de destino que se identificarà en el 

embalage (Opcional).

 ཛྷ La medida solicitada deberá ser múltiple al corte mínimo 
de la referencia escogida, indicado en la tabla de códigos 
de Corte a medida.

 ཛྷ La longitud máxima de corte no podrá ser mayor a la 
medida máxima de conexión en serie, indicado en la tabla 
de códigos de Corte a medida.

 ཛྷ Todas las referencias cortadas a medida incluirán 20 cm de 
cable en un extremo para facilitar la conexión.

 ཛྷ Se pueden pedir bobinas de hasta 50m dependiendo de la 
referencia. Consulte con el equipo de Atención al cliente.

 ཛྷ A medida solicitada deverá ser múltipla do corte mínimo 
da referência escolhida, indicada na tabela de códigos de 
Corte à medida.

 ཛྷ O comprimento máximo de corte não poderá ser superior à 
medida máxima de conexão em série, indicado na tabela de 
códigos de Corte à medida.

 ཛྷ Todas as referências cortadas à medida incluirão 20 cm de 
cabo num extremo para facilitar a ligação.

 ཛྷ Podem ser pedidas bobinas de até 50 m dependendo da 
referência. Consulte a equipa de Atendimento ao cliente.

Para solicitar el corte a medida debe construir el 
código del producto especificando:
 

Para solicitar o corte à medida deve construir o código 
do produto especificando:

1. A referência.
2. O código “L” que indica “Corte à medida”.
3. O número de unidades de corte.
4. O comprimento de cada fita em milímetros (mm).
5. Escrever a zona de destino que se identificará na 

embalagem (opcional).

 ཛྷ Obter a medida exata que precisa para o seu projeto.
 ཛྷ Receberá o pedido no número de unidades de fita LED que 

precisar.
 ཛྷ Poderá identificar cada corte com uma etiqueta com o 

nome da zona de destino que desejar.

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)
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IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

65

2700 80 24 1125 4,8 225 91-5563 - 00 - 00

3000 80 24 1125 4,8 225 91-0175 - 00 - 00

4000 80 24 1125 4,8 225 91-5564 - 00 - 00

6000 80 24 2438 4,8 487,6 91-7915 - 00 - 00

+ 10m   P.260 24VDC DIM

5000
8

Basic 4,8

LED       

LED       

LED       

LED       

  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     120º 

BASIC
SOLUTION  

 COMPATIBLE
WITH LINEAL

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

20

2700 80 24 2428 4,8 485,6 91-7908 - 00 - 00

3000 80 24 2524 4,8 504,6 91-7909 - 00 - 00

4000 80 24 2621 4,8 524,2 91-7910 - 00 - 00

6000 80 24 2621 4,8 524,2 91-7911 - 00 - 00

+ 10m   P.260 24VDC DIM

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20

2700 80 4,8 485,6 50000 100 10 91-7908 - 00 - 00L

3000 80 4,8 504,6 50000 100 10 91-7909 - 00 - 00L

4000 80 4,8 524,2 50000 100 10 91-7910 - 00 - 00L

6000 80 4,8 524,2 50000 100 10 91-7911 - 00 - 00L

  P.260 24VDC DIM

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

65

2700 80 4,8 225 5000 100 20 91-5563 - 00 - 00L

3000 80 4,8 225 5000 100 20 91-0175 - 00 - 00L

4000 80 4,8 225 5000 100 20 91-5564 - 00 - 00L

6000 80 4,8 487,6 10000 100 8 91-7915 - 00 - 00L

  P.260 24VDC DIM

CONTROL

5000
10

4

71-8092 - 00 - 00 71-8094 - 00 - 00

71-8093 - 00 - 00 71-8095 - 00 - 00

Starter 
x 5 uni

Starter 
x 5 uni

For IP20 For IP65

Junction 
x 5 uni

Junction 
x 5 uni

91-7908-00-00 L 3 3000 Room

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

Ejemplo de construcción del 
código de corte a medida: /
Exemplo de construção do 
código de corte à medida:

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)
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IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

20

2500 80 48 3334 9,6 666,8 91-3282 - 00 - 00

2700 80 48 4916 9,6 983,2 91-7916 - 00 - 00

3000 80 48 5113 9,6 1022,6 91-7917 - 00 - 00

4000 80 48 5309 9,6 1061,8 91-7918 - 00 - 00

6000 80 48 5309 9,6 1061,8 91-7919 - 00 - 00

RGB 80 48 2607 9,6 521,4 91-7920 - 00 - 00

+ 8m   P.260 24VDC DIM

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

65 

2700 80 48 4572 9,6 914,4 91-7921 - 00 - 00

3000 80 48 4110 9,6 822 91-4763 - 00 - 00

4000 80 48 4937 9,6 987,4 91-7923 - 00 - 00

6000 80 48 4937 9,6 987,4 91-7924 - 00 - 00

RGB 80 48 2425 9,6 485 91-7925 - 00 - 00

+ 8m   P.260 24VDC DIM

5000

5

13

Basic 9,6

LED       

LED       

LED       

LED       

  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     120º 

BASIC
SOLUTION  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20

2500 80 9,6 666,8 10000 50 10 91-3282 - 00 - 00L

2700 80 9,6 983,2 50000 50 8 91-7916 - 00 - 00L

3000 80 9,6 1022,6 50000 50 8 91-7917 - 00 - 00L

4000 80 9,6 1061,8 50000 50 8 91-7918 - 00 - 00L

6000 80 9,6 1061,8 50000 50 8 91-7919 - 00 - 00L

RGB 80 9,6 521,4 50000 100 6 91-7920 - 00 - 00L

  P.260 24VDC DIM

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

65

2700K 80 9,6 914,4 10000 50 6 91-7921 - 00 - 00L

3000K 80 9,6 822 5000 50 10 91-4763 - 00 - 00L

4000K 80 9,6 987,4 10000 50 6 91-7923 - 00 - 00L

6000K 80 9,6 987,4 10000 50 6 91-7924 - 00 - 00L

RGB 80 9,6 485 1000 100 6 91-7925 - 00 - 00L

  P.260 24VDC DIM

CONTROL

5000
10

71-8092 - 00 - 00 71-8094 - 00 - 00 71-8096 - 00 - 00 71-8098 - 00 - 00

71-8093 - 00 - 00 71-8095 - 00 - 00 71-8097 - 00 - 00 71-8099 - 00 - 00

Starter 
x 5 uni

Starter 
x 5 uni

Starter 
x 5 uni

Starter 
x 5 uni

For IP20 For IP65 For IP20 RGB For IP65 RGB

Junction 
x 5 uni

Junction 
x 5 uni

Junction 
x 5 uni

Junction 
x 5 uni

91-3282-00-00 L 3 3000 Lobby

Ti
ra

s 
le

d 
/ F

it
as

 le
d

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

Ejemplo de construcción del 
código de corte a medida: /
Exemplo de construção do 
código de corte à medida:

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)
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5000
10

5000
10

Basic 19,2

LED       

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

65 3000 80 96 8380 19,2 1676 91-5567 - 00 - 00

+ 5m  P.260 24VDC DIM

14

4

5000

Basic 14,4

LED       

LED       

  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     120º 

BASIC
SOLUTION  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE

  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     120º 

BASIC
SOLUTION  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE

CONTROL

CONTROL

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

20

2700 80 72 8952 14,4 1790 91-7926 - 00 - 00

3000 80 72 9309 14,4 1861,8 91-7927 - 00 - 00

RGB 80 72 1358 14,4 271,6 91-2379 - 00 - 00

+ 7m  P.260 24VDC DIM

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

20
2700 80 96 11.363 19,2 2272,71 91-7928 - 00 - 00

3000 80 96 11.363 19,2 2272,71 91-7929 - 00 - 00

+ 5m   P.260 24VDC DIM

71-8100 - 00 - 00 71-8101 - 00 - 00Starter 
x 5 uni

Junction 
x 5 uni

LED       

LED       

LED       

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20

2700 80 14,4 1790 50000 50 7 91-7926 - 00 - 00L

3000 80 14,4 1861,8 50000 50 7 91-7927 - 00 - 00L

RGB 80 14,4 271,6 5000 100 5 91-2379 - 00 - 00L

  P.260 24VDC DIM

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20
2700 80 19,2 2272,71 50000 62,5 5 91-7928 - 00 - 00L

3000 80 19,2 2272,71 50000 62,5 5 91-7929 - 00 - 00L

  P.260 24VDC DIM

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

65 3000 80 19,2 1676 5000 50 5 91-5567 - 00 - 00L

  P.260 24VDC DIM

91-7926-00-00 L 3 3000 Room

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

Ejemplo de construcción del 
código de corte a medida: /
Exemplo de construção do 
código de corte à medida:

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)



—
 T

ec
hn

ic
al

  —
  L

ED
S 

C4
 

 181

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

20

2700 80 144 13410 28,8 2682 91-5571 - 00 - 00

3000 80 144 13410 28,8 2682 91-5572 - 00 - 00

4000 80 144 13410 28,8 2682 91-5573 - 00 - 00

+ 5m   P.260 24VDC DIM

12
5000

Basic 28,8

LED       

  40 50000h 
L80 B20  3 MacAdam     120º  

 COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE

CONTROL

LED       
IP K CRI W/m

Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20

2700 80 28,8 2682 5000 50 5 91-5571 - 00 - 00L

3000 80 28,8 2682 5000 50 5 91-5572 - 00 - 00L

4000 80 28,8 2682 5000 50 5 91-5573 - 00 - 00L

  P.260 24VDC DIM

91-5571-00-00 L 3 3000 Room

Ti
ra

s 
le

d 
/ F

it
as

 le
d

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

Ejemplo de construcción del 
código de corte a medida: /
Exemplo de construção do 
código de corte à medida:

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)
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Performance 9,6

Performance 14,4

LED       

LED       

  100  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     120º  

COMPATIBLE
WITH LINEAL  RECOM

TAGLIO DI LUCE

  100  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     120º  

 COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE

CONTROL

CONTROL

5000
8

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

20
2700 90 48 4264 9,6 852,8 91-7930 - 00 - 00

3000 90 48 4264 9,6 852,8 91-7931 - 00 - 00

+ 6m  P.262 24VDC DIM

5000
10

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

20
2700 90 72 5804 14,4 1160,8 91-7932 - 00 - 00

3000 90 72 5804 14,4 1160,8 91-7933 - 00 - 00

+ 6m  P.262 24VDC DIM

LED       

LED       

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20
2700 90 9,6 852,8 50000 50 6 91-7930 - 00 - 00L

3000 90 9,6 852,8 50000 50 6 91-7931 - 00 - 00L

  P.262 24VDC DIM

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20
2700 90 14,2 1160,8 50000 50 6 91-7932 - 00 - 00L

3000 90 14,2 1160,8 50000 50 6 91-7933 - 00 - 00L

  P.262 24VDC DIM

91-7930-00-00 L 3 3000 Restaurant

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

Ejemplo de construcción del 
código de corte a medida: /
Exemplo de construção do 
código de corte à medida:

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)
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5000
10

Performance 19,2

LED       

  100 50000h 
L80 B20  3 MacAdam      120º  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE

CONTROL

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

20

2700 90 96 7966 19,2 1593,2 91-7934 - 00 - 00

3000 90 96 7966 19,2 1593,2 91-7935 - 00 - 00

4000 90 96 7966 19,2 1593,2 91-7936 - 00 - 00

RGB - 72 3190 14,4 638 91-7937 - 00 - 00

RGBW (3000) 90 96 4574 19,2 914,8 91-7938 - 00 - 00

CCT (2500-6000) 90 96 7973 19,2 1594,6 91-7939 - 00 - 00

+ 5m  P.262 24VDC DIM

5000
10

IP K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

20
2700 90 144 12643 28,8 2528,6 91-7940 - 00 - 00

3000 90 144 12643 28,8 2528,6 91-7941 - 00 - 00

+ 5m  P.262 24VDC DIM

Performance 28,8

LED       

  100  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     120º  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE

CONTROL

LED       
IP K CRI W/m

Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20
2700 90 28,8 2528,6 50000 42 5 91-7940 - 00 - 00L

3000 90 28,8 2528,6 50000 42 5 91-7941 - 00 - 00L

  P.262 24VDC DIM

LED       
IP K CRI W/m

Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20

2700 90 19,2 1593,2 50000 62,5 5     91-7934 - 00 - 00L

3000 90 19,2 1593,2 50000 62,5 5 91-7935 - 00 - 00L

4000 90 19,2 1593,2 50000 62,5 5 91-7936 - 00 - 00L

RGB - 19,2 638 50000 71 5 91-7937 - 00 - 00L

RGBW (3000) 90 19,2 914,8 50000 125 5 91-7938 - 00 - 00L

CCT (2500-6000) 90 19,2 1594,6 50000 125 5 91-7939 - 00 - 00L

  P.262 24VDC DIM

91-7934-00-00 L 3 3000 Room

Ti
ra

s 
le

d 
/ F

it
as

 le
d

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

Ejemplo de construcción del 
código de corte a medida: /
Exemplo de construção do 
código de corte à medida:

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)
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Advanced CRI98

Advanced  160 Lm/W

LED       

LED       

 IP20   100  
50000h 
L80 B20 3 MacAdam     120º  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

 IP20   100  
50000h 
L80 B20 3 MacAdam     120º  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

2700 98 74,5 7460 14,2 1492 91-7942 - 00 - 00

3000 98 74,5 7820 14,2 1564 91-7943 - 00 - 00

+ 5m  P.262 24VDC

K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

2700 80 48 7800 9,6 1560 91-7944 - 00 - 00

3000 80 48 7800 9,6 1560 91-7945 - 00 - 00

+ 7m  P.262 24VDC

5000
10

5000
10

LED       

LED       

N

N

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20
2700 98 14,2 1492 50000 62,5 5 91-7942 - 00 - 00L

3000 98 14,2 1564 50000 62,5 5 91-7943 - 00 - 00L

  P.262 24VDC DIM

IP K CRI W/m
Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20
2700 80 9,6 1560 50000 50 7 91-7944 - 00 - 00L

3000 80 9,6 1560 50000 50 7 91-7945 - 00 - 00L

  P.262 24VDC DIM

91-7942-00-00 L 3 3000 Room

Índice de reproducción cromática superior a 98, para 
la obtención de colores vivos y vibrantes, ideal para 
espacios Retail. 

Índice de reprodução cromática superior a 98, para a 
obtenção de cores vivas e vibrantes, ideal para espaços 
Retail.

Solución de alta eficacia con 160 lm/W de ideal 
para usarla como único punto luminoso de la 
instalación. 

Solução de alto fluxo com 160 lm/W de ideal para ser 
usada como único ponto luminoso da instalação.

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

Ejemplo de construcción del 
código de corte a medida: /
Exemplo de construção do 
código de corte à medida:

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)
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Advanced  THIN 4mm

LED       

 IP20   100  
50000h 
L80 B20 3 MacAdam     120º  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

2700 90 48 3205 9,6 641 91-7946 - 00 - 00

3000 90 48 3205 9,6 641 91-7947 - 00 - 00

+ 5m  P.262 24VDC

5000
4

Advanced High Density 240 LED/MT

LED       

 IP20   100  
50000h 
L80 B20 3 MacAdam     120º  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE

K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

2700 90 72 4651 14,2 930,2 91-7948 - 00 - 00

3000 90 72 4651 14,2 930,2 91-7949 - 00 - 00

+ 7m  P.262 24VDC

5000
10

 P. 308

Recommended 
71-8128-54-m3

COMPATIBLE
WITH LINEAL

LED       
IP K CRI W/m

Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20
2700 90 9,6 641 20000 50 5 91-7946 - 00 - 00L

3000 90 9,6 641 20000 50 5 91-7947 - 00 - 00L

  P.262 24VDC DIM

LED       
IP K CRI W/m

Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20
2700 90 14,2 930,2 50000 25 7 91-7948 - 00 - 00L

3000 90 14,2 930,2 50000 25 7 91-7949 - 00 - 00L

  P.262 24VDC DIM

91-7946-00-00 L 3 3000 Bar

Ancho reducido para efectos sutiles e instalaciones 
minimalistas.
 

Largura reduzida para efeitos subtis e instalações 
minimalistas.

Alta densidad de leds 240 x mt, ideal para instalaciones 
lineales continuas con Taglio di luce.
 

Alta densidade de leds 240 x m, ideal para instalações 
lineares contínuas comTaglio di luce.

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

Ejemplo de construcción del 
código de corte a medida: /
Exemplo de construção do 
código de corte à medida:

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)
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LED       

K CRI W Real lm W/1m Real lm/1m

2700 90 96 7385 19,2 1477 91-7950 - 00 - 00

3000 90 96 7385 19,2 1477 91-7951 - 00 - 00

+ 8m  P.262 24VDC

5000
16

Advanced  Double LED

 IP20   80  
50000h 
L80 B20 3 MacAdam     120º  

COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE

LED       
IP K CRI W/m

Real 
lm/m

size
 (mm.)

Minimum 
cutting length 

(mm.)

Maximum
xm. 
+

20
2700 90 19,2 1477 50000 25 8 91-7950 - 00 - 00L

3000 90 19,2 1477 50000 25 8 91-7951 - 00 - 00L

  P.262 24VDC DIM

91-7950-00-00 L 3 3000 Room

Ti
ra

s 
le

d 
/ F

it
as

 le
d

Doble densidad para perfiles anchos, efecto continuo 
ideal para perfiles Taglio di luce 35/50mm.
 

Densidade dupla para perfis largos, efeito contínuo 
ideal para perfis Taglio di luce 35/50 mm.

CORTE A MEDIDA / CORTE À MEDIDA

Ejemplo de construcción del 
código de corte a medida: /
Exemplo de construção do 
código de corte à medida:

Referencia
Referência

Código corte a medida (L)
Código corte à medida (L)

Longitud por unidad (mm.)
Comprimento por unidade (mm)

Uds
Un.

Identificativo (opcional)
Identificativo (opcional)



Decorative
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p - 196

p - 202

p - 232

p - 237

p -242 

p -190

Índice
Índice

Plafones
Plafons

Apliques
Apliques

Sobremesas
Candeeiros de mesa

Pies de salón
Candeeiros de pé

Baño
Casa de banho

Colgantes
Suspensões
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Stylus

BODY MAT AL   
50000h 
L80 B20     3 MacAdam        

14 05

LED       

K CRI W Real lm

3000 82 7,5 584 00-5982 - 14-14 05-05

 15  Ø65 max.30  
100-240V 50-60Hz

47

Ø30

Ø85

600

005-5982-05-05

LED       

K CRI W Real lm

3000 90 7,7 412 00-5479 - 14-14 05-05

 15  
100-240V 50-60Hz

600

Ø30

Ø60

max. 
2230

LED       

K CRI W Real lm

3000 90 7,7 412 00-5478 - 14-14 05-05

 20  
100-240V 50-60Hz

LED       

K CRI W Real lm

3000 90 7,7 412 00-5981 - 14-14 05-05

 20  Ø65 max.30  
100-240V 50-60Hz

300

Ø30

47

Ø85

300

Ø30

Ø60

max. 
1930
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71-6196   - 14 - 14

BODY MAT ST  DIF MAT ACR    
50000h 
L80 B20    3 MacAdam      

COMPATIBLE
CASAMBI   

Caprice 

14 60* Z5* DL* J6*

Ø85

1.5m (max.)

350

K CRI W Real lm  *  *  *  *

3000 80 24 1218 MAINS LC CASAMBI 15-6196 - 14-M1 60-M1 Z5-M1 DL-M1 J6-M1

220-240V 50-60Hz

LED   

54

Ø240

K CRI W Real lm  *  *  *  *

3000 80 32 1471 MAINS LC CASAMBI 15-6197 - 14-M1 60-M1 Z5-M1 DL-M1 J6-M1

220-240V 50-60Hz

LED   

74

Ø330

K CRI W Real lm  *  *  *  *

3000 80 27,8 3356 MAINS LC CASAMBI 15-6433 - 14-M1 60-M1 Z5-M1 DL-M1 J6-M1

220-240V 50-60Hz

LED   

84

Ø520

CONTROL

  C
ol

ga
nt

es
 / 

Su
sp

en
sõ

es
 

No incluido  /  Não Incluso

Kit suspensión / 
Kit suspensão

 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.
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Contrast

93 DC 05 F5 14* J6*

00-6414

max. 1935

Ø487

245

60

W  *  *

60 max. 00-6414 -
DC

- 05 F5 14 J6
93

E27 Hal - Fluo - Led 

BODY MAT ST / CON / WOOD      1       

00-6415

max. 1815

Ø247

125

60

Ø247

W  *  *

60 max. 00-6415 -
DC

- 05 F5 14 J6
93

E27 Hal - Fluo - Led 

60

108

max.1690

W

60 max. 00-7365 -
DC

- 05
93

E27 Hal - Fluo - Led 

 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.
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Hal - Fluo - Led 
  C

ol
ga

nt
es

 / 
Su

sp
en

sõ
es
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BODY MAT AL  DIF MAT ACR  ®   2  
50000h 
L80 B20  2 MacAdam    

COMPATIBLE
CASAMBI

Sugar

14-23 Z5-23

K CRI W Real lm V

2700 80 26,6 1575
100-240 - - 00-5984

- 14-23 Z5-23
220-240 MAINS LC - 00-5998

 Ø65  max.30

50-60Hz

K CRI W Real lm V

2700 80 26,6 1575
100-240 - - 00-5297

- 14-23 Z5-23
220-240 MAINS LC CASAMBI 00-5580

50-60Hz

LED CREE       

LED CREE       

max.
1500

Ø400

Ø155

50

Ø400

47

Ø85

max.
1500

CONTROL
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  C
ol

ga
nt

es
 / 

Su
sp

en
sõ

es
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Atom Surface

LED VOSSLOH       

BODY MAT AL  DIF MAT PC     IP20    
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     90º   320º  

K CRI W Real lm

2700 90 7,5
331 24° 15-6482

-
14
60
81
DN

- MS319 33° 15-6483
259 43° 15-6484

3000 90 7,5
331 24° 15-6485

-
14
60
81
DN

- MS
ML319 33° 15-6486

259 43° 15-6487

MS MAINS L,C 220-240V 50-60Hz

ML MAINS L,C 110V 50-60Hz

Ø52

90
128

CONTROL

14 60 81 DN

50

71-6276 - 60 - 00

71-6277 - 60 - 00

71-6436 - 14
23 - 00

100

71-6274 - 00 - 00

71-6273 - 60 - 00

71-6275 - 00 - 00

No incluido  /  Não incluido

5 x Difusor elíptico    
5 x Difusor elíptico 

5 x Panel de abeja
5 x Favo de abelha 

5 x Difuminador de halo
5 x Difusor Opalino

Confort visual
Conforto visual

Visera
Visor

Aro frontal
Aro frontal
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Pl
af

on
es

  /
 P

la
fo

ns
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14 05

BODY MAT AL - ST   ®       20       355º   
90º

Simply

Max. 166

Ø57

Ø57115

29 W

7 max. 15-7982 - 14-14 05-05

GU10   Led
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Pl
af

on
es

  /
 P

la
fo

ns
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Caprice 

BODY MAT ST  DIF MAT ACR    
50000h 
L80 B20    3 MacAdam       

COMPATIBLE
CASAMBI

14 60* Z5* DL* J6*

Ø85

1.5m (max.)

350

K CRI W Real lm  *  *  *  *

3000 80 24 1218 MAINS LC CASAMBI 15-6196 - 14-M1 60-M1 Z5-M1 DL-M1 J6-M1

220-240V 50-60Hz

LED   

54

Ø240

K CRI W Real lm  *  *  *  *

3000 80 32 1471 MAINS LC CASAMBI 15-6197 - 14-M1 60-M1 Z5-M1 DL-M1 J6-M1

220-240V 50-60Hz

LED   

74

Ø330

K CRI W Real lm  *  *  *  *

3000 80 27,8 3356 MAINS LC CASAMBI 15-6433 - 14-M1 60-M1 Z5-M1 DL-M1 J6-M1

220-240V 50-60Hz

LED   

84

Ø520

CONTROL

71-6196   - 14 - 14

Kit suspensión /
Kit suspensão

No incluido  /  Não Incluso

 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.
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BODY MAT ST  DIF MAT GLA    IP44  IK05   
50000h 
L80 B20  3 MacAdam   2       

14

Vetro

Ø251

95

Ø247

20 K CRI W Real lm

3000 80 24 1615 05-7387 - 14 - G5 

230V 50-60Hz

LED       

Pl
af

on
es

  /
 P

la
fo

ns
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Stylus

BODY MAT AL     50  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam    

355º
 

90º
 

LED ZIGEN       

K CRI W Real lm

3000 90 4,5 584 40º 05-5478 - 14-14 05-05

100-240V 50-60Hz

90 60

120

14 05
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Room

BODY MAT AL / ST  DIF MAT PMMA  ®    
50000h 
L80 B20  3 MacAdam      

K CRI W Real lm  *  *  *

3000 80 8,1 583 05-7370 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

8

100-240V 50-60Hz

 *  *  *

71-7370 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

 5u.                                                                  40

 *  *  *

71-7371 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u.  40

 *  *  *

71-7372 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u.  40

 *  *  *

71-7373 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u.  40

 *  *  *

71-7374 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u.  40

 *  *  *

71-7375 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u.  40

 *  *  *

71-7376 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. 40

 *  *  *

71-7377 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u.  40

 *  *  *

71-7378 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u.  40

 *  *  *

71-7379 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u.  40

LED SAMSUNG        

05-7370

176 50

57

58

43

14

56

42

14

58

28

14

58

43

14

58

41

14

56

42

14

58

42

14

58

42

14

56

43

14

58

43

14

14-14 81-81 60-60 * Z5-Z5* DL-DL*

    

  A
pl

iq
ue

s 
/ A

pl
iq

ue
s  

No incluido  /  Não Incluso

 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.
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Fino

BODY MAT AL DIF MAT PMMA  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam  UGR <17,8     

LED       

LED       

K CRI W lm V  *  *  *

2700 80 10,8 452
100-240 - 05-7573

- 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL
220-240 1..10V 05-7574

8

50-60Hz

K CRI W lm V  *  *  *

2700 80 21,6 905 220-240
- 05-7575

- 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL
1..10V 05-7576

 6

50-60Hz

540

74

26

1040 26

74

14-14 60-60 * Z5-Z5* DL-DL*

    

CONTROL

 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.
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BODY MAT AL  
DIF MAT PMMA   ®     8  

50000h 
L80 B20  3 MacAdam      

COMPATIBLE
CASAMBI   

Duna 

129

350 71

14 34 60* Z5* DL* J6*

K CRI W Real lm V  *  *  *  *

3000 80 30 2339
100-240 - - 05-5964

- 14 - M1 34 - M1 60 - M1 Z5 - M1 DL - M1 J6- M1
220-240 MAINS LC CASAMBI 05-5965

50-60Hz

LED SAMSUNG       

CONTROL

  A
pl

iq
ue

s 
/ A

pl
iq

ue
s  

 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.
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45

Ø247

126

max. 1073

190

830

985

830

71

71-6417  - 05 - 05

BODY MAT ST / CON / WOOD      4       

Contrast

93 DC 05 F5 14* J6*

W

60 max. 05-7365 -
DC

- 05
93

W  *  *

60 max. 05-6415 -
DC

- 05 F5 14 J6
93

E27 Hal - Fluo - Led 

W  *  *

60 max. 05-6414 -
DC

- 05 F5 14 J6
93

E27 Hal - Fluo - Led 

E27 Hal - Fluo - Led 

05-6414V1

max 1193

830

487
487

250

No incluido / Não Incluso

 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.
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W

60 max. 05-7365 -
DC

- 05
93

W  *  *

60 max. 05-6415 -
DC

- 05 F5 14 J6
93

W  *  *

60 max. 05-6414 -
DC

- 05 F5 14 J6
93

  A
pl

iq
ue

s 
/ A

pl
iq

ue
s  
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Organic

W

23 max. 05-7582 - 05 - 05

E-14 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm       

BODY MAT ST  ®    IP20   4     355º 90º

 05

350
174

216

4448

137

71-7660 - 00 - 00

BODY MAT PVC

No incluido  /  Não Incluso
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  A
pl

iq
ue

s 
/ A

pl
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s  
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05 DN

BODY MAT ST  DIF MAT ACR  ®      4  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam       

H

LED SAMSUNG       LED SAMSUNG       

K CRI W Real lm

2700 90 14,9 553 05-7742 - 05-05 DN-DN

100-277VAC 50-60Hz

K CRI W Real lm

2700 90 14,9 553 05-7742 - 05-05 DN-DN

100-277VAC 50-60Hz

Ø112

330

Max. 1500

Ø264

Ø112

330 Ø264

Ø28

300

Max. 1500

Ø264

Ø28

300 Ø264

Doble instalación: empotrado/superficie
Instalação dupla: embutido/superfície
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  A
pl
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ue

s 
/ A

pl
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s  
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Read me 

14 81

BODY MAT AL  DIF MAT PMMA  ®    IP20   6  
50000h 
L80 B20  2 MacAdam        355º 90º

K CRI W Real lm

3000 80 4,8 388 05-7587 - 14 
81 - M3

100-240V 50-60Hz

LED CREE       

286

183

152

32

45

Incluido en 05-7587-14-M3.
Incluído em 05-7587-14-M3.
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  A
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/ A
pl

iq
ue

s  
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BODY MAT AL  
SHADE 
MAT COT  ®    

50000h 
L80 B20  3 MacAdam                      180º   90º

14-14 81-14 14-14 81-14

Gamma

LED CREE + E27 / max. L 84mm Ø 45mm        

K CRI W Real lm

- 60 max. -
05-6423 -

14
- 14

2700 80 2,2 125 25º 81

100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

- 60 max. -
05-6422 -

14
- 14

2700 80 2,2 125 25º 81

100-240V 50-60Hz

LED CREE + E27  / max. L 84mm Ø 45mm        

108

175 115

279

108

175 115

279
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  A
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ue
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BODY MAT AL   ®     27 
50000h 
L80 B20  3 MacAdam            180º   90º

14-14 Z5-Z5 81-81 DN-DN

Gamma

K CRI W Real lm

2700 80 2,2 137 25º 05-6421 - 14-14 81-81 Z5-Z5 DN-DN

100-240V 50-60Hz

LED CREE        

108

32Ø105

108

6Ø105

108

105

105

32

108

6Ø105

K CRI W Real lm

2700 80 2,2 137 25º 05-6420 - 14-14 81-81 Z5-Z5 DN-DN

100-240V 50-60Hz

LED CREE        

Doble instalación: empotrado/superficie
Instalação dupla: embutido/superfície
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Gamma Mix & Match

K CRI W Real lm

2700 80 2,2 137 25º 05-6421 -
14
81
Z5
DN

-
14
81
Z5
DN

100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

2700 80 2,2 137 25º 05-6420 -
14
81
Z5
DN

-
14
81
Z5
DN

100-240V 50-60Hz

LED CREE        LED CREE        

05-6420-Z5-81

05-6420-Z5-1405-6421-81-Z505-6421-Z5-DN

05-6421-14-81

05-6420-14-Z5

05-6421-DN-Z5 05-6420-14-DN

Mix & Match Mix & Match

14 Z5 81 DN

108

32Ø105

108

6Ø105

108

105

105

32

108

6Ø105

BODY MAT AL   ®    
50000h 
L80 B20  3 MacAdam         180º   90º

  A
pl

iq
ue

s 
/ A

pl
iq

ue
s  

Doble instalación: empotrado/superficie
Instalação dupla: embutido/superfície

32 combinaciones posibles - algunos ejemplos: / 32 combinações possíveis – alguns exemplos: 

Doble instalación: empotrado/superficie
Instalação dupla: embutido/superfície
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Gamma Mini

14 Z5 81 DN

BODY MAT AL   ®      50  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam       180º  90º  

K CRI W Real lm

2700 80 2,2 137 25º 05-6428 -
14
81
Z5
DN

-
14
81
Z5
DN

Ø40

100-240V 50-60Hz

LED CREE        

Mix & Match

108

9.5Ø70

05-6428-Z5-81

05-6428-14-1405-6428-Z5-Z505-6428-Z5-DN

05-6428-81-81

05-6428-DN-DN

05-6428-DN-Z5 05-6428-14-DN
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  A
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BODY MAT AL   ®     8  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam       USB     180º  90º

14-14 81-81

Gamma USB  

K CRI W Real lm

2700 80 2,2 137 25º 05-6424 - 14-14 81-81

100-240V 50-60Hz

LED CREE        
113

47

112
108
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  A
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K W Real lm

CREE 2700 2,2 115 25º
05-7606 - 14-14 14-DO 05-05 05-DO

SAMSUNG 2700 9 425 -

   220-240V 50-60Hz

LED CREE  +  LED SAMSUNG   

05-7606

190

251

133

230

Elamp

BODY MAT AL   ®     4  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam  

x2
  USB     

  355º    

14-14 14-DO 05-05 05-DO
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  A
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BODY MAT AL/ZAM   ®     12 
50000h 
L80 B20  2 MacAdam           360º

Radar

14 60 Z5* DL* J6*

K CRI W Real lm  *  *  *

3000 80 3,2 50 05-6488 - 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL J6-J6

100-240V 50-60Hz

LED   110 51

8

360º

 * Consulte condiciones y plazos 
de entrega a nuestro equipo 
comercial. 

 * Consultar a nossa equipa 
comercial para informações 
sobre as condições e os prazos 
de entrega.
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  A
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14 05

BODY MAT AL - ST  ®        20  
50000h 
L80 B20       355º   90º      

Simply

115
Ø105

Ø57

Max. 157

W

7 max. 05-7982 - 14-14 05-05

GU10   Led
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  A
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14 81 21

K CRI W Real lm

2700 80 2,2 125 25º 05-6024 - 14-14 81-81 21-21

    160x50   

                                            100-240V 50-60Hz    

LED CREE       

170

170

7060

60 40

BODY MAT ST / ZAM  ®     12 
50000h 
L80 B20  2 MacAdam        355º 90º    

Lire

170

170

7060

60 40

K CRI W Real lm

2700 80 2,2 125 25º 05-6068 - 14-14 81-81

160x50   

                                            100-240V 50-60Hz    

LED CREE       

Doble instalación: empotrado/superficie
Instalação dupla: embutido/superfície

Incluido / Incluso
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  A
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14 05

BODY MAT AL      
50000h 
L80 B20  3 MacAdam           360º 

Link

05-7366

140

60 478

455

Ø40
50

40

459

Max. 70
Ø70

K CRI W Real lm

2700 80 2,1 121 05-7366 - 14-14 05-05

10  
                                                100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

2700 80 2,1 121 05-7367 - 14-14 05-05

Ø44  30  
                                                100-240V 50-60Hz

LED CREE       LED CREE       

Doble instalación: empotrado/superficie
Instalação dupla: embutido/superfície
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05 34 

BODY MAT AL 20  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam       360º  

Bed         

530

min.24
max.425

Ø50

min. 170 / max. 565 min. 35
max. 450

K CRI W Real lm

3000 80 2,2 127 40º 05-2830 -
34-34
05-05

                                               100-240V 50-60Hz

LED CREE       

K CRI W Real lm

3000 80 2,2 127 25º 05-2831 -
34-34
05-05

                                                100-240V 50-60Hz

LED CREE       

  A
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ue

s 
/ A

pl
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ue
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05 DN

BODY MAT ST  DIF MAT ACR  ®       2  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam        

H

LED SAMSUNG       

K CRI W Real lm

2700 90 14,9 553 10-7742 - 05-05 DN-DN

220-240VAC 50-60Hz

Ø160

Ø280

400
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Elamp

K W Real lm

CREE 2700 2,2 141 60º 10-7606 - 14-14 14-DO 05-05 05-DO

 100-240V 50-60Hz

LED CREE  

BODY MAT AL   ®     4  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     USB        

14-14 14-DO 05-05 05-DO

554

160 292

FALTA DE FINALITZA DESARROLLO DEL PRODUCTE

554

160 292

K W Real lm

CREE 2700 2,2 141 60º 10-7607 - 14-14 14-DO 05-05 05-DO

100-240V 50-60Hz
 

LED CREE  
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BODY MAT ST/AL  DIF MAT PC  ®     2    
50000h 
L80 B20  2 MacAdam           

  355º   90º    

K CRI W Real lm

2700 80 3,2 319 60º 10-6420 - 14-14 81-81 DN-DN Z5-Z5

100-240V 50-60Hz

LED CREE       

Gamma

10-6420

108

142

326

465

14 Z5 81 DN
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14 05

BODY MAT AL/ST  ®      6  
50000h 
L80 B20       

  355º 90º     

Simply

475

Ø143

115

Ø57

Max. 265

W

7 max. 10-7982 - 14-14 05-05

GU10   Led

  S
ob

re
m

es
as

 / 
Ca

nd
ee

ir
os

 d
e 

m
es

a



236

Organic

BODY MAT ST  ®    IP20   2           355º   90º

 05

Ø180

468

180

249

W

23 max. 10-7582 - 05 - 05

E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm       
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05 DN

BODY MAT ST  DIF MAT ACR  ®      1  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam        

H

LED SAMSUNG       

K CRI W Real lm

2700 90 14,9 553 25-7742 - 05-05 DN-DN

220-240VAC 50-60Hz

Ø380

Ø270

1400

 P
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s 
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  /
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BODY MAT ST  DIF MAT NA ®               355º   90º  

Z5-Z5 DN-DN

Gamma

K CRI W Real lm

2700 80 3,2 319 60º 25-6420 - Z5-Z5 DN-DN

100-240V 50-60Hz

LED CREE        

1200

Max. 340

109

Ø202
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Organic

W

23 max. 25-7582 - 05 - 05

E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm       

BODY MAT ST  ®    IP20   1           355º   90º

 05

25-7583

1356

203

Ø235

534
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60 cm.

60 cm.

60 cm.

22
5 

cm
.

La iluminación en la zona de baño
Iluminação da casa de banho

       ZONA 1 

Protección contra posibles penetraciones de agua. 
Se requiere IP45 (IPX5) o superior.

      ZONA 2
 
Protección contra posibles proyecciones de agua.  
Se requiere IP44 (IPX4) o superior.

      ZONA 3 

Sin restricciones en esta zona.

      ZONA 1 

Proteção contra possíveis penetrações de água. Requer IP45 
(IPX5) ou superior.

       ZONA 2
 
Proteção contra possíveis projeções de água. Requer IP44 
(IPX4) ou superior.

          ZONA 3 

Sem restrições nesta zona.
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BODY MAT AL  DIF MAT PC ®  
50000h 
L80 B20     3 MacAdam  IP44   8    

Toi Led

K CRI W Real lm

3000 80 6,7 661
05-7830

- 21  -  M1
05-7831

220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 13,4 1513
05-7832

- 21
60 - M1

05-7833

220-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 20,9 2103 05-7834 - 21  -   M1

220-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

45
315

81.5

570 45

81.5

845

81.5

45

21 60

  B
añ

o 
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BODY MAT AL  DIF MAT PC    IP44   4  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam       

21

Toilet Slim

K CRI W Real lm

3000 90 10,8 880 05-6395 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG       
332

60
73

781232
60

K CRI W Real lm

3000 90 37,6 3472 05-6398 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG       

932 78

60
K CRI W Real lm

3000 90 28,3 2431 05-6397 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG       

632
60

78

K CRI W Real lm

3000 90 22 1777 05-6396 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG       
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BODY MAT AL  DIF MAT PC  ®    IP44   8  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam    

21

Splash

K CRI W Real lm

3000 80 21,3 772 05-5308 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG       

K CRI W Real lm

3000 80 27,6 847 05-5309 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG       
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BODY MAT AL  DIF MAT PC    IP44   8    

21

Toilet

W

8 05-4376 - 21 - M1

220-240V 50-60Hz

T5       

75320

40

W

14 05-4375 - 21 - M1

220-240V 50-60Hz

T5       

75580

40

21

BODY MAT AL  DIF MAT PC    IP44  
50000h 
L80 B20   8    

Toilet Q

K CRI W Real lm

3000 80 8 500 05-1507 - 21 - M1

 3 MacAdam  
220-240V 50-60Hz

LED       

580 75

40

880 75

40

K CRI W Real lm

3000 80 14,4 828 05-1508 - 21 - M1

 3 MacAdam  
220-240V 50-60Hz

LED       
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BODY MAT ST  DIF MAT GLA    IP44  IK05   
50000h 
L80 B20  3 MacAdam   2       

14

Vetro

Ø251

95

Ø247

20 K CRI W Real lm

3000 80 24 1615 05-7387 - 14 - G5 

230V 50-60Hz

LED       
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BODY MAT ST  DIF MAT GLA    
50000h 
L80 B20  3 MacAdam       

21

Circle 

K CRI W Real lm

3000 80 24,6 1382 15-6429 - 21 - F9

220-240V 50-60Hz

LED       

15-6429

Ø274

52

BODY MAT ST  DIF MAT GLA  ®    IP44   4    

21

Dec

W

2 x 40 max. 15-4370 - 21 - F9

     

E27 Hal - Fluo - Led  / max. L 160mm Ø 60mm       

Ø350

115
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K CRI W Real lm

3000 80 37,2 1033 75-4858 - K3 - F1

100-240V 50-60Hz

LED       

BODY MAT AL  DIF MAT ACR    IP44   1  
50000h 
L80 B20  3 MacAdam     Safety back  

K3

Reflex

K CRI W Real lm

3000 80 6 139 75-5314 - 21 - K3

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG       

Ø120Ø230

340

36

W

2 x 55 426 - ES

  

2G11       

800 60

650
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BODY MAT AL  DIF MAT GLA    IP65       36   
COMPATIBLE
WITH IN    

Split  

BL CR NS

W V

50 max. 12  320 -
BL
CR
NS

   Ø72

 P. 264

GU 5.3  Hal - Led       

Ø85

55   B
añ

o 
/ C

as
a 

de
 b

an
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BODY MAT AL  DIF MAT GLA  ®      IP44    8  
50000h 
L80 B20  2 MacAdam       

21 05

Dresde Led

141
267

Ø55

41

90

K CRI W Real lm

3000 90 7,5 563 05-7983 -
21
05

- F9

100-240VAC 50-60Hz

LED CREE       
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BODY MAT GLA  DIF MAT GLA ®     IP44   1  
50000h 
L80 B20  5 MacAdam      Safety back  Antifog  

K3

Loop

K CRI W

3000 80 15,2 75-8076 - K3 - F1

220-240V 50-60Hz

LED       

Ø650

24
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Play

71-5167-00-00

71-5658-00-00

71-5166-60-00

71-6099-00-00

71-4754 - 14
60

- 00

KELVIN / CRI

AG43-P7V9S2BB14

IP65 GLASS

14AG43  _

AG44  _

92 Ø68 IP65

Ø92 Ø68 IP65

V9 2700K / CRI90
500lm (30º)

W9 3000K / CRI90
579lm (30º)

X9 4000K / CRI90
579lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1284lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1382lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1479lm (30º)

V9 2700K / CRI90
1707lm (30º)

W9 3000K / CRI90
1837lm (30º)

X9 4000K / CRI90
1967lm (30º)

TS

BB

BB

BB

BUNAG1

S2 15º

M2 30º

F1 50º

P7 6,4W

13 12W

18 17,7W

13 11,9W

AA GU10

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S2 15º

M2 30º

F1 50º

S9 1800-3000K/ 
CRI95
946lm (30º)

1800-3000K

 P.264

PHASE CUT
220-240V

ON-OFF 71-6651
PHASE CUT 71-7663
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

ON-OFF 71-7551
PHASE CUT 71-7711
0/1-10V / PUSH 71-7710
DALI 71-6192

71-7895-60-00 Screen x 5

Confort visual
Conforto visual

Difusor elíptico x 5
Difusor elíptico x 5

Difusor cuadrado x 5    
Difusor quadrado x 5

Panel de abeja x 5  
Favo de abelha x 5

Difuminador de halo x 5
Difusor Opalino x 5

Accesorios no incluidos / Accessories não incluidos

MODELO
MODELO

VATAJE 
WATT

ÁNGULO
ÂNGULO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTAÇÃO

ACABADO
ACABAMENTO

Ejemplo construcción referencia
Exemplo construcção referência

REDONDO / FIJO 
REDONDO / FIXO

CUADRADO / FIJO 
QUADRADO / FIXO

Composición de referencias completas / Composição de referências completas

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de 
referencias obteniendo:

• Una sola referencia final.
• Una sola ficha técnica.

Personalize o modelo Play na tabela de composição de 
referências obtendo:

• Uma só referência.
• Uma só ficha técnica.
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Electrical 
Units, Lamps 

& 
Accessories

258
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p - 260

p - 266

p - 266

El
ec

tr
ic

al
 U

ni
ts

, L
am

ps
 &

 A
cc

es
so

ri
es

Unidades eléctricas
Unidades elétricas   
  

Lámparas
Lâmpadas  

Accesorios
Acessórios  

Índice
Índice



260

1-
10

V

D
AL

I P
U

SH

D
AL

I

D
M

X

71
-5

48
9

71
-3

47
9

71
-E

15
8

71
-6

33
9

71
-6

34
0

71
-E

15
9

71
-6

34
2

71
-5

48
7

71
-6

34
1

71
-6

34
3

71
-6

34
4

71
-6

34
5

71
-6

34
6

71
-0

72
7

71
-3

47
3

71
-7

70
8

71
-1

55
3

71
-3

49
3

V (in) 100-
240

108-
305

90-
305

90-
305

90-
305

90-
305

198-
264

120-
277

100-
240

198-
264

90-
295

100-
305

90-
305 12/24Vdc 12/24Vdc 100-305 Vac 12/24Vdc 12/24Vdc

VDC (OUT) 12V 24V 12/24V 12/24V 24V 12/24V 12/24V

P (W.) 20 100 25 35 60 60 75 96 100 150 150 240 320 2x(78/156) 60/120 150 144/288 72/144

IP 20 67 67 20 20 67 20 20 67 20 67 67 67 20 20 67 20 20

Kelvin CRI L(m)

91-7908

BASIC 4,8

2700 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-7909 3000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-7910 4000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-7911 6000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-5563 2700 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-0175 3000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-5564 4000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-7915 6000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-3282

BASIC 9,6

2500 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7916 2700 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7917 3000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7918 4000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7919 6000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7920 RGB - 48 24 5 9,6 100 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 27 14

91-7921 2700 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-4763 3000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7923 4000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7924 6000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7925 RGB - 48 24 5 9,6 100 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 27 14

91-7926

BASIC 
14,4

2700 80 72 24 5 14,4 50 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7927 3000 80 72 24 5 14,4 50 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-2379 RGB - 72 24 5 14,4 100 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-7928

BASIC 
19,2

2700 80 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7929 3000 80 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-5567 3000 80 96 24 5 19,2 50 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-5571

BASIC 
28,8

2700 80 144 24 5 28,8 50 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

91-5572 3000 80 144 24 5 28,8 50 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

91-5573 4000 80 144 24 5 28,8 50 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

Tabla para la selección de fuentes de alimentación y-o controladores / 
Tabela para a selecção de fonte de alimentação e controladores

Max metros vs fuente de alimentación /
Máx. metros vs fonte de alimentaçãoR

ef
er

en
ci

a 
/

R
ef

er
ên

ci
a

Vo
lt

. /
 T

en
s.

Co
rt

e 
M

in
 (m

m
) /

Co
rt

e 
m

ín
. (

m
m

)

W/mW

N
om

br
e 

/
N

om
e

Re
fe

re
nc

ia
 / 

Re
fe

rê
nc

ia

Fuente de Alimentación no regulable /
Fonte de alimentação não regulável
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1-
10

V

D
AL

I P
U

SH

D
AL

I

D
M

X

71
-5

48
9

71
-3

47
9

71
-E

15
8

71
-6

33
9

71
-6

34
0

71
-E

15
9

71
-6

34
2

71
-5

48
7

71
-6

34
1

71
-6

34
3

71
-6

34
4

71
-6

34
5

71
-6

34
6

71
-0

72
7

71
-3

47
3

71
-7

70
8

71
-1

55
3

71
-3

49
3

V (in) 100-
240

108-
305

90-
305

90-
305

90-
305

90-
305

198-
264

120-
277

100-
240

198-
264

90-
295

100-
305

90-
305 12/24Vdc 12/24Vdc 100-305 Vac 12/24Vdc 12/24Vdc

VDC (OUT) 12V 24V 12/24V 12/24V 24V 12/24V 12/24V

P (W.) 20 100 25 35 60 60 75 96 100 150 150 240 320 2x(78/156) 60/120 150 144/288 72/144

IP 20 67 67 20 20 67 20 20 67 20 67 67 67 20 20 67 20 20

Kelvin CRI L(m)

91-7908

BASIC 4,8

2700 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-7909 3000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-7910 4000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-7911 6000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-5563 2700 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-0175 3000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-5564 4000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-7915 6000 80 24 24 5 4,8 100 5 6 11 11 14 18 18 28 28 45 59 59 23 28 54 27

91-3282

BASIC 9,6

2500 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7916 2700 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7917 3000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7918 4000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7919 6000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7920 RGB - 48 24 5 9,6 100 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 27 14

91-7921 2700 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-4763 3000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7923 4000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7924 6000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7925 RGB - 48 24 5 9,6 100 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 27 14

91-7926

BASIC 
14,4

2700 80 72 24 5 14,4 50 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7927 3000 80 72 24 5 14,4 50 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-2379 RGB - 72 24 5 14,4 100 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-7928

BASIC 
19,2

2700 80 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7929 3000 80 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-5567 3000 80 96 24 5 19,2 50 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-5571

BASIC 
28,8

2700 80 144 24 5 28,8 50 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

91-5572 3000 80 144 24 5 28,8 50 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

91-5573 4000 80 144 24 5 28,8 50 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

71
-7

66
9 

71
-7

66
8

71
-7

66
7

71
-7

67
0

12/24Vdc 12/24Vdc

12/24V 12/24V

180/360 96/192

20 20

36

36

36

36

36

36

36

36

18

18

18

18

18

33

18

18

18

18

33

12

12

22

9

9

9

6

6

6

71
-7

66
4

12/24Vdc

12/24V

180/360W

20

33

33

22

71
-8

05
0

12/24Vdc

12/24V

72/144W

20

28

28

28

28

28

28

28

28

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

9

9

9

7

7

7

4

4

4

RGBW

Max. metros vs controladores/
Máx. metros vs controladores
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Controlador Casambi /
Controlador Casambi
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V (in) 100-
240

108-
305

90-
305

90-
305

90-
305

90-
305

198-
264

120-
277

100-
240

198-
264

90-
295

100-
305

90-
305 12/24Vdc 12/24Vdc 100-305 Vac 12/24Vdc 12/24Vdc

VDC (OUT) 12V 24V 12/24V 12/24V 24V 12/24V 12/24V

P (W.) 20 100 25 35 60 60 75 96 100 150 150 240 320 2x(78/156) 60/120 150 144/288 72/144

IP 20 67 67 20 20 67 20 20 67 20 67 67 67 20 20 67 20 20

Kelvin CRI L(m)

91-7930 PERFORMAN-
CE 9,6

2700 90 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7931 3000 90 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7932 PERFORMAN-
CE 14,2

2700 90 72 24 5 14,4 50 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7933 3000 90 72 24 5 14,4 50 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7934

PERFORMAN-
CE 19,2

2700 90 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7935 3000 90 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7936 4000 90 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7937 RGB 72 24 5 14,4 71 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-7938 RGBW 90(W) 96 24 5 19,2 125 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 6

91-7939 2500-
6000 90 96 24 5 19,2 125 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7940 PERFORMAN-
CE 28,8

2700 90 144 24 5 28,8 42 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

91-7941 3000 90 144 24 5 28,8 42 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

91-7942 ADVANCED 
CRI98

2700 98 75 24 5 14,9 62,5 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 19 18 7 9 17 8

91-7943 3000 98 75 24 5 14,9 62,5 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 19 18 7 9 17 8

91-7944 ADVANCED 
160 LM/W

2700 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7945 3000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7946 ADVANCED 
THIN 4mm

2700 90 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7947 3000 90 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7948 ADVANCED 
HIGH DENSITY

2700 90 72 24 5 14,4 25 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7949 3000 90 72 24 5 14,4 25 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7950 ADVANCED 
DOUBLE LED

2700 90 96 24 5 19,2 50 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7951 3000 90 96 24 5 19,2 50 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-6607

ASAI SIDE 
BEND

3000 80 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7964 4800 80 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7968 RGB 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-6608 3000 80 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7965 4800 80 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7969 RGB 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-6609

ASAI TOP 
BEND

3000 80 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7966 4800 80 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7970 RGB 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-6610 3000 80 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7967 4800 80 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7971 RGB 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

Tabla para la selección de fuentes de alimentación y-o controladores /  
Tabela para a selecção de fonte de alimentação e controladores

Max metros vs fuente de alimentación /
Máx. metros vs fonte de alimentaçãoR
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Fonte de alimentação não regulável



  —
  L

ED
S 

C4
 

 263

El
ec

tr
ic

al
 U

ni
ts

, L
am

ps
 &

 A
cc

es
so

ri
es

1-
10

V

D
AL

I P
U

SH

D
AL

I

D
M

X

71
-5

48
9

71
-3

47
9

71
-E

15
8

71
-6

33
9

71
-6

34
0

71
-E

15
9

71
-6

34
2

71
-5

48
7

71
-6

34
1

71
-6

34
3

71
-6

34
4

71
-6

34
5

71
-6

34
6

71
-0

72
7

71
-3

47
3

71
-7

70
8

71
-1

55
3

71
-3

49
3

V (in) 100-
240

108-
305

90-
305

90-
305

90-
305

90-
305

198-
264

120-
277

100-
240

198-
264

90-
295

100-
305

90-
305 12/24Vdc 12/24Vdc 100-305 Vac 12/24Vdc 12/24Vdc

VDC (OUT) 12V 24V 12/24V 12/24V 24V 12/24V 12/24V

P (W.) 20 100 25 35 60 60 75 96 100 150 150 240 320 2x(78/156) 60/120 150 144/288 72/144

IP 20 67 67 20 20 67 20 20 67 20 67 67 67 20 20 67 20 20

Kelvin CRI L(m)

91-7930 PERFORMAN-
CE 9,6

2700 90 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7931 3000 90 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7932 PERFORMAN-
CE 14,2

2700 90 72 24 5 14,4 50 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7933 3000 90 72 24 5 14,4 50 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7934

PERFORMAN-
CE 19,2

2700 90 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7935 3000 90 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7936 4000 90 96 24 5 19,2 62,5 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7937 RGB 72 24 5 14,4 71 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-7938 RGBW 90(W) 96 24 5 19,2 125 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 6

91-7939 2500-
6000 90 96 24 5 19,2 125 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7940 PERFORMAN-
CE 28,8

2700 90 144 24 5 28,8 42 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

91-7941 3000 90 144 24 5 28,8 42 0 1 2 2 2 3 3 5 5 7 10 9 4 5 9 5

91-7942 ADVANCED 
CRI98

2700 98 75 24 5 14,9 62,5 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 19 18 7 9 17 8

91-7943 3000 98 75 24 5 14,9 62,5 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 19 18 7 9 17 8

91-7944 ADVANCED 
160 LM/W

2700 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7945 3000 80 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7946 ADVANCED 
THIN 4mm

2700 90 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7947 3000 90 48 24 5 9,6 50 2 3 5 5 6 9 9 14 14 23 30 29 11 14 27 14

91-7948 ADVANCED 
HIGH DENSITY

2700 90 72 24 5 14,4 25 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7949 3000 90 72 24 5 14,4 25 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7950 ADVANCED 
DOUBLE LED

2700 90 96 24 5 19,2 50 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-7951 3000 90 96 24 5 19,2 50 1 1 3 3 3 5 5 6 6 11 14 14 5 6 14 6

91-6607

ASAI SIDE 
BEND

3000 80 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7964 4800 80 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7968 RGB 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-6608 3000 80 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7965 4800 80 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7969 RGB 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-6609

ASAI TOP 
BEND

3000 80 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7966 4800 80 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7970 RGB 14,4 24 1 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9

91-6610 3000 80 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7967 4800 80 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 19 7 9 18 9

91-7971 RGB 115,2 24 8 14,4 Max. 1 cut 1 2 4 4 5 5 5 9 9 14 20 18 9
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Max. metros vs controladores/
Máx. metros vs controladores

Max. metros vs controladores/
Máx. metros vs controladores

Max. metros vs 
controladores/
Máx. metros vs 
controladores

Max. metros vs 
controladores/
Máx. metros vs 
controladores

Controladores / Controladores Controladores de Pared / 
Controladores de parede

Receptor con mando a distancia /
Recetor com comando à distância

Controlador Casambi /
Controlador Casambi
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Drivers

L x W x H mm IP CLASS V in V out min max W 
min

W 
max        

124 x 79 x 22 20 110-240 50-60 Hz 0-74 350 1050 - 0 50.00 0.95 - - - - - 71-3542-00-00

110 x 52 x 22 20 110-240 50-60 Hz 2-43 250 700 - 0.70 20.00 0.92 - - - - x 71-6192-00-00

123 x 45 x 19 20 100-240 50-60 Hz 23-46 - - 350 8.00 16.10 0.82 - - - - - 71-6652-00-00

124 x 79 x 22 20 110-240 50-60 Hz 2-74 350 1050 - 1.00 50.00 0.90 - x x x - 71-4708-00-00

124 x 79 x 22 20 110-240 50-60 Hz 2-74 350 1050 - 0.70 60.00 0.95 - x x x x 71-4706-00-00

115 x 45 x 29 20 100-240 50-60 Hz 21-42 - - 500 10.50 21.00 0.82 - - - - - 71-6659-00-00

123 x 45 x 19 20 100-240 50-60 Hz 5-13 - - 700 3.50 9.10 0.78 - - - - - 71-6651-00-00

115 x 29 x 45 20 100-240 50-60 Hz 10-29 - - 700 7.00 20.30 0.81 - - - - - 71-6658-00-00

85 x 40 x 22 20 220-240 50-60 Hz 13-21 - - 700 9.10 14.70 0.90 x - - - - 71-6430-00-00

105 x 68 x 32 20 100-240 50-60 Hz 21-43 - - 700 14.70 30.10 0.84 - - - - - 71-6654-00-00

105 x 68 x 32 20 100-240 50-60 Hz 21-43 - - 700 14.70 30.10 0.84 - - - - - 71-6653-00-00

103 x 67 x 21 20 110-240 50-60 Hz 2-53 250 900 - 1.00 32.00 0.90 - x x x - 71-3475-00-00

153 x 54 x 36 20 220-240 50-60 Hz 27-50 - - 700 18.90 35.00 0.90 x - - - - 71-4928-00-00

129 x 75 x 32 20 100-240 50-60 Hz 29-58 - - 700 20,3 40.00 0.90 - - - - - 71-4887-00-00

153 x 67 x 30 20 220-240 50-60 Hz 38-57 - - 700 28.00 39.90 0.90 x - - - - 71-6431-00-00

129 x 75 x 32 20 100-240 50-60 Hz 25-50 - - 800 20.00 48.00 0.90 - - - - - 71-4896-00-00

129 x 75 x 32 20 100-240 50-60 Hz 22-44 - - 900 19,8 40 0,9 - - - - - 71-4889-00-00

105 x 68 x 32 20 100-240 50-60 Hz 21-42 - - 1050 22.05 44.10 0.87 - - - - - 71-6661-00-00

129 x 75 x 32 20 100-240 50-60 Hz 25-50 - - 1200 30.00 60.00 0.90 - - - - - 71-4891-00-00

80 x 37 x 21 20 220-240 50-60 Hz 9-29 - - 350 3.00 11.00 0.90 x - - - - 71-7709-00-00

110 x 52 x 22 20 100-240 50-60 Hz 2-43 350 900 - 2.00 20.00 0.95 - x x x - 71-7710-00-00

68 x 33 x 22 20 100-277 50-60 Hz 8-13 - - 350 2.80 4.00 0.40 - - - - - 71-7364-00-00

95 x 53 x 25 20 220-240 50-60 Hz 18-38 - - 350 6.30 13.00 0.95 x - - - - 71-5272-00-00

115 x 45 x 29 20 100-240 50-60 Hz 21-42 - - 500 10.50 21.00 0.82 - - - - - 71-7551-00-00

95 x 53 x 30 20 220-240 50-60 Hz 18-36 - - 500 9.00 18.00 0.95 x - - - - 71-7711-00-00

68 x 33 x 22 20 100-277 50-60 Hz 2,8-7 - - 700 2.00 4.90 0.00 - - - - - 71-7712-00-00

166 x 47 x 35 20 220-240 50-60 Hz 2-47 350 900 - 1.00 32.00 0.97 x x - - - 71-4898-00-00

50 x 40 x 22 20 100.00 50-60 Hz 2-8,5 - - 700 1,4 6.00 0.60 - - - - - 71-7713-00-00

102 x 38 x 21 20 220-240 50-60 Hz 6-14 - - 700 4,2 10.00 0.96 x - - - - 71-7663-00-00

95 x 53 x 30 20 220-240 50-60 Hz 18-36 - - 700 12.60 25.20 0.90 x - - - - 71-7714-00-00

153 x 67 x 30 20 220-240 50-60 Hz 28-40 - - 900 28.00 40.00 0.90 x - - - - 71-7715-00-00

153 x 67 x 30 20 220-240 50-60 Hz 28-40 - - 1000 28.00 40.00 0.00 x - - - - 71-7716-00-00

129 x 75 x 32 20 100-240 50-60 Hz 25-50 - - 1200 25.00 70.00 0.90 - - - x - 71-7717-00-00

129 x 75 x 32 20 100-277 50-60 Hz 20-42 - - 1200 24.00 50.00 0.90 - - - - x 71-7718-00-00

68x33x22 20 100-277 50-60Hz 2,8-7  -  - 500 1,4 3,5 0,5  -  -  -  -  - 71-8048-00-00

68x33x22 20 100-277 50-60Hz  2-7  -  - 350 0,7 2,45 0,4  -  -  -  -  - 71-8077-00-00

103 x 34 x 19 20 100-240 50-60 Hz 0-43 - - 350 0.00 15.00 0.54 - - - - - 71-7701-00-00
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min
W 

max

167 x 38 x 29 20 100 - 240 47 - 63Hz X 12 DC - 20 >0.9 71-5489-00-00

270 x 40 x 23 67 120 - 277 47 - 63Hz X 12 DC 10 100 >0.9 71-3479-00-00

300 x 44 x 23 20 120 - 277 47 - 63Hz X 24 DC 10 96 >0.9 71-5487-00-00

220 x 40 x 21 20 100 - 277 50 - 60Hz X 24 DC 3,5 35 >0.95 71-6339-00-00

250 x 40 x 21 20 100 - 277 50 - 60Hz X 24 DC 4,8 60 >0.95 71-6340-00-00

202 x 71,2 x 45 67 100 - 240 50 - 60Hz X 24 DC 0 100 >0.97 71-6341-00-00

225 x 60 x 36 20 220 - 240 50 - 60Hz X 24 DC 0 70 >0.97 71-6342-00-00

240 x 60 x 49 20 220 - 240 50 - 60Hz X 24 DC 0 150 >0.98 71-6343-00-00

244 x 71,2 x 45 67 100 - 240 50 - 60Hz X 24 DC 0 150 >0.95 71-6344-00-00

244 x 71 x 37,5 67 100 - 305 50 - 60Hz X 24 DC 0 240 >0.97 71-6345-00-00

252 x 90 x 43,8 67 100 - 305 50 - 60Hz X 24 DC 0 320 >0.98 71-6346-00-00

148x40x32 67 90-305 50-60Hz X 24V DC 5 25 >0,92 71-E158-00-00

162,5x40x32 67 90-305 50-60Hz X 24V DC 10 60 >0,92 71-E159-00-00

L x W x H    IP V in V out W 
min

W 
max

  
Push

  
1-10v

  
DALI

107 x 32 x 22 20 220 - 240 50 - 60Hz 12 AC ELECTRONIC 20 60 >0.9 X - - - ACT-TRA-001

128 x 37 x 28 20 220 - 240 50 - 60Hz 12 AC ELECTRONIC 20 70 >0.9 X - - - ACT-TRA-002

107 x 35 x 21 20 220 - 240 50 - 60Hz 12 AC ELECTRONIC 20 105 >0.9 X - - - 71-2477-00-00

160 x Ø120 68 /1mt 220 - 240 50HZ 12 AC MAGNETIC - 100 - - - - 71-9197-05-05

LW
H

LW
H

  12V AC

 IP20  

 IP20  

L x W x H mm V
 in

DC
 V out

W max 
x canal

W max 
total Protocol

153 x 65 x 20
12 Vdc 12 24 96

DMX 4 71-3493-00-00
24 Vdc 24 48 192

153 x 65 x 20
12 Vdc 12 30 60

1-10V 2 71-0727-00-00
24 Vdc 24 60 120

172 x 42 x 19
12 Vdc 12 - 60

DALI - 71-3473-00-00
24 Vdc 24 - 120

219 x 63 x 36 100-305 
VAC 24 - 150 DALI - 71-7708-00-00

L x W x H mm VDC
 in

W max 
x canal W max total

153 x 65 x 20
12 48 192

4 71-1553-00-00
24 96 384

LW
H

Fuente de Alimentación / Fonte de alimentação

Transformador / Transformador    

Frecuencia /
Frequência
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Equipos de control  / Equipamentos de controlo
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24    >30000

20    >30000

Bulb AR Led

Bulb QPAR16 Led

Ø 111

 1
0

0

Ø 111

 9
3

 

LED SHARP       

LED       

LED SHARP       

55

Ø50Ø50

46

max
34

Ø85

146

51

71-2232 -
14 - 14

60 - 60

200

60

76

93

K CRI W Real lm V Hz (cd) Tc

GU10 3000 85 10
532 220-240 50-60 MAINS L 4200 61º 24º ACT-FLL - 015
483 220-240 50-60 MAINS L 2000 61º 35º ACT-FLL - 017

K CRI W Real lm V Hz Tc

GU10 3000 80 5 340 110-240 50-60 - 83º
25º ACT-FLL - 024
45º ACT-FLL - 025

GU10 3000 80 7 552 110-240 50-60 - 83º
25º ACT-FLL - 026
36º ACT-FLL - 027

GU10 3000 80 7 552 220-240 50-60 MAINS L 83º
25º ACT-FLL - 028
45º ACT-FLL - 029

K CRI W Real lm V Hz (cd) Tc

GU10 3000 85 15
802 220-240 50-60 MAINS L 6000 72º 24º ACT-FLL - 032
892 220-240 50-60 MAINS L 3000 72º 35º ACT-FLL - 033

Accesorios / Acessórios

Conector de carril Conector de calha 

Florón para empotrar Base de teto para encastrar
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Led*

IPXX

IKXX

  

0-Xmm

XX

P. XXX

®
Real lm

DIM

1..10V

MAINS LC

MAINS RC

TOUCH

FOOT

xx-xxV  
xx-xxHz

Simbología / Simbologia

Antes de instalar una lámpara LED en una luminaria de LEDS C4 se 
recomienda leer detenidamente y respetar las condiciones de uso y 
garantía que marca el fabricante de la lámpara. En ningún caso 
LEDS C4 se hará responsable de lámparas defectuosas o fallos de 
éstas.

Antes de instalar uma lâmpada LED numa luminária da LEDS C4, é 
recomendável ler com atenção e respeitar as condições de utilização e 
a garantia do fabricante da lâmpada. A LEDS C4 não se responsabiliza, 
em caso algum, por lâmpadas com defeito ou avarias das mesmas.

Clase I Classe I

Clase II Classe II

Clase III Classe III

Sistema de codificación para indicar el grado de protección propor-
cionado por un envolvente contra la entrada de elementos sólidos y 
líquidos

 Sistema de codificação para a indicação do grau de protecção propor-
cionado por um invólucro contra a penetração de objectos sólidos e 
líquidos

Sistema de codificación para indicar el grado de protección propor-
cionado por un envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. 
Energía de impacto (Jules) 

Sistema de codificação para indicar o grau de proteção proporcionado 
por um invólucro contra os impactos mecânicos nocivos. Energia de 
impacto (Jules)

Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico Estas luminárias não podem ser cobertas com material isolante 
térmico 

Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies 
normalmente inflamables 

Estas luminárias não podem ser montadas diretamente sobre 
superfícies normalmente inflamáveis

Uso independiente Utilização independente

Diámetro de empotramiento Diâmetro de encastramento

Corte de empotramiento Corte de encastramento

Los anclajes permiten su instalación en techos de X mm a X mm As fixações permitem a sua instalação em tectos de X mm a X mm

Equipo no incluido Equipamento nao incluído

Equipo incluido Equipamento incluído

Unidades de embalaje Uds. de embalagem

Ver página xxx Ver página XXX

Modelos registrados Modelos registados

Flujo nominal bajo condiciones reales de trabajo (Tj=85º) Fluxo nominal baseado em condições reais de trabalho (Tj=85º)

Regulador de intensidad Com regulador de intensidade

Regulador de intensidad protocolo 1..10V Regulador de intensidade protocolo 1..10V

Regulador de intensidad por corte de fase ascendente y descendente 
(RL, RC y RLC)

Regulador de intensidade por corte de fase ascendente e descendente 
(RL, RC e RLC)

Regulador de intensidad por corte de fase descendente (RC y RLC) Regulador de intensidade por corte de fase descendente (RC e RLC)

Regulador de intensidad táctil Regulador de intensidade tátil

Regulador de intensidad de pie Regulador de intensidade de pé

Interruptor táctil Interrutor tátil

Tensión de entrada Tensão de entrada
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xxxmA max. 

XX A

XX V

X VDC

X VAC

xxh

x2

USB

   

   

   

   

x3

x5

    

  

  

xxm2

x-xxm

x-xxm

xxº

x

Simbología / Simbologia

Intensidad de corriente máxima Intensidade de corrente máxima

Amperios Amperes

Voltios Volts

Corriente continua Corrente contínua 

Corriente alterna Corrente alterna

Vida útil Vida útil

Interruptor de encendido Interruptor on•off

Doble interruptor de encendido Duplo interruptor on•off

Interruptor de encendido en el cable Cabo com interruptor on-off

Interruptor de cuerda Interruptor de cordão

Conexión USB Ligação  USB

Apto para posición vertical y horizontal Apto para posiçâo vertical e horizontal

Orientable  Orientável

Espejo de aumento x3 Espelho de aumento x3

Espejo de aumento x5 Espelho de aumento x5

Dirección del halo de luz Direcção do feixe de luz

Mando a distancia Comando à distância

Mando a distancia no incluido Comando à distância nao incluído

Controlador con mando a distancia Controlador com comando à distância

Toma de corriente Tomada de corrente

Metros cuadrados iluminados con una unidad del producto Metros quadrados iluminados com uma unidade do produto

Aislamiento de seguridad, a prueba de cortocircuito Isolamento de segurança, à prova de curto-circuito

Ángulo de detección Ângulo de deteção

Distancia de detección Distância de deteção

Ángulo de las ópticas Ângulo das lentes

Canales Canais
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x

+ xm

 
xxm

xxxxKg

GLA+

<40ºC

40-80ºC

>80ºC

Øxx mm

Øxx mm

SEA SIDE
SUITABLE

RECOM
BULB

RECOM
DRIVERON/OFF

COMPATIBLE
WITH IN

xx cambios de color xx mudança de cor

Nº de metros máximos. de conexión en serie Nº de metros máximo de ligação em série

x metros de cable x metros de cabo

Disipación activa Dissipação activa

Doble salida de cable Dupla saída de cabos

Empotrable para zona peatonal Encastrável para zona pedonal

ATENCIÓN - Esta luminaria puede soportar una carga estática limita-
da. ES APTA para zonas donde eventualmente circulan vehículos a baja 
velocidad. NO ES APTA para zonas de paso habitual de vehículos

ATENÇÃO - Esta luminária pode suportar uma carga estática limitada. 
É ADEQUADA para zonas onde, eventualmente, circulem veículos a 
baixa velocidade. INADEQUADA para zonas de passagem habitual de 
veículos

Drenaje Drenagem

Producto sin barniz. Se puede usar un estropajo abrasivo para el 
mantenimiento 

Produto sem verniz. Para a manutenção, pode-se utilizar um esfregão 
abrasivo

Producto barnizado. Usar sólo paños suaves no abrasivos para el 
mantenimiento

Produto envernizado. Para a manutenção, utilizar apenas panos ma-
cios não abrasivos

Instalación sin herramientas Instalação sem ferramentas

Pintable Pode ser pintado

Cristal de recambio de cortesía Vidro de substituição incluido

Temperatura en la superficie menor de 40ºC Temperatura na superfície inferior a 40ºC

Temperatura en la superficie entre 40 y 80ºC Temperatura na superfície entre 40 e 80ºC

Temperatura en la superficie superior a 80ºC Temperatura na superfície superior a 80ºC

Protección uva Proteção uva

IP Luminaria IP Luminária

IP Bloque óptico IP Bloco ótico

Permite instalación LATERAL de ØXmm Permite instalação LATERAL com Ø de X mm

Permite instalación TOP de ØXmm Permite instalação TOP com Ø de X mm

Horas de vida Horas de vida

Luminaria adecuada para instalar en ambientes con atmósfera marina Luminária adequada para instalação em ambientes com atmosfera 
marinha

Lámpara recomendada Lâmpada recomendada

Driver recomendado Driver recomendado

Compatible con IN Compatível com ·IN·

Simbología / Simbologia
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COMPATIBLE
CASAMBI

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

TW

277V

Chromaticity 
(MacAdam)

 Ripple

Visual 
Comfort 
(UGR)

Estimated 
Led Life 
(50,000 h 
L/B)

Compatible Casambi Compatível Casambi

Compatible Light for Life Compatível Light for Life

Sensor Sensor

Variación de la temperatura de color de blanco cálido a frío Variação da temperatura da cor de quente para frio

Baliza apta para instalar en lugares privados de uso público como 
hoteles y centros comerciales

Baliza indicada para a instalação em locais privados de uso público, 
como hotéis e centros comerciais

277V 277V

Debido a la naturaleza variable del color producido por los leds de 
luz blanca, se hace necesaria una métrica para expresar el grado de 
diferencia de color dentro de un lote (bin) o LED; siendo los pasos de 
elipses MacAdam (SDCM) el valor que define un led en términos de 
consistencia de color (variación de cromaticidad).
Una elipse de 1-paso MacAdam define una zona dentro de la gráfica 
CIE en la que el ojo humano no puede discernir la diferencia de color.
Una elipse de 2-pasos MacAdam es mejor que una zona de 3-pasos 
MacAdam, y así sucesivamente.

Devido à natureza variável da cor produzida pelos Leds de luz branca, é 
necessária uma medida adequada para expressar as variações de cor 
de um determinado Lote ou Led, sendo o numero de passos de elipses 
MacAdam (SDCM) o valor que define um led em termos de consistência 
da cor (Variação cromática).
Uma elipse de 1 passo MacAdam define uma zona dentro do grafico 
CIE em que o olho humano não pode distinguir a diferença de cor. Uma 
elipse de 2 passos MacAdam é melhor que uma zona de 3 passos 
MAcAdam e assim sucessivamente.

Corriente de rizado Corrente ondulada residual

Confort Visual (Ratio Unificado de Deslumbramiento).
El valor UGR es un parámetro adimensional que proporciona informa-
ción sobre el grado de deslumbramiento psicológico de una instalación 
de iluminación en un espacio interior. Esta cifra se refiere al valor UGR 
que la luminaria tendría en una situación de referencia (con dimen-
siones del espacio de 4H x 8H y grados de reflectancia del 20% para el 
suelo, 50% para las paredes y 70% para el techo). Va de 5 a 40. Cuanto 
menor sea el número, mejor.

Conforto Visual (Índice de Desconforto ao Encandeamento)
O valor UGR é um parâmetro sem dimensão que fornece informação 
acerca do grau de encandeamento psicológico de uma instalação de 
iluminação num espaço interior. 
Este número refere-se ao valor UGR que a luminária teria numa 
situação de referência (com dimensões da divisão de 4H/8H e graus de 
reflexão de 20% para o solo, 50% para as paredes e 70% para o teto) e 
varia entre 5 e 40. Quanto mais baixo for o número, melhor.

Vida útil estimada
El valor L representa el porcentaje de flujo luminoso original que el led 
continúa emitiendo después del número de horas de funcionamiento 
especificado. El valor B indica el porcentaje de leds que no alcanzan el 
valor L después del número especificado de horas de funcionamiento. 
(Es decir, 50.000 h L80 / B20 significa que después de 50.000 horas, al 
menos el 80% de los leds todavía alcanzan el 80% de su flujo luminoso 
original)

Vida útil estimada do Led
O valor L representa a percentagem de fluxo luminoso original que o 
led continua a alcançar após o número de horas de funcionamento 
especificado.  
O valor B indica a percentagem de leds que ficam abaixo do valor 
L após o número de horas de funcionamento especificado (isto é, 
50,000h L80/B20 significa que passadas as 50,000 horas, pelo menos 
80% dos leds ainda alcançam 80% do seu fluxo luminoso original)

Simbología / Simbologia
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05 / 60

06

08

10

11

13

14 / BL

15

16

18 

18 / Z6

19

20

21 /  CR

23

24

25

34 /  GR
N3 / AJ

37

48

53

54

55

93

81 /  NS

AF

AL

AV

Acabados / Acabamentos  

NEGRO PRETO

COBRE COBRE

VERDE VERDE

NARANJA LARANJA

AZUL AZUL

MAGENTA MAGENTA (ROSA)

BLANCO BRANCO BRILHANTE

ÁMBAR ÂMBAR

BLANCO ANTIGUO BRANCO VELHO

MARRÓN CASTANHO

MARRÓN ÓXIDO CASTANHO OXIDADO

BRONCE BRONZE

BEIGE BEGE

CROMO CROMO

DORADO DOURADO

AMARILLO AMARELO

ROJO VERMELHO

GRIS CINZENTO

TRANSPARENTE TRANSPARENTE

ACERO CINCADO AÇO ZINCADO

ANODIZADO GRANATE ANODIZADO GRENÁ

ALUMINIO ANODIZADO ALUMINIO ANODIZADO

ALABASTRO ALABASTRO

MADERA CLARA MADEIRA CLARA

NÍQUEL SATINADO NÍQUEL ACETINADO

ALUMINO SATINADO ALUMÍNIO ACETINADO

ALUMINIO ALUMINIO

ACERO GALVANIZADO AÇO GALVANIZADO
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AS

BX / S2

BY

CA

CC

CF

CI

CS

CY

DB

DC

DN

DO

E2

E4

EM

EN

EO

EP

F5 / DL

J6

J7

T001

T008

T4

V7

Y2

Z5 / BQ

Acabados / Acabamentos  

NEGRO BRILLANTE / BLANCO 
BRILLANTE / CROMO

PRETO BRILHANTE / BRANCO  
BRILHANTE / CROMO

ALUMINIO CEPILLADO ALUMÍNIO ESCOVADO

ARENA AREIA

ACERO INOXIDABLE AISI 316 AÇO INOXIDÁVEL AISI 316

GRIS ENVEJECIDO CINZA ENVELHECIDO

BLANCO BRILLANTE BRANCO BRILLANTE

MARRÓN CASTANHO

GRIS CEMENTO CINZA CIMENTO

BRONCE OXIDADO BRONZE OXIDADO

GRIS METALIZADO CINZENTO METALIZADO

CEMENTO CIMENTO

DORADO MATE DOURADO MATE

LATÓN PULIDO LATÃO POLIDO

ORO VIEJO OURO VELHO

PATINÉ PATINÉ

GRIS PIEDRA CINZENTO PEDRA

MADERA NOGAL MADEIRA NOGUEIRA

MADERA ROBLE MADEIRA CARVALHO

ORO INTENSO OURO INTENSO

ORO PINTADO OURO PINTADO

MARRÓN CASTANHO

MARRÓN COBRIZO CASTANHO ACOBREADO

TRAMADO BEIGE TRAMA BEGE

PANTALLA BLANCA ABAJUR BRANCO

PLATA RÚSTICA PRATA RÚSTICA

COBRE VIEJO COBRE VELHO

MARRÓN ENVEJECIDO CASTANHO ENVELHECIDO

GRIS URBANO CINZENTO URBANO
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ABS

ACR

AL

DM

CON

COT

GLA

INOX 
AISI 316

MIR

PC

PE

PMMA

PLA COT

PLY

PLASTER

PP

PUR

SIL

SILK

ST

TEC POLI

TERMO 
PLAST

WOOD

ZAM

BODY
MAT

DIF
MAT

SHADE
MAT

Materiales / Materiais  

PLÁSTICO ABS PLÁSTICO ABS

ACRÍLICO ACRILICO

ALUMINIO ALUMINIO

DM (TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA) MDF (PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE)

CEMENTO cimento

ALGODÓN ALGODÃO

CRISTAL VIDRO

ACERO INOXIDABLE AISI 316 AÇO INOXIDÁVEL AISI 316

ESPEJO ESPELHO

POLICARBONATO POLICARBONATO

POLIETILENO POLIETILENO

PMMA PMMA

ALGODÓN PLASTIFICADO ALGODAO PLASTIFICADO

CONTRACHAPADO CONTRAPLACADO

YESO GESSO

POLIPROPILENO POLIPROPILENO

POLIURETANO POLIURETANO

SILICONA SILICONE

SEDA SEDA

ACERO AÇO

TECNOPOLÍMERO TECNOPOLÍMERO

TERMOPLÁSTICO TERMOPLÁSTICO

MADERA MADEIRA

ZAMAK ZAMAK

MATERIAL CUERPO Material do corpo

MATERIAL DIFUSOR MATERIAL DIFUSOR

MATERIAL PANTALLA MATERIAL ABAT-JOUR
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00-5297-XX-XX 194

00-5478-XX-XX 190

00-5479-XX-XX 190

00-5580-XX-XX 194

00-5922-XX-XX 143

00-5923-XX-XX 143

00-5924-XX-XX 143

00-5925-XX-XX 143

00-5926-XX-XX 143

00-5927-XX-XX 143

00-5928-XX-XX 143

00-5929-XX-XX 143

00-5981-XX-XX 190

00-5982-XX-XX 190

00-5984-XX-XX 194

00-5998-XX-XX 194

00-6414-XX-XX 192

00-6415-XX-XX 192

00-7365-XX-XX 192

00-7408-XX-XX 154

00-7434-XX-XX 156, 158, 159, 160

00-7464-XX-XX 162, 165

00-7494-XX-XX 166

00-7505-XX-XX 168

00-7560-XX-XX 162, 165

00-7561-XX-XX 168

00-7829-XX-XX 164

05-1507-XX-XX 247

05-1508-XX-XX 247

05-2830-XX-XX 231

05-2831-XX-XX 231

05-4375-XX-XX 247

05-4376-XX-XX 247

05-5308-XX-XX 246

05-5309-XX-XX 246

05-5478-XX-XX 202

05-5964-XX-XX 205

05-5965-XX-XX 205

05-6024-XX-XX 228

05-6068-XX-XX 228

05-6395-XX-XX 244

05-6396-XX-XX 244

05-6397-XX-XX 244

05-6398-XX-XX 244

05-6414-XX-XX 206

05-6415-XX-XX 206

05-6420-XX-XX 216, 217

05-6421-XX-XX 216, 217

05-6422-XX-XX 214

05-6423-XX-XX 214

05-6424-XX-XX 220

05-6428-XX-XX 218

05-6488-XX-XX 224

05-7365-XX-XX 206

05-7366-XX-XX 230

05-7367-XX-XX 230

05-7370-XX-XX 203

05-7387-XX-XX 201, 248

05-7573-XX-XX 204

05-7574-XX-XX 204

05-7575-XX-XX 204

05-7576-XX-XX 204

05-7582-XX-XX 208

05-7587-XX-XX 212

05-7606-XX-XX 222

05-7742-XX-XX 210

05-7830-XX-XX 243

05-7831-XX-XX 243

05-7832-XX-XX 243

05-7833-XX-XX 243

05-7834-XX-XX 243

05-7982-XX-XX 226

05-7983-XX-XX 254

10-6420-XX-XX 234

10-7582-XX-XX 236

10-7606-XX-XX 233

10-7607-XX-XX 233

10-7742-XX-XX 232

10-7982-XX-XX 235

15-4370-XX-XX 250

15-5264-XX-XX 116

15-5265-XX-XX 116

15-5266-XX-XX 116

15-5267-XX-XX 116

15-5268-XX-XX 116

15-5269-XX-XX 116

15-5270-XX-XX 116

15-5271-XX-XX 116

15-5672-XX-XX 116

15-5673-XX-XX 116

15-5674-XX-XX 116

15-5675-XX-XX 116

15-5922-XX-XX 140, 142

15-5923-XX-XX 140, 142

15-5924-XX-XX 140, 142

15-5925-XX-XX 140, 142

15-5926-XX-XX 142

15-5927-XX-XX 142

15-5928-XX-XX 142

15-5929-XX-XX 142

15-6196-XX-XX 191, 200

15-6197-XX-XX 191, 200

15-6429-XX-XX 250

15-6433-XX-XX 191, 200

15-6482-XX-XX 196

15-6483-XX-XX 196

15-6484-XX-XX 196

15-6485-XX-XX 196

15-6486-XX-XX 196

15-6487-XX-XX 196

15-7098-XX-XX 133

15-7099-XX-XX 133

15-7100-XX-XX 133

15-7101-XX-XX 133

15-7161-XX-XX 133

15-7169-XX-XX 133

15-7184-XX-XX 133

15-7185-XX-XX 133

15-7186-XX-XX 133

15-7187-XX-XX 133

15-7188-XX-XX 133

15-7189-XX-XX 133

15-7190-XX-XX 133

15-7191-XX-XX 133

15-7192-XX-XX 133

15-7193-XX-XX 133

15-7194-XX-XX 133

15-7195-XX-XX 133

15-7196-XX-XX 133

15-7197-XX-XX 133

15-7198-XX-XX 133

15-7199-XX-XX 133

15-7200-XX-XX 133

15-7201-XX-XX 133

15-7202-XX-XX 133

15-7203-XX-XX 133

15-7204-XX-XX 133

15-7408-XX-XX 154

15-7434-XX-XX 156, 158, 159, 160

15-7494-XX-XX 166

15-7806-XX-XX 141

15-7807-XX-XX 141

15-7808-XX-XX 141

15-7809-XX-XX 141

15-7810-XX-XX 141

15-7811-XX-XX 141

15-7842-XX-XX 140

15-7843-XX-XX 140

15-7982-XX-XX 198

25-6420-XX-XX 238

25-7582-XX-XX 240

25-7742-XX-XX 237

55-1573-XX-XX 147

55-1574-XX-XX 147

55-8024-XX-XX 146

55-8025-XX-XX 146

55-8026-XX-XX 146

55-8027-XX-XX 146

55-8028-XX-XX 147

55-8029-XX-XX 147

71-0727-XX-XX 265

71-1553-XX-XX 265

71-2232-XX-XX 266

71-2477-XX-XX 265

71-2910-XX-XX 75

71-2911-XX-XX 75

71-2912-XX-XX 78

71-2913-XX-XX 80

71-2914-XX-XX 75

71-2915-XX-XX 75

71-3473-XX-XX 265

71-3475-XX-XX 264

71-3479-XX-XX 265

71-3493-XX-XX 265

71-3542-XX-XX 264

71-3819-XX-XX 74

71-3820-XX-XX 74

71-3822-XX-XX 80

71-3823-XX-XX 74

71-3824-XX-XX 74

71-4396-XX-XX 67

71-4706-XX-XX 264

71-4708-XX-XX 264

71-4751-XX-XX 108, 109

71-4752-XX-XX 108, 116

71-4753-XX-XX 109

71-4754-XX-XX 65, 66, 77, 79, 82, 85, 
87, 91, 95, 98, 102, 
107, 110, 111, 112, 
113, 115, 119, 256

71-4887-XX-XX 264

71-4889-XX-XX 264

71-4891-XX-XX 264

71-4896-XX-XX 264

71-4898-XX-XX 264

71-4928-XX-XX 264

71-5123-XX-XX 108

71-5124-XX-XX 109

71-5125-XX-XX 108, 109

71-5126-XX-XX 108, 109

71-5128-XX-XX 108, 109

71-5137-XX-XX 83

71-5138-XX-XX 83

71-5166-XX-XX 53, 65, 66, 77, 79, 82, 
85, 87, 91, 95, 98, 102, 
107, 110, 111, 112, 
113, 115, 119, 256

71-5167-XX-XX 53, 65, 66, 77, 82, 85, 
87, 91, 95, 98, 107, 
110, 111, 112, 113, 
115, 119, 256

71-5174-XX-XX 116, 117

71-5175-XX-XX 116, 117

71-5201-XX-XX 54

71-5236-XX-XX 66

71-5272-XX-XX 264

71-5454-XX-XX 67

71-5487-XX-XX 265

71-5489-XX-XX 265

71-5617-XX-XX 64, 76, 81, 84, 90, 94, 
97, 101, 106

71-5618-XX-XX 64, 76, 81, 84, 90, 94, 
97, 101, 106

71-5639-XX-XX 65, 66, 116

71-5640-XX-XX 65, 66, 116

71-5646-XX-XX 54

71-5647-XX-XX 54

71-5658-XX-XX 53, 65, 66, 77, 79, 82, 
85, 87, 91, 95, 98, 102, 
107, 110, 111, 112, 
113, 115, 119, 256

71-6099-XX-XX 53, 65, 66, 77, 79, 82, 
85, 87, 91, 95, 98, 102, 
107, 110, 111, 112, 
113, 115, 119, 256

71-6112-XX-XX 64

71-6113-XX-XX 64

71-6114-XX-XX 64

71-6146-XX-XX 80

71-6147-XX-XX 114

71-6148-XX-XX 78

71-6192-XX-XX 264

71-6196-XX-XX 191, 200

71-6273-XX-XX 196

71-6274-XX-XX 196

71-6275-XX-XX 196

71-6276-XX-XX 196

71-6277-XX-XX 196

71-6339-XX-XX 265

71-6340-XX-XX 265

71-6341-XX-XX 265

71-6342-XX-XX 265

71-6343-XX-XX 265

71-6344-XX-XX 265

71-6345-XX-XX 265

71-6346-XX-XX 265

71-6347-XX-XX 83

71-6348-XX-XX 80

71-6417-XX-XX 206

71-6430-XX-XX 264

71-6431-XX-XX 264

71-6436-XX-XX 196

71-6481-XX-XX 116, 117

71-6607-XX-XX 173

71-6608-XX-XX 173

71-6651-XX-XX 264

71-6652-XX-XX 264

71-6653-XX-XX 264

71-6654-XX-XX 264

71-6658-XX-XX 264
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71-6659-XX-XX 264

71-6661-XX-XX 264

71-7364-XX-XX 264

71-7370-XX-XX 203

71-7371-XX-XX 203

71-7372-XX-XX 203

71-7373-XX-XX 203

71-7374-XX-XX 203

71-7375-XX-XX 203

71-7376-XX-XX 203

71-7377-XX-XX 203

71-7378-XX-XX 203

71-7379-XX-XX 203

71-7409-XX-XX 155

71-7410-XX-XX 155

71-7411-XX-XX 155

71-7412-XX-XX 155

71-7413-XX-XX 155

71-7414-XX-XX 155

71-7415-XX-XX 155

71-7416-XX-XX 155

71-7417-XX-XX 155

71-7418-XX-XX 155

71-7419-XX-XX 155

71-7420-XX-XX 155

71-7435-XX-XX 157

71-7436-XX-XX 157

71-7437-XX-XX 157

71-7438-XX-XX 157

71-7439-XX-XX 157

71-7440-XX-XX 157

71-7441-XX-XX 157, 159

71-7442-XX-XX 157, 159

71-7443-XX-XX 157

71-7444-XX-XX 157

71-7445-XX-XX 157, 159

71-7446-XX-XX 157, 159

71-7447-XX-XX 161

71-7448-XX-XX 161

71-7449-XX-XX 161

71-7450-XX-XX 161

71-7451-XX-XX 161

71-7452-XX-XX 161

71-7453-XX-XX 161

71-7454-XX-XX 161

71-7455-XX-XX 161

71-7456-XX-XX 161

71-7457-XX-XX 161

71-7458-XX-XX 161

71-7459-XX-XX 161

71-7460-XX-XX 161

71-7461-XX-XX 161

71-7462-XX-XX 161

71-7463-XX-XX 157

71-7465-XX-XX 162

71-7466-XX-XX 162

71-7467-XX-XX 162

71-7468-XX-XX 162

71-7469-XX-XX 162

71-7470-XX-XX 162

71-7471-XX-XX 162, 165

71-7472-XX-XX 162, 165

71-7473-XX-XX 162

71-7474-XX-XX 162

71-7475-XX-XX 162, 165

71-7476-XX-XX 162, 165

71-7477-XX-XX 163

71-7478-XX-XX 163

71-7479-XX-XX 163

71-7480-XX-XX 163

71-7481-XX-XX 163

71-7482-XX-XX 163

71-7483-XX-XX 163

71-7484-XX-XX 163

71-7485-XX-XX 163

71-7486-XX-XX 163

71-7487-XX-XX 163

71-7488 -XX-XX 163

71-7489-XX-XX 163

71-7490-XX-XX 163

71-7491-XX-XX 163

71-7492-XX-XX 163

71-7493-XX-XX 163

71-7495-XX-XX 167

71-7496-XX-XX 167

71-7497-XX-XX 167

71-7498-XX-XX 167

71-7499-XX-XX 167

71-7500-XX-XX 167

71-7501-XX-XX 167

71-7502-XX-XX 167

71-7503-XX-XX 167

71-7504-XX-XX 167

71-7506-XX-XX 168

71-7507-XX-XX 168

71-7508-XX-XX 168

71-7509-XX-XX 168

71-7510-XX-XX 168

71-7511-XX-XX 168

71-7512-XX-XX 168

71-7513-XX-XX 168

71-7514-XX-XX 168

71-7515-XX-XX 168

71-7516-XX-XX 168

71-7517-XX-XX 168

71-7518-XX-XX 154, 156, 158, 159, 
160, 162, 164, 165, 
166, 168

71-7519-XX-XX 154, 156, 160, 162, 
166, 168

71-7520-XX-XX 154, 156, 158, 159, 
160, 162, 164, 165, 
166, 168

71-7521-XX-XX 154, 156, 158, 159, 
160, 162, 164, 165, 
166, 168

71-7522-XX-XX 135

71-7523-XX-XX 135

71-7524-XX-XX 64

71-7551-XX-XX 264

71-7552-XX-XX 67

71-7553-XX-XX 67

71-7554-XX-XX 67

71-7555-XX-XX 67

71-7556-XX-XX 67

71-7557-XX-XX 67

71-7571-XX-XX 86

71-7572-XX-XX 86

71-7654-XX-XX 167

71-7655-XX-XX 167

71-7660-XX-XX 208

71-7663-XX-XX 264

71-7698-XX-XX 173

71-7701-XX-XX 264

71-7708-XX-XX 265

71-7709-XX-XX 264

71-7710-XX-XX 264

71-7711-XX-XX 264

71-7712-XX-XX 264

71-7713-XX-XX 264

71-7714-XX-XX 264

71-7715-XX-XX 264

71-7716-XX-XX 264

71-7717-XX-XX 264

71-7718-XX-XX 264

71-7735-XX-XX 159

71-7736-XX-XX 165

71-7784-XX-XX 64

71-7825-XX-XX 158

71-7826-XX-XX 164

71-7827-XX-XX 158

71-7828-XX-XX 164

71-7844-XX-XX 65

71-7845-XX-XX 65

71-7846-XX-XX 65

71-7847-XX-XX 65

71-7868-XX-XX 89

71-7869-XX-XX 89

71-7870-XX-XX 89

71-7871-XX-XX 89

71-7872-XX-XX 93

71-7873-XX-XX 93

71-7874-XX-XX 93

71-7875-XX-XX 93

71-7876-XX-XX 93

71-7877-XX-XX 93

71-7878-XX-XX 96

71-7879-XX-XX 96

71-7880-XX-XX 88

71-7881-XX-XX 88

71-7882-XX-XX 92

71-7883-XX-XX 92

71-7884-XX-XX 96

71-7891-XX-XX 64, 76, 81, 84, 90, 94, 
97, 101, 106

71-7892-XX-XX 64, 76, 81, 84, 90, 94, 
97, 101, 106

71-7893-XX-XX 64, 76, 81, 84, 90, 94, 
97, 101, 106

71-7894-XX-XX 64, 76, 81, 84, 90, 94, 
97, 101, 106

71-7895-XX-XX 65, 66, 77, 79, 82, 85, 
87, 91, 95, 98, 102, 
107, 110, 111, 112, 
113, 115, 119, 256

71-7952-XX-XX 65

71-7953-XX-XX 65

71-7954-XX-XX 65

71-7955-XX-XX 65

71-7956-XX-XX 65

71-7957-XX-XX 65

71-7958-XX-XX 66

71-7959-XX-XX 66

71-7960-XX-XX 66

71-7961-XX-XX 66

71-7962-XX-XX 66

71-7963-XX-XX 66

71-8015-XX-XX 64

71-8016-XX-XX 64

71-8017-XX-XX 64

71-8019-XX-XX 100

71-8020-XX-XX 104

71-8022-XX-XX 100

71-8023-XX-XX 103

71-8048-XX-XX 264

71-8077-XX-XX 264

71-8092-XX-XX 178, 179

71-8093-XX-XX 178, 179

71-8094-XX-XX 178, 179

71-8095-XX-XX 178, 179

71-8096-XX-XX 179

71-8097-XX-XX 179

71-8098-XX-XX 179

71-8099-XX-XX 179

71-8100-XX-XX 180

71-8101-XX-XX 180

71-8112-XX-XX 154, 156, 160, 166

71-8113-XX-XX 154, 156, 160, 166

71-8114-XX-XX 162, 168

71-8246-XX-XX 158, 159, 164, 165

71-9197-XX-XX 265

71-E158-XX-XX 265

71-E159-XX-XX 265

75-4858-XX-XX 252

75-5314-XX-XX 252

75-8076-XX-XX 255

90-2899-XX-XX 121

90-3925-XX-XX 121

90-3926-XX-XX 121

90-3927-XX-XX 121

90-3928-XX-XX 121

90-3929-XX-XX 121

90-3930-XX-XX 121

90-4880-XX-XX 121

90-4881-XX-XX 121

90-4883-XX-XX 121

90-4885-XX-XX 121

90-4886-XX-XX 121

90-5922-XX-XX 139

90-5923-XX-XX 139

90-5924-XX-XX 139

90-5925-XX-XX 139

90-5926-XX-XX 139

90-5927-XX-XX 139

90-5928-XX-XX 139

90-5929-XX-XX 139

90-6161-XX-XX 125

90-6162-XX-XX 125

90-6163-XX-XX 125

90-6164-XX-XX 125

90-6165-XX-XX 125

90-6166-XX-XX 125

90-6167-XX-XX 126

90-6168-XX-XX 126

90-6169-XX-XX 126

90-6170-XX-XX 126

90-6171-XX-XX 126

90-6172-XX-XX 126

90-6173-XX-XX 127

90-6174-XX-XX 127

90-6175-XX-XX 127

90-6349-XX-XX 127

90-6350-XX-XX 127

90-6351-XX-XX 127

90-6352-XX-XX 128

90-6353-XX-XX 128

90-6354-XX-XX 128

90-6355-XX-XX 128
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90-6356-XX-XX 128

90-6357-XX-XX 128

90-6358-XX-XX 129

90-6359-XX-XX 129

90-6360-XX-XX 129

90-6361-XX-XX 129

90-6362-XX-XX 129

90-6363-XX-XX 129

90-6364-XX-XX 125

90-6365-XX-XX 125

90-6366-XX-XX 125

90-6367-XX-XX 125

90-6368-XX-XX 125

90-6369-XX-XX 125

90-6370-XX-XX 126

90-6371-XX-XX 126

90-6372-XX-XX 126

90-6373-XX-XX 126

90-6374-XX-XX 126

90-6375-XX-XX 126

90-6376-XX-XX 127

90-6377-XX-XX 127

90-6378-XX-XX 127

90-6379-XX-XX 127

90-6380-XX-XX 127

90-6381-XX-XX 127

90-6382-XX-XX 128

90-6383-XX-XX 128

90-6384-XX-XX 128

90-6385-XX-XX 128

90-6386-XX-XX 128

90-6387-XX-XX 128

90-6388-XX-XX 129

90-6389-XX-XX 129

90-6390-XX-XX 129

90-6391-XX-XX 129

90-6392-XX-XX 129

90-6393-XX-XX 129

90-6673-XX-XX 125

90-6674-XX-XX 125

90-6675-XX-XX 125

90-6676-XX-XX 125

90-6677-XX-XX 125

90-6678-XX-XX 125

90-6679-XX-XX 126

90-6680-XX-XX 126

90-6681-XX-XX 126

90-6682-XX-XX 126

90-6683-XX-XX 126

90-6684-XX-XX 126

90-6685-XX-XX 127

90-6686-XX-XX 127

90-6687-XX-XX 127

90-6688-XX-XX 127

90-6689-XX-XX 127

90-6690-XX-XX 127

90-6691-XX-XX 128

90-6692-XX-XX 128

90-6693-XX-XX 128

90-6694-XX-XX 128

90-6695-XX-XX 128

90-6696-XX-XX 128

90-6697-XX-XX 129

90-6698-XX-XX 129

90-6699-XX-XX 129

90-7002-XX-XX 129

90-7005-XX-XX 129

90-7006-XX-XX 129

90-7098-XX-XX 131

90-7099-XX-XX 131

90-7100-XX-XX 131

90-7101-XX-XX 131

90-7161-XX-XX 131

90-7169-XX-XX 131

90-7184-XX-XX 131

90-7185-XX-XX 131

90-7186-XX-XX 131

90-7187-XX-XX 131

90-7188-XX-XX 131

90-7189-XX-XX 131

90-7190-XX-XX 131

90-7191-XX-XX 131

90-7192-XX-XX 131

90-7193-XX-XX 131

90-7194-XX-XX 131

90-7195-XX-XX 131

90-7214-XX-XX 135

90-7215-XX-XX 135

90-7216-XX-XX 135

90-7217-XX-XX 135

90-7218-XX-XX 135

90-7219-XX-XX 135

90-7220-XX-XX 135

90-7221-XX-XX 135

90-7222-XX-XX 135

90-7223-XX-XX 135

90-7224-XX-XX 135

90-7225-XX-XX 135

90-7226-XX-XX 135

90-7227-XX-XX 135

90-7228-XX-XX 135

90-7229-XX-XX 135

90-7230-XX-XX 135

90-7231-XX-XX 135

90-7408-XX-XX 154

90-7434-XX-XX 156, 158, 159, 160

90-7494-XX-XX 166

90-7803-XX-XX 126

90-7804-XX-XX 126

90-7805-XX-XX 126

90-8078-XX-XX 119

90-8079-XX-XX 119

90-8080-XX-XX 119

91-0175-XX-XX 178

91-2379-XX-XX 180

91-3282-XX-XX 179

91-4763-XX-XX 179

91-5563-XX-XX 178

91-5564-XX-XX 178

91-5567-XX-XX 180

91-5571-XX-XX 181

91-5572-XX-XX 181

91-5573-XX-XX 181

91-6607-XX-XX 173

91-6608-XX-XX 173

91-6609-XX-XX 173

91-6610-XX-XX 173

91-7908-XX-XX 178

91-7909-XX-XX 178

91-7910-XX-XX 178

91-7911-XX-XX 178

91-7915-XX-XX 178

91-7916-XX-XX 179

91-7917-XX-XX 179

91-7918-XX-XX 179

91-7919-XX-XX 179

91-7920-XX-XX 179

91-7921-XX-XX 179

91-7923-XX-XX 179

91-7924-XX-XX 179

91-7925-XX-XX 179

91-7926-XX-XX 180

91-7927-XX-XX 180

91-7928-XX-XX 180

91-7929-XX-XX 180

91-7930-XX-XX 182

91-7931-XX-XX 182

91-7932-XX-XX 182

91-7933-XX-XX 182

91-7934-XX-XX 183

91-7935-XX-XX 183

91-7936-XX-XX 183

91-7937-XX-XX 183

91-7938-XX-XX 183

91-7939-XX-XX 183

91-7940-XX-XX 183

91-7941-XX-XX 183

91-7942-XX-XX 184

91-7943-XX-XX 184

91-7944-XX-XX 184

91-7945-XX-XX 184

91-7946-XX-XX 186

91-7947-XX-XX 186

91-7948-XX-XX 186

91-7949-XX-XX 186

91-7950-XX-XX 187

91-7951-XX-XX 187

91-7964-XX-XX 173

91-7965-XX-XX 173

91-7966-XX-XX 173

91-7967-XX-XX 173

91-7968-XX-XX 173

91-7969-XX-XX 173

91-7970-XX-XX 173

91-7971-XX-XX 173

ACT-FLL 67, 266

ACT-TRA-001 265

ACT-TRA-002 265

EM06-0001 65

AG11-XXXXXXXXXX 77

AG12-XXXXXXXXXX 77

AG13-XXXXXXXXXX  82

AG14-XXXXXXXXXX 82

AG15-XXXXXXXXXX 79

AG16-XXXXXXXXXX 85

AG17-XXXXXXXXXX 79

AG19-XXXXXXXXXX 77

AG21-XXXXXXXXXX 77

AG22-XXXXXXXXXX 85

AG23-XXXXXXXXXX 110

AG24-XXXXXXXXXX 111

AG25-XXXXXXXXXX 112

AG26-XXXXXXXXXX 113

AG27 -XXXXXXXXXX 110

AG28-XXXXXXXXXX 111

AG29 -XXXXXXXXXX 112

AG31-XXXXXXXXXX 113

AG32-XXXXXXXXXX 117

AG33-XXXXXXXXXX 63, 76

AG34-XXXXXXXXXX 76

AG36-XXXXXXXXXX 81

AG37-XXXXXXXXXX 84

AG38-XXXXXXXXXX 76

AG39-XXXXXXXXXX 76

AG41-XXXXXXXXXX 81

AG42-XXXXXXXXXX 115

AG43-XXXXXXXXXX 87

AG44-XXXXXXXXXX 87

AG45-XXXXXXXXXX 91

AG46-XXXXXXXXXX 91

AG47-XXXXXXXXXX 91

AG48-XXXXXXXXXX 91

AG49-XXXXXXXXXX 95

AG51-XXXXXXXXXX 95

AG52-XXXXXXXXXX 95

AG53-XXXXXXXXXX 95

AG54-XXXXXXXXXX 95

AG55 -XXXXXXXXXX 95

AG56-XXXXXXXXXX 98

AG57-XXXXXXXXXX 98

AG58-XXXXXXXXXX 102

AG59-XXXXXXXXXX 107

AG61-XXXXXXXXXX 90

AG62-XXXXXXXXXX 90

AG63-XXXXXXXXXX 94

AG64-XXXXXXXXXX 94

AG65-XXXXXXXXXX 97

AG66-XXXXXXXXXX 101

AG67-XXXXXXXXXX 106

AH11-XXXXXXXXXX 49

AH12-XXXXXXXXXX 49

AH13-XXXXXXXXXX 49

AH14 -XXXXXXXXXX 49

AH15-XXXXXXXXXX 50

AH16-XXXXXXXXXX 50

AH17-XXXXXXXXXX 50

AH18-XXXXXXXXXX 50

AH19-XXXXXXXXXX 51

AH21-XXXXXXXXXX 51

AH22-XXXXXXXXXX 56

AH23-XXXXXXXXXX 56

AH24-XXXXXXXXXX 57

AH25-XXXXXXXXXX 57

AH26-XXXXXXXXXX 58

AH27-XXXXXXXXXX 58

AH28-XXXXXXXXXX 59

AH29-XXXXXXXXXX 59

AH31-XXXXXXXXXX 53

AH32-XXXXXXXXXX 53

AH33-XXXXXXXXXX 53

AH34-XXXXXXXXXX 53

AH35-XXXXXXXXXX 54

AH36-XXXXXXXXXX 54

AH37-XXXXXXXXXX 54

AH38-XXXXXXXXXX 54
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Las etiquetas de eficiencia energética de 
todos los productos del catálogo están 
disponibles en la web

Os rótulos de eficiência energética de todos 
os produtos do catálogo estão disponíveis 
na página Web

leds-c4.com

— Información importante /
Informação importante

Todos los derechos reservados. Ninguna 
parte de este libro puede ser reproducida en 
ningún formato de papel o electrónico, sin 
el consentimiento previo del editor o de los 
propietarios de los derechos. 

Todos os direitos reservados. Nenhuma 
parte deste livro pode ser reproduzida em 
nenhum formato de papel ou eletrónico, sem 
o consentimento prévio do editor ou dos 
titulares dos direitos. 

Debido a la constante evolución de la tecnología led, los datos 
técnicos de los productos pueden variar en el tiempo.  
Recomendamos consultar la ficha técnica en la página web 
(www.leds-c4.com) para disponer de versión actualizada.

Devido à constante evolução tecnológica do LED, as caraterís-
ticas técnicas dos produtos incluídos nesta fonte de luz podem 
variar, com o objetivo de podermos oferecer sempre produtos de 
rendimento máximo.  
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Marine Lighting

Madrid

Germany Poland

Asia Pacific

Colombia

South Africa

LEDS C4 S.A. 
Afores s/n 25750 Torà 
Lleida – Spain

+34 973 468 100
marinelighting@leds-c4.com

Joaquin Turina,2
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid SPAIN

im Wissenschaftspark Deutschland 
GmbH
Munscheidstraße 14
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Middle East
Fortune Executive Tower   
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910  Dubai - UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@leds-c4.com

Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816 Michalowice-Wies POLAND
+ 48 71 733 64 01
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110221 Bogotá COLOMBIA
+57 1 638 60 12
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